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* Avsnitt 1: ldentifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsnavn: Security Check+ High Temperature Yellow

- Artikkelnummer: 97517

- UFI: X830-20PN-R001-A4GE

- 1.2 Relevante identifiserte bruksomrdder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarddes
- Kjemikaliekategori PC9a Belegg og maling, tynnere, malingsfjernere

- Bruk av stoffet/tilberedningen Industrial marker

- 1.3 Detaljer om leverandorer som stiller sikkerhetsdatabladet til disposisjon
- Produsent/leverandor:

LA-CO INDUSTRIES EUROPE

Allée des Combes, PI de la Plaine de I'Ain

01150 BLYES - FRANCE

+33 (0)4 74 46 23 23

info-europe@laco.com

- Avdeling for neermere informasjon: Avdeling for produktsikkerhet

- 1.4 Nodtelefonnummer:
24-hour emergency : CHEMTREC- U.S. : 1-800-424-9300 International: +1-703-527-3887 £EF N8 A1)
0532 8388 9090

NORWAY : Giftinformasjonen 22 59 13 00

Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

- 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
- Klassifisering i henhold til EF-forskrift nr.1272/2008

GHSO02 Flamme

Flam. Liq. 3 H226 Brannfarlig veeske og damp.

Skin Irrit. 2 H315 Irriterer huden.

Aquatic Chronic 3 H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

- 2.2 Merkingselementer
- Merking iht. bestemmelse (EF) Nr. 1272/2008
Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.
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- Farepiktogrammer

GHS02 GHSO07

- Varselord Advarsel
- Faresetninger
H226 Brannfarlig veeske og damp.
H315 Irriterer huden.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
- Sikkerhetssetninger
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, dpen ild og andre antenningskilder. Royking
forbudt.
P240 Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes.
P241 Bruk elektrisk materiell/ventilasjonsmateriell/belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert.
P280 Benytt vernehansker /verneklcer/ayevern/ansiktsvern.
P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller hdret): Tilsolte kicer ma fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden
med vann.
P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale /

internasjonale forskrifter.
- Merking av emballasje med et innhold pd ikke mer enn 125 ml
- Farepiktogrammer

GHS02 GHSO07

- Varselord Advarsel
- Faresetninger
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
- 2.3 Andpre farer
- Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke gjeldende.
- vPyB: Ikke gjeldende.

Avsnitt 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

- 3.2 Blandinger
- Beskrivelse: Blanding av nedenstaende oppforte stoffer med ufarlige tilsetninger.

- Farlige innholdsstoffer:

CAS: 1330-20-7 xylen 25-50%
EINECS: 215-535-7|<® Flam. Liq. 3, H226; <> Acute Tox. 4, H312, Acute Tox. 4, H332; Skin
Irrit. 2, H315
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CAS: 64742-95-6  |solvent nafta (petroleum), lett aromatisk 2,5-10%
EINECS: 265-199-0|<® Asp. Tox. 1, H304; <& Aquatic Chronic 2, H411; <> Acute Tox. 4, H332;

STOT SE 3, H335
CAS: 100-41-4 etylbenzen 22,5-<10%
EINECS: 202-849-4|<® Flam. Liq. 2, H225; & STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; <> Acute

Tox. 4, H332
CAS: 8007-18-9 C.1. Pigment Yellow 53 2,5-10%
EINECS: 232-353-3|Stoff med en unionsgrenseverdi for eksponering pa arbeidsplassen

-SVHC

Blandingen inneholder ingen "Substances of Very High Concern"” (SVHC) > 0,1 % publisert av det europeiske
kjemikaliebyrdet (ECHA) i henhold til artikkel 57 i REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table. Se
avsnitt 3 for a identifisere de aktuelle stoffene.

- Ytterligere informasjon: Ordlyden til de angitte faresetningene er d finne i avsnitt 16.

Avsnitt 4: Forstehjelpstiltak

- 4.1 Beskrivelse av forstehjelpstiltak
- Generelle informasjon: Klcer som er tilsolt med produktet md fjernes omgdende.
- Etter inndnding: Ved bevisstloshet, legg pasienten i stabilt sideleie for transport.
- Etter hudkontakt: Vask straks med vann og sdpe og skyll godt etterpd.
- Etter ayekontakt: Skyll oynene med dpne ayelokk i flere minutter under rennende vann.
- Etter svelging: Kontakt lege hvis symptomene vedvarer.
- 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, bdde akutte og forsinkede
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nodvendig
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 5: Brannslokkingstiltak

- 5.1 Slukningsmidler

- Egnede slukningsmidler:
CO2, slukningspulver eller vann i spredt strdle. Storre branner bekjempes med vann i spredt strdle eller med skum
som er motstandsdyktig mot alkohol.

- 5.2 Scerlige farer knyttet til stoffet eller blandingen Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

- 5.3 Rad til brannmannskaper

- Spesielt verneutstyr: Ingen spesielle tiltak nodvendig.

Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

- 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nodrutiner
Ta pad beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte.
- 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljo
Forhindre at produktet kommer ned i kloakk eller vassdrag.
Ansvarlige myndigheter varsles hvis produktet er kommet ned i vassdrag eller kloakk.
Fortynn med rikelig med vann.

(fortsatt pa side 4)
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La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.
- 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Ta opp stoffet med veeskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis).
Bortskaff kontaminert matereriale som avfall iht. punkt 13.
Sorg for tilstrekkelig ventilasjon.
- 6.4 Henvisning til andre avsnitt
Se avsnitt 7 for informasjon om sikker handtering.
Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.
Se avsnitt 13 for informasjon om avfallshandtering.

Avsnitt 7: Handtering og lagring

- 7.1 Forsiktighetsregler for sikker handtering Ved sakkyndig bruk er spesielle tiltak unodvendig.
- Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:

Bruk av dpen ild forbudt - royking forbudt.

Iverksett tiltak mot elektrostatisk opplading.

- 7.2 Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

- Lagring:

- Krav til lagerrom og beholdere: Ingen spesielle krav.

- Informasjoner om felles lagring: Ikke nodvendig.

- Ytterligere informasjoner om lagervilkdrene: Hold beholderne tett tillukket.

- Lagerklasse: Oppbevares i samsvar med lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter.
- 7.3 Seerlig(e) sluttanvendelse(r) Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

- 8.1 Kontrollparametere

- Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som md overholdes:
1330-20-7 xylen

AG | Langtidsverdi: 108 mg/m> 25 ppm
HE

100-41-4 etylbenzen

AG | Langtidsverdi: 20 mg/m?3, 5 ppm
HKE

8007-18-9 C.I. Pigment Yellow 53

AG | Langtidsverdi: 0,05* 0,01** mg/m?
A K R G, *inhalerbar **respirabel; som Ni

- Ytterligere informasjon: Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.

- 8.2 Begrensning og overvaking av eksponeringen
- Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak Ingen ytterligere informasjoner, se punkt 7.
- Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr
- Generelle verne- og hygienetiltak:
Holdes adskilt fra neeringsmidler, drikkevarer og forstoffer.
Tilsolte og forurensede kler md fiernes omgdende.

(fortsatt pa side 5)
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Vask hendene for arbeidspauser og ved arbeidets slutt.
Unngd beroring med huden.
Unnga beroring med oyne og hud.
- Andedrettsvern
Ved kortvarig eller liten belastning, bruk dndredrettsvern med filter; ved intensiv eller lengre eksponering, bruk

omluft-uavhengig andedrettsbeskyttelsesapparat.
- Handvern

Beskyttelseshansker

Hanskematerialet ma veere ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet/stoffet/blandingen.
Pd grunn av manglende tester kan det ikke gis noen anbefaling om hanskemateriale for produktet/
tilberedningsprosessen/kjemikalieblandingen.
Hanskematerialet velges under hensyntagen til giennombruddstid, diffusjonshastighet og degradering.
- Hanskemateriale
Valget av egnede hansker avhenger ikke bare av materialet, men ogsa av andre kvalitetskjennetegn og varierer
fra produsent til produsent. Siden produktet er en sammensetning av flere stoffer, kan hanskematerialets
bestandighet ikke beregnes pd forhand og ma derfor kontrolleres for bruk.
- Gjennomtrengingstid for hanskemateriale
Den noyaktige gjennombruddstiden ma bringes pad det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.
- Oye-/ansiktsvern

Tettsittende vernebrille

Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

- 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysikalske og kjemiske egenskaper

- Generell informasjon

- Aggregattilstand Flytende

- Farge Gul

- Lukt Losningsmiddellignende

- Luktterskel: Ikke bestemt.

- Smeltepunkt/frysepunkt Tkke bestemt.

- Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeomrdde 136 °C (100-41-4 etylbenzen)

- Antennelighet Brannfarlig

- Nedre og avre eksplosjonsgrense

- Nedre: 1,1 Vol % (1330-20-7 xylen)
Ovre: 7 Vol % (1330-20-7 xylen)

- Flammepunkt 33,1°C

- Tenntemperatur 430 °C (100-41-4 etylbenzen)

- Nedbrytingstemperatur Ikke bestemt.

-pH Ikke bestemt.
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- Viskositet:

- Kinematisk viskositet Ikke bestemt.

- Dynamisk: Ikke bestemt.

- Loselighet

‘vann: Fullstendig blandbar.

- Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk

verdi) Ikke bestemt.

- Damptrykk ved 20 °C 6,7 hPa

- Tetthet og/eller relativ tetthet

- Tetthet ved 20 °C: ~1,44 g/cm?

- Relativ tetthet: Ikke bestemt.

- Damptetthet: Tkke bestemt.

- 9.2 Andre opplysninger De fysiske og kjemiske egenskapene som er oppgitt i
avsnitt 9.1 er kun grove data, som delvis er avledet fra
komponentdataene for blandingen. Disse dataene er ikke
bindende produktspesifikasjoner.

- Utseende:

- Form: Pastalignende

- Viktig informasjon om beskyttelse av helse og miljo,

samt sikkerhet.

- Antennelsestemperatur: Produktet er ikke selvantennelig.

- Eksplosive egenskaper: Produktet er ikke eksplosivt. Dannelse av eksplosive
damp-/luftblandinger er imidlertid mulig.

- Losningsmiddelandel:

- Organiske losningsmidler: 38,4 %

- VOC (EU) 38,40 %

- Inhold av faste stoffer: 5,0%

- Tilstandsendring

- Fordampingshastighet Tkke bestemt.

- Opplysninger med hensyn til fysikalske fareklasser

- Eksplosive varer bortfaller

- Brannfarlige gasser bortfaller

- Aerosoler bortfaller

- Oksiderende gasser bortfaller

- Gasser under trykk bortfaller

- Brannfarlige veesker Brannfarlig veeske og damp.

- Brannfarlige faste stoffer bortfaller

- Selvreaktive stoffer og stoffblandinger bortfaller

- Pyrofore veesker bortfaller

- Pyrofore faste stoffer bortfaller

- Selvopphetende stoffer og stoffblandinger bortfaller

- Stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann

utvikler brannfarlige gasser bortfaller

- Oksiderende veesker bortfaller

- Oksiderende faste stoffer bortfaller

- Organiske peroksider bortfaller

- Etsende for metaller bortfaller

(fortsatt pa side 7)
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- Desensibiliserte eksplosive varer bortfaller

Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

- 10.2 Kjemisk stabilitet

- Termisk nedbrytning / vilkar som md unngas: Ingen spaltning ved formalsriktig bruk.
- 10.3 Risiko for farlige reaksjoner Ingen farlige reaksjoner kjent.

- 10.4 Forhold som skal unngids Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

- 10.5 Uforenlige materialer Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

- 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter Ingen kjente farlige dekomponeringsprodukter.

* Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

- 11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

- Akutt giftighet, Basert pd tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

- Primcer irritasjonsvirkning:

- Hudetsing/hudirritasjon Irriterer huden.

- Alvorlig ayeskade/oyeirritasjon Basert pd tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

- Sensibilisering ved inndnding eller hudkontakt Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Arvestoffskadelig virkning pa kjonnsceller Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Kreftframkallende egenskaper Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

- Reproduksjonstoksisitet Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

- STOT - enkelteksponering Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

- STOT - gjentatt eksponering Basert pd tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

- Aspirasjonsfar Basert pad tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

- 11.2 Opplysninger om andre farer

- Hormonforstyrrende egenskaper

ingen av innholdsstoffene er listet opp

Avsnitt 12: Okologiske opplysninger

- 12.1 Toksisitet

- Akvatisk toksisitet: Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

- 12.2 Persistens og nedbrytbarhet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 12.3 Bioakkumuleringsevne Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

- 12.4 Mobilitet i jord Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

- 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

- PBT: Ikke relevant.

- vPyB: Ikke relevant.

- 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.
- 12.7 Andre skadevirkninger

- Bemerkning: Skadelig for fisk.
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- Ytterligere okologiske informasjoner:
- Generelle informasjoner:
Vannfareklasse 2 (D) (Selvklassifisering): farlig for vann
Ikke la produktet nd i grunnvann, vassdrag eller kloakk.
Fare for drikkevann allerede ved utstromning av smd mengder i marken.
skadelig for vannorganismer

Avsnitt 13: Sluttbehandling

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
- Anbefaling: Ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfall. Md ikke komme ned i kloakk.

- Urenset emballasje:
- Anbefaling: Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.
- Anbefalt rengjoringsmiddel: Vann, eventuelt med tilsetning av rengjoringsmidler.

Avsnitt 14: Transportopplysninger

- 14.1 FN-nummer eller ID-nummer

-ADR, IMDG, IATA UNI263

- 14.2 FN-forsendelsesnavn

-ADR UNI1263 MALING
- IMDG, IATA PAINT

- 14.3 Transportfareklasse(r)

-ADR

- Klasse 3 (F1) Brannfarlige veesker
- Fareseddel 3
-IMDG, IATA

- Class 3 Brannfarlige veesker
- Label 3

- 14.4 Emballasjegruppe

-ADR, IMDG, IATA i

- 14.5 Miljofarer:

- Marine pollutant: Nei

(fortsatt pa side 9)
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- 14.6 Seerlige forsiktighetsregler ved bruk  Advarsel: Brannfarlige veesker

- Farenummer (Kemler-tall): 30

- EMS-nummer: F-ES-E

- Stowage Category A

- 14.7 Sjotransport i bulk i henhold til IMO-
instrumenter Ikke relevant.

- Transport/ytterligere informasjoner:

-ADR

- Begrenset mengde (LQ) 5L

- Unntatte mengder (EQ) Kode: E1
Maksimal nettovekt per inneremballasje: 30 ml
Maksimal nettovekt per ytteremballasje: 1000 ml

- Transportkategori 3

- Tunnel restriksjonskode D/E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN ""Model Regulation": UN 1263 MALING, 3, 11

* Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk

- 15.1 Scerlige bestemmelser / scerskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljo for stoffet eller stoffblandingen

- Direktiv 2012/18/EU

- Spesifiserte farlige stoffer - VEDLEGG I ingen av innholdsstoffene er listet opp

- Seveso category P5c

- Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virksomheter pad lavere niva 5.000 t

- Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virksomheter pa hoyere niva 50.000 t

- FORORDNING (EF) nr. 1907/2006 VEDLEGG XVII Begrensninger: 3, 27

- Direktiv 2011/65/EF om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr -
Vedlegg I1

ingen av innholdsstoffene er listet opp

- Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprekursorer
ingen av innholdsstoffene er listet opp

- Forordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overviking av handelen med narkotikaprekursorer
mellom Fellesskapet og tredjestater

ingen av innholdsstoffene er listet opp

- Nasjonale forskrifter:
- Ytterligere klassifisering i henhold til forskrift om farlige stoffer, vedlegg II:
Kreftfremkallende farlig stoff gruppe I1I (farlig).

(fortsatt pa side 10)
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- 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet: En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utfort.

Avsnitt 16: Andre opplysninger

Opplysningene er basert pd vdrt kjennskap i dag. De utgjor dog ingen forsikring om produktegenskaper og er ikke
grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

- Relevante setninger
H225 Meget brannfarlig veeske og damp.
H226 Brannfarlig veeske og damp.
H304 Kan veere dodelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H315 Irriterer huden.
H332 Farlig ved inndnding.
H335 Kan forarsake irritasjon av luftveiene.
H373 Kan forarsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

- Avdeling som utsteder datablad: Service protection de l'environnement
- Kontaktperson: Responsable QHSE

- Dato for forrige versjon: 16.09.2024

- Versjonsnummer for forrige versjon: 4.2

- Forkortelser og akronymer:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
1ATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Brannfarlige veesker — Kategori 2
Flam. Liq. 3: Brannfarlige veesker — Kategori 3
Acute Tox. 4: Akutt giftighet — Kategori 4
Skin Irrit. 2: Hudetsing/hudirritasjon — Kategori 2
STOT SE 3: Giftvirkning pd bestemte organer (enkelteksponering) — Kategori 3
STOT RE 2: Giftvirkning pd bestemte organer (gjentatt eksponering) — Kategori 2
Asp. Tox. 1: Aspirasjonsfare — Kategori 1
Aquatic Chronic 2: Farlig for vannmiljoet - langsiktig fare for vannmiljoet — Kategori 2
Aquatic Chronic 3: Farlig for vannmiljoet - langsiktig fare for vannmiljoet — Kategori 3

- * Data forandret i forhold til forrige versjon
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