Zeichnung
Drawing - LT _ . @2.2+0.2

4.4+0.2

Lautsprecherkabel CU Speaker cable CU
- Querschnitt: 2 x 0.50 mm? - Cross section: 2 x 0.50 mm?

Nr. / No.| Lange / Length (m)] Farbe / Color | - INNenleiter: OFC; 2x 23 Adern/ 0.12 mm - Inner conductor: OFC; 2x 23 Adern/0.12 mm
15086 10052 RoT/scHwARz| - Isolation: PVC - Insulation: PVC
15089 10£0.2 romscHwARz| - Kennzeichnung: Plus/Minus - Marking: Plus/Minus
15090 25:0.5 RomscHwARZ| - Temperaturbereich: -20 °C ~ +100 °C - Temperature range: -20 °C ~+100 °C
15091 5011 ROT/SCHWARZ| - max. Spannung: 500 V - max. Voltage: 500 vV
15101 100+2 WEISS - RoHS-konform - RoHS compliant
15102 50+1 WEISS
15109 10+0.2 WEISS
15110 25+0.5 WEISS
15118 10£0.2 TRANSPARENT
15119 25+0.5 TRANSPARENT
15120 5041 TRANSPARENT

" 15121 100+2 TRANSPARENT

Anderungen Datum Name Bezeichnung Blatt
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gez. | 13.11.2015 tf LSK 2X05 CU 9(gbay
gepr.; 13.11.2015 tf
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