Navod na uvedenie do prevadzky skusacky elektrického napatia

1. Uvod
Vézeny zdkaznik! Dakujeme za ndkupy v spoloénosti TME! V snahe o ochranu Zivotného prostredia Vam d4dvame k
dispozicii tento skrateny navod na obsluhu. Pred zahajenim prace so zariadenim sa, prosim, pozorne s fiou oboznamte.

Navstivte tiez stranku www.tme.eu. V skratenom navode na obsluhu sa nachadzajui ilustra¢né obrazky, ktoré sa
mozu lisit od skutoéného vzhladu zariadeni. Nevplyva to vSak na ich zakladné vlastnosti.

2. Uéel zariadenia

Zariadenie je uréené na testovanie elektrickej instalacie

3. Priprava na pracu a prevadzku

!

T - tlac¢idlo test

L - displej

S - meracie sondy

Z - prepina¢ zmeny rozsahu

¢ Meracie a/alebo napédjacie kable, ak st potrebné, zapojte do prislusnych konektorov meracieho pristroja.

* Ak je to mozné, prepinaé funkcii/rozsahu nastavte do pozadovanej polohy. Ak hodnota zmeraného signélu nie je
znama, zvolte najvaési meraci rozsah.

¢ Ak chcete vykonat meranie, priloZte meracie sondy k meraciemu bodu, zaloZte meracie klieste, stlaéte prislusné
tlac¢idlo alebo priloZte zariadenie.

¢ Pozorujte hodnotu vstupného signalu.

* O prekroéeni rozsahu informuje prislu§ny symbol zobrazovany na displeji zariadenia. Po zobrazeni tohto symbolu
odstrante pri¢inu prekroéenia rozsahu. Ak je to mozné, zvolte vaési rozsah, a ak pracujete na najvaéSsom rozsahu
vykondvané meranie okamzite preruste. Prekroc¢enie meracieho rozsahu v pripade merania odporu znamena4, Ze
je obvod preruseny alebo ma prili§ vysoky odpor.
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Ak chcete vymenit batérie, odskrutkujte zabezpecovacie skrutky alebo uvolnite zapadku a otvorte kryt komory
batérii. Batérie vymertite a kryt opit zavrite.

. Bezpe€nostné opatrenia

Nikdy neprekracujte maximélne pripustné vstupné hodnoty jednotlivych funkcii.

Na svorky neprivadzajte napatie vyssie nez hodnota menovitého napitia zariadenia, uvedena na zariadeni medzi
svorkami alebo medzi svorkou a uzemnenim.

Pri jednotlivych meraniach pouZivajte spravne svorky, funkcie a rozsahy.

Nevykonavajte merania pridov presahujicich maximalnu hodnotu menovitého priadu poistky.

Pred zmenou meranej funkcie odpojte meracie kdble od meraného obvodu.

Pred meranim odporu, spojitosti obvodu, testom diéd alebo meranim kapacity odpojte napajanie a vybite vSetky
vysokonapitové kondenzatory.

Ak je zariadenie poskodené, nepouzivajte ho. Skér ako zaénete zariadenie pouzivat, skontrolujte jeho kryt. Skon-
trolujte, ¢i nie st na fiom viditelné prasknutia alebo vylomené kisky. Dékladne skontrolujte izolaciu dookola
konektorov.

Pred pouzitim zariadenia skontrolujte taktiez kryt batérie, ¢i je dobre uzavrety a zablokovany zapadkou.

Ak zariadenie nepracuje spravne, nepouzivajte ho. Jeho ochranny prvok moéze byt poskodeny. Ak si nie ste isti, ¢i
je zariadenie v poriadku, odovzdajte ho na kontrolu do servisu.

Pri zap4ajani meracich kablov zapéjajte najprv ¢ierny meraci kabel a ndsledne ¢erveny; pri odpajani postupujte
opacne: najprv odpojte ¢erveny meraci kabel a potom ¢ierny.

Pri praci s napatiami vys$§imi nez 30 V AC (efektivna hodnota) resp. 42 V AC ($pi¢ka) a 60 V DC postupujte
opatrne. Takéto napatia mézu viest k urazom elektrickym pridom.

Pred zah4jenim merania najskér skontrolujte, ¢i izolacia meracich kablov a sond nie je poSkodena a €i nie su na
nich nezakryté kovové ¢asti.

Poskodené meracie kdble vymerite na nové.

Pri merani vzdy drzte prsty na sondach za krytom.

Ak je to mozné, pred otvorenim krytu batérie zo zariadenia vytiahnite meracie vodice.

Ak je na displeji zobrazeny indikator slabej batérie, batériu vymerite na nova alebo nabite akumulator.

Pocas servisovania zariadenia pouzivajte len vyrobcom uréené nahradné diely.

Ak zariadenie nie je na to Specidlne prispdsobené, zariadenie nepouzivajte v prostrediach, v ktorych hrozi zvysené
riziko vybuchu.

Nedovolte, aby doslo k namoéeniu zariadenia - hrozi nebezpeéenstvo poskodenia.
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