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+SEKCIA 1: Identifikacia latky alebo zmesi a spolo¢nosti alebo podniku

1.1. Identifikator produktu

Nazov produktu Standard Zmes ¢. Popis UFI number

ECO 1 - flux UNE-EN 1SO 9453 401 Sn99.3/Cu0.7 D110-YOKJ-Q004-R9AC
ECO 2 —flux UNE-EN ISO 9453 702 Sn97/Ag3 M800-EOCY-X00P-T72S
ECO 3 - flux UNE-EN ISO 9453 402 Sn97/Cu3 1410-G08Y-000M-EMWE
ECO 4 - flux UNE-EN 1SO 9453 711 Sn96.5/Ag3/Cu0.5 DV00-Y06S-3004-EM57
ECO 5 plus - flux UNE-EN 1SO 9453 715 Sn98.5/Ag0.8/Cu0.7 NRM2-RODQ-MO00A-J630
ECO 5 - flux UNE-EN ISO 9453 501 Sn99/Ag0.3/Cu0.7 2S00-FOHC-SO00N-S8K5
ECO 6 - flux UNE-EN ISO 9453 713 Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7 GMK2-R00X-000A-7GWV
ECO 7 - flux UNE-EN 1SO 9453 703 Sn96.5/Ag3.5 5C00-X02D-8005-FINU
SN100ECO - flux UNE-EN ISO 9453 403 Sn99,25/Cu0,7/Ni0,05 XNM2-70QA-900T-WUGX
Nazov toku Klasifikacia a regulacia

BO.1 1.1.2.B (EN ISO 9454) / ROL1 (J-STD-004) EN 61190 1-3

B0.2 1.1.3.B (EN ISO 9454) / ROLO (J-STD-004) EN 61190 1-3

B1.1 1.2.2.B (EN ISO 9454) /| REM1 (J-STD-004) EN 61190 1-3

B1.2 1.2.3.B (EN I1SO 9454) /| REMO (J-STD-004) EN 61190 1-3

B2.1 1.1.2.B (EN ISO 9454) / ROM1 (J-STD-004) EN 61190 1-3

PW-15 1.1.2.B (EN ISO 9454) / ROM1 (J-STD-004) EN 61190 1-3

B2.2 1.1.3.B (EN ISO 9454) / ROMO (J-STD-004) EN 61190 1-3

B3.1 2.1.3.B (EN ISO 9454) / ORM1 (J-STD-004) EN 61190 1-3

B3.2 3.1.1.B (EN ISO 9454) / INM1 (J-STD-004) EN 61190 1-3

B4.1 1.2.2.B (EN ISO 9454) / REL1 (J-STD-004) EN 61190 1-3

B4.2 1.2.3.B (EN ISO 9454) / RELO (J-STD-004) EN 61190 1-3

1.2. Relevantné identifikované pouzitia
latky a pouzitia, ktoré sa
neodporucaju

Identifikované pouzitia Na ruéné a automatizované vinové a ponorné zvaranie, na montaz komponentov na povrchovu

montaz v elektronickom priemysle. Pre vlastné, profesionalne a priemyselné pouzitie.
Pouzitie sa neodporuca Nemal by sa pouzivat na iné ucely ako na tie, ktoré su uvedené vysSie.
1.3. Podrobnosti o dodavatelovi ) ) .

bezpeé&nosti datovy harok Dodévatel'a: TME Slovakia, s.r.o.

Zilina 01001 Martina Razusa 23A/8336
Dodavatel BROQUETAS, S.L. +421 415002047 e-mail: tme@tme.sk
Rriesili : ¢/ Can Sellarés 12-16
08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona (Hispaania)
+34 936401900

broguetas@broquetas.com

Telefénne éislo
Emailovi adresu

+34 936401900
Pondelok az piatok od 8:00 do 14:00

SEKCIA 2: Identifikacia rizik

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

1.4. Nudzové telefonne cislo
Dostupnost’

sales@prom-elec.com / OO0 NMPOM3JIEKTPOHNKA
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Nariadenie (ES) ¢. 1272/2008

Triedy a kategérie rizika Indikacie nebezpecéenstva
Skin Sens. 1 H317: M6ze spodsobit alergicki koznu reakciu

2.2. Prvky stitka
CLP stitkovaci stol

Nariadenie (ES) ¢ 1272/2008 [CLP].

Vystrazné slovo a piktogramy Indikéacie nebezpecenstva (H) Upozornenie (P)*
Nebezpecenstvo
P261
P280
A N " L s . P302+P352
H317: Méze spbsobit’ alergicku koznu reakciu P333+P313
P362+P364
P501
GHSO07
* Uplné dokumenty s upozorneniami (P):
P261: Zabrante vdychovaniu prachu / dymu / plynu / hmly / par / aerosolov
P280: Noste ochranné rukavice / odev / ochranné okuliare / masku.
P302+P352: V PRIPADE KONTAKTU S POKOZKOU: Umyte velkym mnozstvom vody a mydla
P333+P313: V pripade podrazdenia pokozky alebo vyrazky: Vyhladajte lekarsku pomoc.
P362+P364: Odstrarte kontaminovany odev a pred dalSim pouzitim ho vyperte.
P501: Odstrante obsah a nadobu v autorizovanom spravcovi pre nakladanie s odpadmi.
2.3. Iné nebezpecenstva
Silad s PBT alebo vPvB : Vyrobok neobsahuje latky klasifikované ako PBT alebo vPvB.
kritériami
Iné nebezpecenstva, ktoré nie su 1V doésledku vysokych teplét dosiahnutych pri praci s tymto vyrobkom sa mézu vyskytnat
uvedené v klasifikacii popéleniny spdsobené roztavenym materialom.

Méze to byt Skodlivé a poskodit zdravie v pripade vdychovania vyparov emitovanych po¢as
procesu zvarania. Mal by sa pouzivat vo vetranych priestoroch. Nema Ziadne zname vlastnosti
narusajuce endokrinny systém.

SEKCIA 3: Zlozenie / informacie o zlozkach

3.2. Zmesi
Chemicka identifikacia Obsah (%) CAS Ne° EC No. REACH CLP Klasifikacia
Registracné C.
Cin (Sn) 95.5-99.3 | 7440-31-5 231-141-8 - Neklasifikované
Striebr (Ag) 0-38 7440-22-4 231-131-3 - Neklasifikované **
Med (Cu) 0-3 7440-50-8 231-159-6 - Neklasifikované ***
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Zivice ~3 8050-09-7 232-475-7 - Skin Sens. 1; H317

* UpIné znenia upozorneni na nebezpe&nost: pozri sekciu 16.
** Ak je velkost Castic latky mensia ako 1 mm, klasifikuje sa ako Aquatic Acute 1 (H400) a Aquatic Chronic 1 (H410).
*** Ak je latka vo forme vlociek, klasifikuje sa ako Acute Tox. 4 - oral (H302).

****Produkt neobsahuje ziadne zname nanomaterialy.

SEKCIA 4: Prvad pomoc

4.1. Popis prvej pomoci

Vseobecné poznamky .V pripade zistenia zdravotného problému vyhladajte lekarsku pomoc.

V pripade vdychnutia . Presurite osobu na miesto, kde mdze dychat Cerstvy vzduch a obratte sa na lekara.

V pripade kontaktu s pokozkou : Umyte mydlom a vodou. Ak priznaky pretrvavaju, vyhladajte lekarsku pomoc.

V pripade kontaktu s o¢ami . Okamzité a dlhodobé umyvanie niekolko minut vodou, pri€om oc€né viecka su oddelené. Okamzite

konzultujte s o€nym lekarom.

V pripade pozitia . Okamzite vyhladajte lekara. Nevyvolavajte zvracanie. Ak je osoba pri vedomi, Gsta dokladne
vypléachnite vodou. NEDODAVAJTE vodu osobe v bezvedomi. (Za vhodnych podmienok pouZitia
by sa produkt nemal prehltnut).

Ochrana osoby poskytujicej prva : Noste vhodny ochranny odev.
pomoc
4.2. NajdolezitejSie priznaky : Mbze spbsobit’ podrazdenie pokozky, najma ak sa expozicia opakuje alebo predliZuje.
a aéinky, zavazné a oneskorené Ak je expozicia predizend a na malom priestore so slabym vetranim, mézZe spdsobit’ podrazdenie

pocas aplikacie.

4.3. Udaj o lekarskej starostlivosti a . Nedefinovany.
osobitnom oSetreni, ktoré sa maju
okamzite podat'.

5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky . Pouzivajte chemicky prasok, penu alebo vodu.
Nevhodné hasiace prostriedky : Nezname.

5.2. Osobitné nebezpecenstva vyplyvajuce
zlatky alebo zmesy

Nebezpecné produkty spalovania . Oxidové pary a kovové vypary.
Iné Specifické nebezpecenstva : Dym uvolneny pri horeni produktu méze sposobit’ poskodenie dychacich ciest.
5.3. Odporuéania pre personal hasiaci : V pripade poziaru pouzivajte individudlne ochranné dychacie prostriedky. Hasi¢i musia pouzivat
poziar protipoziarne ochranné vybavenie.

SEKCIA 6: Opatrenia v pripade nahodného tniku.

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia,
ochranné vybavenie a nadzové
postupy

Pre personal, ktory nie je su¢astou : Postupujte podla pokynov uvedenych v ¢asti 8.
zachrannej sluzby

Pre personal, ktory je stucast'ou . Zabrante kontaktu s pokozkou, o¢ami a odevom. Postupujte podla pokynov uvedenych v Casti 8.
zachrannej sluzby
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6.2. Environmentélne preventivne . Zabrante kontaktu s odtokmi a korytami riek.
opatrenia
6.3. Met6dy a material na zabranenie : Zberajte produkt mechanickymi prostriedkami. Ak chcete povrch Uplne odstranit, vycistite povrch
Sireniu a Cisteniu velkym mnozstvom vody.
6.4. Odkaz nainé sekcie : Dalsie informéacie sa nachadzaju v oddieloch 8 a 13.

SEKCIA 7: Manipuléacia a skladovanie

7.1. Bezpecénostné opatrenia na bezpecéné
zaobchéadzanie
Ochranné a preventivne opatrenia : S produktom zaobchadzajte opatrne. Po€as procesu zvarania dosahuje vyrobok vysoké teploty,
preto by sa na zle vetranych miestach mali pouzivat rukavice vhodné na teploty, ochrana o¢i pred
postriekanim a maska, ako je to opisané v €asti 8.2.

Vseobecné odporucania o : Pri manipulacii s produktom nejedzte, nepite a nefajcite. Po manipulacii udrziavajte primeranu
hygienickych opatreniach pri praci. hygienu.
7.2. Podmienky na bezpecné skladovanie
vratane akejkol'vek nekompatibility

Technické opatrenia a skladovacie . Skladovacim teplotam nad 60 ° C sa treba vyhnut.
podmienky
Poziadavky na obaly a Skladovaciu : Skladujte v tesne uzavretych nadobach a na suchom mieste.
oblast’
Dalsie informacie na skladovanie . Uchovavajte nadobu pevne uzavretd.
7.3. Specifické koneéné pouzitie . Na montaz povrchovych komponentov v elektronickom priemysle.

SEKCIA 8: Kontrola vystavenia / osobna ochrana

8.1. Kontrolné parameter

Narodné limitné hodnoty pre : Cin: TLV (ako TWA): 2 mg/m3 (ako cin) (ACGIH 1990-1991)

komponenty Striebro: TLV (kov): 0.1 mg/m3 (ACGIH 1997) EU LEP: 0.1 mg/m3 ako TWA (EU 2000)
Med: TLV (kov): 1 mg/m3 (ACGIH 1997). EU LEP: 1 mg/m3 ako TWA (EU 2000)

DNEL a PNEC . Nedostupné.

8.2. Kontrola vystavenia

Vhodné technické kontroly . Odporuca sa pouzivat v otvorenych alebo vetranych priestoroch alebo pouzit natené mechanické
odséavanie.
Osobné ochranné opatrenia,
napriklad ochranné vybavenie
Ochrana o¢i / tvare . Ochranné okuliare, aby sa zabranilo postriekaniu.
EPI: Ochranné okuliare s integrovanym ramom.
Vlastnosti: Oznacenie CE Kategoria Il. Integrovany ochranny chrani¢ o¢i na ochranu pred
prachom, dymom, hmlou a parami.
Normy CEN: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168.
Udrzba: Viditelnost okularmi musi byt optiméalna, priom tieto prvky sa musia denne Gistit.
Chrani¢e sa musia pravidelne dezinfikovat’ podl'a pokynov vyrobcu.
Pripomienky: Medzi indikatory zhorSenia kvality patri: ZIté sfarbenie okuliarov, povrchové
Skrabance na okularoch, slzy atd.
Ochrana pokozky

Ochrana ruk : Noste rukavice odolné voci malym postriekaniam roztaveného kovu.
EPI: Ochranné rukavice proti malym postriekaniam roztaveného kovu
Vlastnosti: Oznacenie CE Kategoria lll.
Normy CEN: EN 407: 2004, UNE-EN 12477: 2002.
Udrzba: Skladujte na suchom mieste, mimo dosahu zdrojov tepla a nevystavuijte sineénému
Ziareniu €o najviac. Rukavice sa nesmu podrobovat Upravam, ktoré by mohli zmenit ich odolnos
ani sa nesmu nanasat farby, rozpustadla alebo lepidla.
Pripomienky: Rukavice by mali mat spravnu velkost a mali by sa vam hodit ruky bez toho,
aby boli prili§ volné alebo prili§ tesné. Vzdy by sa mali pouzivat s €istymi a suchymi rukami.

Ostatné . Noste vhodny ochranny odev.
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Iné Ochrana dychacich ciest . Ak pracujete dlh$iu dobu v malom, zle vetranom priestore, pouzite masku filtra P3 BE EN 141
EPI: Maska filtra na ochranu pred plynmi a ¢asticami.
Vlastnosti: Oznacenie CE Kategodria Ill. Maska musi mat Siroké zorné pole a anatomicky tvar, at
bola zabezpedena tesnost a hermiticita.
Normy CEN: EN 136, EN 140, EN 405.
Udrzba: Pred pouzitim neskladujte na miestach, ktoré st vystavené vysokym teplotam a vihkém
prostrediu. Stav vdychovacich a vydychovych ventilov adaptéra na tvar by sa mal osobitne
monitorovat.
Poznamky: Pokyny vyrobcu tykajlice sa pouZzivania a udrzby zariadenia by sa mali pozorne
precitat.

Kontroly environmentalnej . Dodrziavajte obvyklé bezpecnostné opatrenia na ochranu Zivotného prostredia, pozri ¢ast 6.2.
expozicie

SEKCIA 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzickych a
chemickych vlastnostiach

Vzhlad . Tmavos$eda pevna latka.

Zapach :  Nepodstatny.

Prah zépachu . Neaplikovatelny

pH : Neaplikovatelny

Teplota topenia / teplota tuhnutia . 217-320°C
Bod vzplanutia . Neaplikovatelny
Hodnota vyparovania . Nehorlavy.
Horlavost’ : Neaplikovatelny.
Horna / dolna hranica horlavosti, : Nehorlavy.
alebo vybusnosti
Tlak vyparov . Neaplikovatelny.
Hustota vyparov : Neaplikovatelny.
Relativna hustota . Neaplikovatelny.
Rozpustnost’ . 7.31-7.38 g/cm?®
Koeficient delenia n- : Nerozpustny vo vode.
oktanol / voda
Teplota samovznietenia : Neaplikovatelny.
Teplota rozkladu . Neaplikovatelny.
Viskozita . Neaplikovatelny.
Explozivne vlastnosti . Neaplikovatelny.

Oxidac¢na vlastnosti . Nie.
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9.2. Iné informéacie

SEKCIA 10: Stabilita a Reaktivita

Ziadne doplfujtce informécie.

10.1. Reaktivita latky alebo zmesi

10.2. Chemicka stabilita

10.3. Moznost’ nebezpeénych reakcii

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

10.5. Nekompatibilné materialy

Za normalnych podmienok je stabilny a nereaguje.

Stabilny za normalnych podmienok pouzitia.

Pri vysokych teplotach vytvara vypary s obsahom chloridov.
Skladovacim teplotam nad 60 ° C sa treba vyhnut.

Je potrebné vyhnut sa kontaktu so silnymi kyselinami a zasadami, ktoré mézu sposobit’

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

SEKCIA 11: Toxikologické informacie

11.1. Informéacie o toxikologickych
uc¢inkoch
Trieda nebezpecnosti / ucéinok
Akutnej toxicity

Poleptanie alebo podrazdenie
pokozky

Vazne poskodenie alebo podrazdenie
oCi

Rrespira¢na alebo kozna
senzibilizacia

Respira¢na alebo kozna senzibilizacia

Karcinogenita
Reprodukéna toxicita

Toxicita pre Specificky cielovy organ
(STOT) - jednorazova expozicia

Toxicita pre Specificky ciefovy organ
(STOT) -opakovana expozicia

exotermické reakcie.

Neurc¢ené.

Cin (CAS: 7440-31-5):
LC50 (vdychnutie)> 5 mg/L
LD50 (oral)> 2000 mg/kg
LD50 (pokozka)>200mg/kg

Striebro (CAS: 7440-22-4):
LC50 (vdychnutie)>5,16 mg/L
LD50 (oral)> 5110 mg/kg
LD50 (pokozka)>2000 mg/kg

Med (CAS: 7440-50-8):

LC50 (vdychnutie)>5,11 mg/L
LD50 (oral)> 2500 mg/kg
LD50 (pokozka)>2000 mg/kg

Zivice (CAS:8050-09-7):
LD50 (oral)> 2000 mg/kg
LD50 (pokozka)>2000 mg/kg

ATEmix zliatina cin-striebro-med

ATEmix (vdychnutie)>5,13 mg/L
ATEmix (oral)>2719 mg/kg
ATEmix (pokozka) >2000 mg/kg

Neaplikovatelné.

Neaplikovatelné.

Moznost senzibilizacie pri kontakte s pokozkou a alergicky senzibilizator

Neaplikovatelné.
Neaplikovatelné.
Neaplikovatelné.

Neaplikovatelné.

Neaplikovatelné.
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Aspiraéna nebezpeénost’ . Neaplikovatelné.
Symptémy . Pocas zahrievania mdze spdsobit’ mierne podrazdenie o¢i, nosnych sliznic a dychacich ciest.
Chronické ucinky : Problémy s dychanim sa mézu objavit az po rokoch nepretrzitej ¢innosti v nepriaznivych

podmienkach.
11.2. Informécie o inych

nebezpecéenstvach

11.2.1. Vlastnosti narusajuce endokrinny . Neobsahuje ziadny znamy endokrinny disruptor.
systém

11.2.2. Informéacie o inych . Nepouzitelny.
nebezpecéenstvach

SEKCIA 12: Ekologické informécie

121 T el Udaje nedostupné.

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’ : Udaje nedostupné.

12.3. Bioakumulaény potencial . Udaje nedostupné.

12.4. Mobilita v pode . Udaje nedostupné.

12.5. Vysledky testovania PBT a vPvB . Vyrobok neobsahuje latky klasifikované ako PBT alebo vPVB.
12.6. Vlastnosti narusajuce endokrinny . Neobsahuje ziadny znamy endokrinny disruptor.

systém
12.7. Iné nepriaznivé ucinky :Nie su zname ziadne dalSie nepriaznivé ucinky.

SEKCIA 13: Relativne Gvahy k eliminacii

13.1. Metédy spracovania odpadu

Vhodné metédy pre : ZvySky produktu sa musia prepravovat do autorizovaného zariadenia na likvidaciu odpadu.
zneskodnenie zvyskov latky / Zneskodnite v sulade s miestnymi a narodnymi predpismi.

zmesi Nezbavujte sa ich priamym vypustanim do riek alebo kanalov.

Vhodné metédy zneSkodnovania . Zaobchéadzajte s kontaminovanymi nadobami, ako aj so samotnym vyrobkom.

kontaminovanych kontajnerov.

SEKCIA 14: Prepravné informacie

ADR/RID | AND/ADNR | IMDG | IATA

14.1. OSN Cislo
14.2. Uradné oznaéenie dopravy OSN

14.3. Druhy nebezpeéenstva pri preprave

14.4. Skupina obalov

Vyrobok nie je klasifiki y podr: ych dohéd
14.5. Nebezpecenstva pre zivotné yroboknie je Klasitikovany podia prepravhych doho

prostredie

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre
pouzivatelov

Osobitné ustanovenia

14.7. Hromadna preprava podrla prilohy Il k : Neaplikovatelné.
dohovoru MARPOL 73/78 a Kédexu
IBC.

SEKCIA 15: Regulaénym informaciam

15.1. Nariadenia a pravne predpisy
tykajuce sa bezpecnosti, zdravia a
zivotného prostredia, ktoré sa
Specificky tykaju latky alebo zmesi.
EU Nariadenia
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Podra nariadenia (EU) é. 2020/878, ktorym sa meni a dopliia priloha Il v zneni zmien a

doplneni. Nariadenie Komisie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) ¢)
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REACH povolenia

REACH obmedzenia pouzitia

Nariadenie (ES) ¢. 2037/2000
o latkach, ktoré poskodzuju
ozoénovl vrstvu

15.2. Hodnotenie chemickej bezpeénosti

SEKCIA 16: Ostatné informacie

Vyrobok neobsahuje latky, ktoré st na zozname kandidatskych latok na SVHC alebo v prilohe XIV
k nariadeniu REACH.

Vyrobok nema ziadne obmedzenia v pouzivani.

Neaplikovatelné.

Hodnotenie chemickej bezpeénosti vyrobku sa nevykonalo.

Upravy tykajlce sa predchadzajiceho
stboru.

Skratky

Bibliografické odkazy a zdroje

Metody pouzité na ucely klasifikacie
zmesi podla nariadenia 1272/2008 (CLP)

UplIné znenie upozorneni na
nebezpecebstvo (oddiel 3.2)

Odporucania pre pracovnikov

Podotyka

Zmeny v Castiach 1.2, 2.3, 3.2, 11.2, 12.6 a 12.7. Tato karta bezpecnostnych udajov nahradza
verziu 1.

SDS: Karta bezpe¢nostnych udajov

PBT: Perzistentny, bioakumulativny a toxicky.

vPVB: Velmi perzistentny a velmi bioakumulativny.
TLV: Hrani¢né limitné hodnoty

TWA: Casovo vazeny priemer

ACGIH: Americka konferencia priemyselnych hygienikov
DNEL: Odvodena Uroven bez Gcinku.

PNEC: Predpovedatelna neucinna koncentracia.
SVHC: Latky vzbudzujuce vefmi velkej koncentracie.
LD50: Stredna smrtelna davka.

LC50: Priemerna smrtelné koncentracia.

ATEmix: Odhad akutnej toxicity zmesi
Karta bezpe¢nostnych udajov komponentov.https://echa.europa.eu/

Vypocet zaloZeny na klasifikacii latok tvoriacich zmes.

H317: M&ze spbsobit’ alergicku koznu reakciu.

H400: Velmi toxicky pre vodné organizmy.

H410: Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi Skodlivymi u€inkami.
H302: Skodlivy pri poZiti.

Zamestnanci udrzby a vyroby dostali informacie a Skolenia o bezpe¢nostnych pokynoch pre
zariadenia a vybavenie.

Tieto informacie sa tykaju iba produktu opisaného v tomto harku a nemusia byt platné, ak sa
pouzivaju v spojeni s inym vyrobkom (vyrobkami) alebo v akomkolvek procese. Uvedené
informacie su zalozené na nasich najpresnejsich Urovniach su¢asnych znalosti a su poskytované
v dobrej viere, ale ich presnost alebo spolahlivost nie je mozné zarucit ani zabezpecit. Je to
navod na bezpecéné zaobchadzanie, pouzivanie, spracovanie, skladovanie, prepravu a likvidaciu
tohto produktu a nemal by sa povazovat za zaruku alebo Specifikaciu kvality.





