CZUJNIKI TEMPERATURY DO ZASTOSOWAN W HVACR | AUTOMATYCE
BUDYNKOWEJ

Niniejsza specyfikacja dotyczy czujnikdw temperatury o réznej specyfikacji technicznej i budowie
mechanicznej do montazu nasciennego w pomieszczeniach czystych — biuro, mieszkanie, pomieszczenia
hotelowe, serwerownie i inne. Ponizej wyszczegdlnione sg czujniki w réznych, wentylowanych obudowach z
podziatem na rodzaj zastosowanego sensora, jego klase doktadnosci, czy rodzaj komunikacji czujnika z
innymi urzgdzeniami systemu.

Czujniki o ktérych mowa majg zastosowanie w szeroko rozumianej branzy HVACR, w systemach BMS i

automatyce budynkowe;.

CZUJNIKI TEMPERATURY W OBUDOWACH WENTYLOWANYCH
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seria HCC-03

CZUJNIKI Z WYJSCIEM ANALOGOWYM —0...10 V i 4...20 mA

Lista czujnikéw / kod zamdéwienia:

— HCC-03/4...20mA/-40...80°C ( wyjscie analogowe 4...20mA z zakresem pomiarowym -40...80°C* )

— HCC-03/0...10V/-40...80°C ( wyjscie analogowe 0...10V z zakresem pomiarowym -4...80°C* )
* przy zamowieniu nalezy podac¢ dowolny zakres przetwarzania temperatury z zakresu -40...80°C. W przypadku braku takiego
zakresu w kodzie zamawianego czujnika, zostanie sprzedany czujnik z domysinym zakresem -30...70°C.
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Dane techniczne

Seria HCC-03:
— zakres temperatury: -40...80°C
— temperatura pracy: -40...80°C
— sensor pomiarowy: PT100 w KI. A
— rodzaj wyjscia analogowego: 0...10V lub 4...20mA
— odchytka przetwornika 0...10V: +/-0,1%
— odchylka czujnika z przetwornikiem 0...10V: +/-0,2%
— odchyika przetwornika 4...20mA: +/-0,5%
— odchytka czujnika z przetwornikiem 4...20mA: +/-0,6%
— zasilanie czujnika z wyjsciem 4...20mA: 12...32 V DC
— zasilanie czujnika z wyjsciem 0...10V: 13...32 V DC lub 12...24 VAC
— wptyw zmian zasilania: +/-0,02%/V
— stabilno$é temperaturowa: 100 ppm
— czas odpowiedzi — przetwornik analogowy: 0,1 sek.
— szczelnosc: 1P22
— materiat obudowy: ABS kolor biaty
— wymiary obudowy: 80 x 80 x 25 mm

Rysunki — opis wyprowadzen:

wyjscie prgdowe 4...20mA; zasilanie z petli pragdowej
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wyjscie napieciowe 0...10V
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa:

Wymaga sie, pod rygorem utraty gwarancji, zastosowania do ponizszych warunkow postepowania.
Montaz, podtgczenie elektryczne, konserwacja i uruchamianie czujnikbw mogg by¢ wykonywane
wytgcznie przez wyszkolony personel.

Wszystkie zapisy i uwagi dostepne w dostarczonych przez producenta lub dystrybutora dokumentach,
powinny by¢ Scisle przestrzegane.

Z uwagi na bezpieczenstwo i bezawaryjng prace czujnika, urzgdzenie moze pracowac tylko z zamknietg
obudowsg i w warunkach niepowodujgcych kondensacji pary wodnej wewnatrz urzgdzenia.

Czujnik musi by¢ uzywany wytacznie do opisanych i potwierdzonych w karcie katalogowej celéw. Inne
zastosowania, niezgodne z podanymi lub wykraczajgcymi poza opis, bedg uwazane za nieuprawnione,
o ile nie uzyskano na nie pisemnej zgody. Zniszczenia wynikte z takiego, nieautoryzowanego uzycia, nie
pociggajg odpowiedzialno$ci producenta i spada w tym przypadku catkowicie na uzytkownika.

Transport i magazynowanie:

Urzadzenie musi by¢ transportowane w opakowaniu uniemoZzliwiajgcym uszkodzenie mechaniczne i
dostep do zewnetrznych warunkéw atmosferycznych.

Szczegbing uwage nalezy zwrdci¢ na uszkodzenie opakowania lub przyrzadu.

Magazynowanie przyrzadu powinno odbywac sie w suchym pomieszczeniu, bez narazania na warunki
atmosferyczne, a w innym przypadku nalezy pamietac o ochronie przed zabrudzeniem i wptywem
warunkow atmosferycznych do chwili ostatecznego zamontowania. W czasie transportowania,
magazynowania, jak i pracy nalezy unikac narazania przyrzgdu na dziatanie bardzo wysokich i bardzo
niskich temperatur.



