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Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

. NAZWA HANDLOWA:
Spoiwo lutownicze zawierajgce otéw, cyne i miedz z topnikiem SW26 / RC1

INNE NAZWY:
Sn60Pb38Cu2 RC1/3/2,2% (1.1.2.B)
Sn60Pb38Cu2 RC1/2,2% (1.1.2.B)
Sn60Pb38Cu2 SW26/3/2,2% (1.1.2.B)
Sn60Pb38Cu2 SW26/2,2% (1.1.2.B)

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

| ZASTOSOWANIA ZIDENTYFIKOWANE:
Przeznaczony do zastosowan przemystowych i profesjonalnych. Produkt przeznaczony wytacznie
do uzytku zawodowego.

| ZASTOSOWANIA ODRADZANE:
Zastosowania konsumenckie oraz wszystkie inne niz zidentyfikowane.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

L Dostawca: Transfer-Multisort Elektronik-Sp--z-0.0.
| Dostawca: 93-350 kodz ul. Ustronna 41

Cynel-Unipress Sp. z 0.0. +48 4 645 55 55 e-mail: dso@tme.pl
. ADRes:

ul. Biatotecka 231B, 03-253 Warszawa, Polska

TELEFON:
+48 22 519 29 48

E-MAIL OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA KARTE CHARAKTERYSTYKI:
marketing@cynel.com.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

TELEFON ALARMOWY W POLSCE (CZYNNY W GODZINACH 8:00 — 16:00):
+48 22 519 29 48 lub +48 22 519 29 49

Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

KLASYFIKACJA WEDEUG ROZPORZADZENIA 1272/2008/WE:
Dziatanie uczulajace na skodre, kategoria zagrozenia 1 (Skin Sens 1)
Moze powodowac reakcje alergiczng skory (H317)
Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢, kategoria zagrozen 1A (Repr. 1 A)
Moze dziataé szkodliwie na ptodnos¢. Moze dziata¢ szkodliwie na dziecko w tonie matki. (H360FD)
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Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢, kategoria dodatkowa, wptyw na laktacje lub oddziatywanie
szkodliwe na dzieci karmione piersig (Lact.)

Moze dziataé szkodliwie na dzieci karmione piersig (H362)

Stwarzajace zagroienie dla srodowiska wodnego - zagrozenie ostre, kategoria 1
(Aquatic Acute 1)

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne (H400)

Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte, kategoria 1

(Aquatic Chronic 1)

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki. (H410)

| SZKODLIWE SKUTKI DZIALANIA NA ZDROWIE CZLOWIEKA:
Moze powodowac reakcje alergiczng skéry. Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnosé. Moze dziataé
szkodliwie na dziecko w tonie matki. Moze dziata¢ szkodliwie na dzieci karmione piersia.

SKUTKI DZIAtANIA NA SRODOWISKO
Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki

SKUTKI DZIAtANIA ZWIAZANE Z WEASCIWOSCIAMI FIZYKOCHEMICZNYMI
Brak dodatkowych informacji

2.2 Elementy oznakowania

| PIKTOGRAM OKRESLAJACY RODZAJ ZAGROZENIA, HASEO OSTRZEGAWCZE:

Niebezpieczeristwo

ZWROTY WSKAZUJACE RODZAJ ZAGROZENIA:
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory
H360FD Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnosé. Moze dziataé szkodliwie na dziecko w tonie matki.
H362 Moze dziata¢ szkodliwie na dzieci karmione piersia.
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki

ZWROTY WSKAZUJACE SRODKI OSTROZNOSCI:
P260 Nie wdycha¢ pytu/dymu.
P273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska
P501 Zawartos¢/pojemnik usuwacé do uprawnionego odbiorcy odpaddw.

. NAZWY NIEBEZPIECZNYCH SKEADNIKOW UMIESZCZONE NA ETYKIECIE:
Zawiera kalafonie. Zawiera otéw.

DODATKOWE INFORMACJE:
Produkt przeznaczony wytacznie do uzytku zawodowego.

Produkt: Spoiwo lutownicze zawierajace otéw, cyne, miedz z topnikiem SW26 / RC1 strona 2z 20
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2.3

3.1

3.2

Inne zagrozenia

Podczas stosowania czy przetwarzania produktéw zawierajacych otéw i produktéw wykonanych
z ofowiu istnieje niebezpieczeAstwo zatrucia otowiem. Kryteria PBT Ilub vPvB zgodnie
z zatgcznikiem XlIl rozporzadzenia 1907/2006 (REACH) nie dotyczg substancji nieorganicznych.
Mieszanina nie zawiera substancji wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1
jako posiadajgca wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego oraz substancji o
wiasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami
okre$lonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 (3) lub rozporzadzeniu
Komisji (UE) 2018/605.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

Substancje
Nie dotyczy

Mieszaniny

| OLOW W POSTACI LITEJ (CZASTKI WIELKOSCI 2 1 MM)

Zakres stezen: 35,50-38,50 %

Numer CAS: 7439-92-1

Numer WE: 231-100-4

Numer indeksowy: 082-014-00-7

Numer rejestracji wiasciwej: 01-2119513221-59-0056

Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: La Lact. H362, Repr.1A H360FD, Aquatic Acute 1 H400,

Aquatic Chronic 1 H410 M=10
Substancja z okreslong wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w Srodowisku pracy

CYNA (SN)
Zakres stezen: 57,50 -60,50 %
Numer CAS: 7440-31-5
Numer WE: 231-141-8
Numer rejestracji wiasciwej: 01-2119486474-28-0000
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: brak klasyfikacji
Substancja z okreslong wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w Srodowisku pracy.
MiepZ (Cu)
Zakres stezen: 1,20-1,60%
Numer CAS: 7440-50-8
Numer WE: 231-159-6
Numer rejestracji wiasciwej: 01-2119480154-42-0045
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: brak klasyfikacji

Substancja z okreslong wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w Srodowisku pracy.

. KALAFONIA SOSNOWA

Zakres stezen: 0-3,00%
Numer CAS: 8050-09-7

Produkt: Spoiwo lutownicze zawierajace otéw, cyne, miedz z topnikiem SW26 / RC1 strona 3z20
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Numer WE: 232-475-7
Numer rejestracji wiasciwej: 01-2119480418-32-XXXX
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Skin Sens 1 H317

Peten tekst zwrotow H zostat przytoczony w 16 sekcji karty.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

W temperaturze pokojowej, jesli pomingé zagrozenia mechaniczne uwarunkowane masg
odlewdw produktédw zawierajgcych otéw, otéw w postaci metalicznej nie stwarza bezposredniego
zagrozenia dla zdrowia pracownikow.

W razie wystgpienia probleméw zdrowotnych, natychmiast skontaktowac sie z lekarzem lub
centrum toksykologicznym. Sprawdzi¢ funkcje zyciowe. Jezeli poszkodowany jest nieprzytomny:
zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Zapobiega¢ wychtadzania sie ofiary.

Opisane Srodki pierwszej pomocy dotyczg narazenia na pary, dymy i pyly wytwarzajace sie
podczas obréobki mechanicznej i termicznej produktu.

W KONTAKCIE ZE SKORA:
Narazone partie skory zmy¢ doktadnie wodg z mydtem. Skonsultowac sie z lekarzem.

W KONTAKCIE Z OCZAMI:
Usunaé szkta kontaktowe. Przemywac zanieczyszczone oczy wiekszg iloscig letniej wody przez 10-
15 minut, przy wywinietych powiekach. Co pewien czas naktadac gérng na dolng powieke. W razie
wystgpienia niepokojgcych objawdw zasiegnac porady lekarza.

W PRZYPADKU SPOZYCIA:
Wyptukaé usta woda. Nie wywotywaé wymiotdw bez zalecen lekarza. Zasiegngé porady lekarza.
Posta¢ produktu powoduje, ze narazenie drogg pokarmowg jest mato prawdopodobne. Pobranie
produktu drogg pokarmowg moze by¢ nastepstwem nieprzestrzegania podstawowych zasad
higieny, np. nie mycia rgk po pracy z produktem; narazenia na duze stezenie pytdw i dymow w
miejscu pracy.

. PO NARAZENIU DROGA ODDECHOWA:
Wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze, zapewnic ciepto i spokdj. W razie ztego
samopoczucia skonsultowac sie z lekarzem. Objawy zatrucia mogg ujawnic sie po kilku dniach.

4.2 Najwaziniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

PO KONTAKCIE ZE SKORA:
Moze powodowac reakcje alergiczng skéry. Moze powodowac zaczerwienienie i podraznienie
skory. Otow ulega bioakumulacji w organizmie. Narazenie nawet na niewielkie stezenie otowiu
moze powodowac zwiekszenie poziomu otowiu w organizmie do stezen toksycznych. Objawy
przewlektego zatrucia przypominajg objawy zatrucia drogg pokarmowg. Moze wchtaniac sie przez
nieuszkodzong skore w nastepstwie przedtuzonego kontaktu.

. PO KONTAKCIE Z OCZAMI:
Moze powodowacé podraznienie i zaczerwienienie oczu

Produkt: Spoiwo lutownicze zawierajace otéw, cyne, miedz z topnikiem SW26 / RC1 strona 4z 20
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PO NARAZENIU DROGA ODDECHOWA:

Moze powodowaé tzw. gorgczke odlewnikdw z metalicznym smakiem w ustach, gorgczka,
dreszczami, kaszlem, ostabieniem, bdlami miesniowymi, zwiekszong liczbg biatych ciatek krwi,
podraznieniem przewodu zotgdkowo jelitowego z nudnosciami, wymiotami i biegunka. Po
wchtonieciu do krwi dziata toksycznie na uktad krwiotwérczy, osrodkowy ukfad nerwowy oraz
nerki. Objawy zatrucia otowiem (ofowica) obejmujg: ogdlne ostabienie, ubytek masy ciata,
bezsennos¢, obnizenie cisnienia krwi, a takze zaparcia, anoreksje, bdle brzucha, kolke otowicza.
Objawy narazenia mogg ujawnic sie dopiero po kilku dniach.

Po spozyciu:
Objawy zatrucia otowiem (otowica) obejmujg: ogdlne ostabienie, ubytek masy ciata, bezsennos¢,
obnizenie cisnienia krwi, a takze zaparcia, anoreksje, bdle brzucha, kolke otowicza.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdélnego
postepowania z poszkodowanym

Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokfadnej ocenie stanu
poszkodowanego.

SEKCIJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

ODPOWIEDNIE SRODKI GASNICZE:
proszek gasniczy, piasek
Gaszenie za pomocg proszkdéw gasniczych, piasku sprzyja ograniczeniu uwalniania sie toksycznych
opardéw otowiu, tlenkdw otowiu i innych metali.

NIEWEASCIWE SRODKI GASNICZE:
Woda, piana gasnicza, dwutlenek wegla.
Stosowanie tych srodkéw stanowi zagrozenie powstawania par, dyméw lub pytéw otowiu i jego
zwigzkéw w trakcie pozaru.

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Produkt niepalny. Podczas spalania w temperaturze > 400°C mogg tworzy¢ sie niebezpieczne
produkty zawierajgce toksyczne i draznigce dymy oraz opary otowiu i cyny. Nalezy unikaé
wdychania produktow spalania, poniewaz mogg stwarzac zagrozenie dla zdrowia.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Stosowac peftne wyposazenie ochronne oraz aparaty izolujgce drogi oddechowe z niezaleznym
obiegiem powietrza. Chroni¢ kanalizacje, wody powierzchniowe i glebe przed zanieczyszczeniem.
Wody popozarowe traktowaé jako niebezpieczne zanieczyszczenie i gromadzi¢ w oddzielnych
pojemnikach.

Produkt: Spoiwo lutownicze zawierajace otéw, cyne, miedz z topnikiem SW26 / RC1 strona 5z 20
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6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ograniczy¢ dostep osdb postronnych do obszaru awarii do czasu zakoriczenia odpowiednich
operacji oczyszczania. Dopilnowac, aby usuwanie awarii i jej skutkdw przeprowadzat wyfacznie
przeszkolony personel. Stosowac srodki ochrony indywidualnej. Unika¢ bezposredniego kontaktu
z produktem. Zapewnié¢ odpowiednig wentylacje. W przypadku niedostatecznej wentylacji, zatozy¢
maske ochronna.

DLA 0SOB NIENALEZACYCH DO PERSONELU UDZIELAJACEGO POMOCY

Stosowac odziez ochronng wykonang z naturalnych materiatéw (bawetny) lub widkien
syntetycznych, rekawiczek wykonanych z nitrylu. Uzywac okularéw ochronnych. Nie wdychac
pytu/dymu/par. Usungé zrddta zaptonu.

Upewnij sig, ze tylko przeszkoleni personel usunie skutki awarii.

. DLA OSOB UDZIELAJACYCH POMOCY

Stosowa¢ odziez ochronng wykonang z naturalnych materiatéw (bawetny) lub widkien
syntetycznych. Uzywaé petnej maski lub pdtmaski ochronnej. Nie wdychaé¢ pytu/ dymu/par.
Usuna¢ zrddta zaptonu. Oznaczy¢ zanieczyszczony teren.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

W przypadku uwolnienia wiekszych ilosci produktu zabezpieczy¢ studzienki Sciekowe. Zapobiegac
przedostania sie do kanalizacji. Nie dopuszczaé¢ do skazenia wdd powierzchniowych i gruntu.
W przypadku powaznego zanieczyszczenia jakiegokolwiek elementu srodowiska, powiadomic
odpowiednie wtadze administracyjne i kontrolne oraz organizacje ratownicze.

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania
skazenia

Zbiera¢ mechanicznie. Zebrany ze srodowiska produkt mozna wykorzysta¢ ponownie.
Odniesienia do innych sekcji

Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13.
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Podczas wszelkich, wykonywanych czynnosci z produktem: nie jes¢, nie pic, nie pali¢, nie zazywadé
lekarstw. Pracowac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny. Zapewni¢ wtasciwg wentylacje
podczas procesu lutowania. Nie wdychac¢ par i dymow powstajgcych w procesie. Przed przerwg
i po zakonczeniu pracy umy¢ rece. Unikac zanieczyszczenia oczu i skdry. Stosowacé zgodnie
z przeznaczeniem. Zaktadaé srodki ochrony indywidualne;j.

Produkt: Spoiwo lutownicze zawierajace otéw, cyne, miedz z topnikiem SW26 / RC1 strona 6 z 20
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7.2  Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywac¢ we wtfasciwie oznakowanych, oryginalnych opakowaniach, z etykietg w jezyku
polskim zgodng z obowigzujgcymi przepisami, w miejscu suchym i dobrze wentylowanym. Unika¢
kontaktu z silnymi utleniaczami, kwasami i zasadami. Przechowywaé¢ w temperaturze 5-30°C.
Zalecany poziom wilgotnosci 20-80%. Nie przechowywac razem z zywnoscig, napojami i paszami.

7.3 Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe

Produkt do lutowania miekkiego recznego i automatycznego tylko dla uzytku profesjonalnego
(zawodowego).

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Nalezy zastosowac procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz
procedury kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile sg one dostepne i uzasadnione na danym
stanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami
z uwzglednieniem warunkdw panujgcych w miejscu narazenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru
dostosowanej do warunkéw pracy. Tryb, rodzaj i czestotliwos¢ badan i pomiardw powinny spetniac
wymagania zawarte w rozporzadzeniu MZ z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

NAJWYZSZE DOPUSZCZALNE STEZENIA | NATEZENIA CZYNNIKOW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W SRODOWISKU PRACY Dz.U. 2024 poz. 1017

substancja NDS NDSCh NDSP Liczba wlc;klen Uwagi ?
wcm

Otéw i jego zwigzki
nieorganiczne z wyjatkiem
arsenianu(V) otowiu(ll) oraz
chromianu(Vl) otowiu(ll) -
w przeliczeniu na Pb

- frakcja wdychalna ¥

Cyna i jej zwigzki
nieorganiczne, z wyjatkiem
stannanu — w przeliczeniu na
Sn, frakcja wdychalna ¥

Miedz i jej zwigzki
nieorganiczne - 0,2mg/m3 - - -
w przeliczeniu na Cu
Pyty niesklasyfikowane
ze wzgledu na toksycznos¢ 10 mg/m? - - - B

0,05 mg/m3 - - . -

2 mg/m?3 - - - -

1)  Frakcja wdychalna —frakcja aerozolu wnikajgca przez nos i usta, ktéra po zdeponowaniu w drogach oddechowych stwarza
zagrozenie dla zdrowia, okreslona zgodnie z normg PN-EN 481.

2)  Oznakowanie substancji notacjg ,skdra” oznacza, ze wchtanianie substancji przez skére moze by¢ tak samo istotne jak przy
narazeniu drogg oddechowg

" DNEL CYNA
DNEL drogi oddechowe (dtugotrwate) pracownik 71 mg/m?
DNEL skora (dtugotrwate) pracownik 10 mg/kg masy ciata/dzien
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DNEL droga oddechowa (dtugotrwate) konsument 17 mg/m3
DNEL skdra (dtugotrwate) konsument 80 mg/kg masy ciata/dzien
DNEL droga pokarmowa (dtugotrwate) konsument 5 mg/kg masy ciata/dzien

' DNEL Miepz
DNEL skdra (dtugotrwate) pracownik 137 mg/kg masy ciata/dzien
DNEL skéra (dtugotrwate) konsument 137 mg/kg masy ciata/dzien
DNEL droga pokarmowa (dtugotrwate) konsument 0,041 mg/kg masy ciata/dzien
PNEC wody stodkie 6,3 pg/L (wspdtczynnik oceny 1)
PNEC wody morskie 5,2 ug mg/I (wspotczynnik oceny 1)
PNEC oczyszczalnia sciekdw 230 pg /I (wspdtczynnik oceny 1)
PNEC stodkowodne osady 87 mg/kg (wspdtczynnik oceny 1)
PNEC osady morskie 676 mg/kg
PNEC gleba 65 mg/kg (wspdtczynnik oceny

DNEL 0tOWIU DLA POPULACII GENERALNEJ

DNEL/DMEL najbardziej czuly efekt
sposéb narazenia droga narazenia wskazniki (iedn.) dziatania koricowego
NOAEL = 40 pg Pb/d| 20 ug Pb/dL Neurologiczne  zaburzenia
Narazenie przewlekte - czynnosciowe u dorostych
dziatanie uktadowe . .
L NOAEL = 10 pg Pb/d| 10 pg Pb/dL Wady rozwojowe u ptodow
Narazenie
uktadowe (kg/dL |\ ag| = 10 g Pbydl 10 pg Pb/dL Obnizenie IQ u
Czynnosci Pb we krwi) poszczegdlnych dzieci
neurologiczne o o
NOAEL =5 pg Pb/dl 5 pg Pb/dL Obnizenie 1Q u duzej liczby
dzieci

DNEL otowiu DLA PRACOWNIKOW

DNEL/DMEL najbardziej czuly efekt
spos6b narazenia droga narazenia wskazniki (jedn.) dziatania koficowego
NOAEL = 40 pg 40 pg Pb/dL krwi Neurologiczne zaburzenia
Narazenie Pb/dl krwi czynnosciowe u dorostych
Narazenie przewlekte
skutki uktadowe ukladowe (pig/dL

Pb we krwi) NOAEL = 10 pg Pb/dl ) ]

Krwi 10 pg Pb/dL krwi Wady rozwojowe u ptodéw

WARTOSCI PNEC OLOWIU DLA ORGANIZMOW LADOWYCH (DROGA POKARMOWA — ZATRUCIE WTORNE)

wartosc wspétczynnik oceny Uwagi / uzasadnienie
PNEC —droga
pokarmowa (mg/kg 16,9 6 | e
paszy) dla ptakow
PNEC - droga
pokarmowa (mg/kg 10,9 S
paszy) dla ssakéw
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WARTOSCI PNEC OtOWIU — SKEADNIKOW PRODUKTU DLA SRODOWISKA WODNEGO | BIOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI $SCIEKOW:

Uwagi / uzasadnienie

wartosc wspotczynnik oceny
Podejscie z uwzglednieniem SSD i normalizacji
: 5,6 ug
P':‘chf"’_WOdz:e rozpuszczonego 3 danych o toksycznosci dla najgorszego przypadku
stodkiej (ug/L) Pb/L (DOC-2,6 mg/L)
. 3,4 pg
PNEC W .wod2|e rozpuszczonego 3 Podejscie z uwzglednieniem SSD
morskiej (ug/L)
Pb/L
WARTOSCI PNEC OLOWIU DLA ORGANIZMOW BYTUJACYCH W GLEBIE
wartosé wspétczynnik oceny Uwagi / uzasadnienie
PNEC dla gleby 147 2 Podejscie z uwzglednieniem SSD
(mg/kg s.m.)
WARTOSCI PNEC OLOWIU DLA ORGANIZMOW BYTUJACYCH W OSADZIE
wartosé wspétczynnik oceny Uwagi / uzasadnienie
PNEC dla osadu . .
stodkowodnego 174 3 Podejscie z uwzglednieniem SSD
(mg/kg s.m.)
PNEC dla osadu
stodkowodnego 41 10 Podejscie z uwzglednieniem biodostepnosci
(mg/kg s.m.)
PNEC dla osadu Podejscie z uwzglednieniem SSD i zebranych
morskiego 164 3 danych o toksyczn9s’ci dla 'osadu stodkowodnego
(mg/kg s.m.) i morskiego

WAaRTOSCI PNEC OtOWIU DLA ORGANIZMOW Z OCZYSZCZALNI BIOLOGICZNYCH SCIEKOW

wartosé wspétczynnik oceny Uwagi / uzasadnienie

PNEC dla organizméw
z oczyszczalni
biologicznych

$ciekéw (mg/L)

0,1 oo T

8.2 Kontrola narazenia

STOSOWNE TECHNICZNE $RODKI KONTROLI
Niezbedna wentylacja miejscowa wywiewna usuwajgca pary z miejsc ich emisji. Instalacje
wentylacyjne muszg odpowiada¢ warunkom ustalonym ze wzgledu na niebezpieczenstwo pozaru
lub wybuchu. W przypadku niedostatecznej wentylacji uzywac ochron drég oddechowych.

INDYWIDUALNE SRODKI OCHRONY TAKIE JAK INDYWIDUALNE WYPOSAZENIE OCHRONNE
Drogi oddechowe:
W przypadku przekroczenia dopuszczalnych stezen par produktu nalezy stosowaé ochrony drég
oddechowych z filtrem czgsteczkowym oznaczonym symbolem ABEK P1 lub w zaleznosci od
przekroczenia stezenia:
P1 — niweluje zagrozenia czastek statych i ciektych o koncentracji do 4xNDS.
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P2 —filtr chroni przed czgstkami statymi i ciektymi o maksymalnym stezeniu 12xNDS.

P3 — ochrone przed czgstkami statymi o koncentracji do 50xNDS

Rece i skdra:

Stosowa¢ odziez ochronng z materiatéw naturalnych (bawetna) lub widkien syntetycznych,
z dtugimi rekawami i nogawkami oraz obuwie ochronne. Rekawice ochronne z nitrylu lub lateksu
(grubos¢ 0.4 mm + 0,05 mm, czas przebicia > 60 min).

Oczy:

Stosowacd okulary ochronne typu gogle, chronigce przed rozpryskami roztopionego stopu
Zagrozenia termiczne:

Zazwyczaj nie jest wymagana. Podczas pracy z goragcym produktem stosowaé odpowiednie
termoodporne rekawice ochronne (zgodne z EN 407) oraz odziez ochronna.

Higiena pracy:

Obowigzujg przepisy ogdlne higieny pracy. Nie dopuszcza¢ do przekraczania w Srodowisku miejsca
pracy stezen normatywnych niebezpiecznych sktadnikéw. Po pracy wymy¢ powierzchnie ciata oraz
oczysci¢ ochrony osobiste. Nie jesé, nie pi¢, nie pali¢, nie zazywaé lekdw podczas pracy. Unikac
zanieczyszczenia skéry, oczu oraz wdychania pytdw, dymow i par powstajgcych podczas obrdébki
produktu. Przed przerwami i po pracy z produktem my¢ rece. Unikaé kontaktu z zywnoscia.

KONTROLA NARAZENIA SRODOWISKA
Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie duzych ilosci produktu do wéd gruntowych, kanalizacji,
Sciekow lub gleby.

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia: ciato state
Kolor: srebrnoszary
Zapach: bezwonny
Temperatura topnienia/krzepniecia: 183 /190 °C

Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia:
brak mozliwosci okreslenia temperatury dla mieszaniny,
temperatura wrzenia dla sktadnika o najnizszej temperaturze wrzenia: kalafonia sosnowa > 200 °C

Palnos¢ materiatow: brak danych

Dolna i gérna granica wybuchowosci: nie dotyczy ciat statych

Temperatura zaptonu: nie dotyczy ciat statych

Temperatura samozaptonu: nie dotyczy ciat statych

Temperatura rozktadu: > 300° temperatura rozkftadu
uwodornionej zywicy

pH: nie dotyczy, mieszanina nie rozpuszcza
sie w wodzie

Lepkos¢ kinematyczna: nie dotyczy ciat statych

Rozpuszczalnosé: nie rozpuszcza sie w wodzie

Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (warto$¢ wspoétczynnika log): nie dotyczy mieszanin

Preznos¢ pary: nie dotyczy

Gestosc lub gestosé wzgledna: 8,50 g/cm?3

Wzgledna gestos¢ pary: nie dotyczy ciat statych
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Charakterystyka czasteczek:

Srednica drutu / [mm] > 1,00 <1,00;2,00> | <2,00;3,00> | <3,00;6,002>

Tolerancja / [mm] +0,05 +0,10 +0,15 +0,30

9.2 Inne informacje

Brak istotnych parametréw fizykochemicznych dla bezpiecznego stosowania mieszaniny

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnosc

W normalnych warunkach stosowania produkt nie jest reaktywny.
10.2 Stabilno$¢ chemiczna

Przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.
10.3 Mozliwos¢ wystagpienia niebezpiecznych reakcji

Reakcja moze zajs¢ w wyniku kontaktu z azotanem amonu, trifluorkiem chloru, nadtlenkiem
wodoru, azydkiem sodu, cyrkonem, acetylenkiem disodu, utleniaczami, stezonym kwasem
azotowym, kwasem pikrynowym i jego pochodnymi.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikac
Unikaé ekstremalnych temperatur, wilgoci
10.5 Materiaty niezgodne

Unika¢ kontaktu z azotanem amonu, trifluorkiem chloru, nadtlenkiem wodoru, azydkiem sodu,
cyrkonem, acetylenkiem disodu, utleniaczami, stezonym kwasem azotowym, kwasem
pikrynowym i jego pochodnymi

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
Brak w normalnych warunkach stosowania i przechowywania.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

TOKSYCZNOSC OSTRA
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

DzIALANIE ZRACE/DRAZNIACE NA SKORE:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

| POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIAtANIE DRAZNIACE NA OCZY:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
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. DZIALANIE UCZULAJACE NA DROGI ODDECHOWE LUB SKORE:
Moze powodowad reakcje alergiczng skory.

DZIALtANIE MUTAGENNE NA KOMORKI ROZRODCZE:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Dowody na genotoksyczne dziatanie wysoce rozpuszczalnych nieorganicznych zwigzkéw otowiu sg
sprzeczne, a liczne badania wykazujg zaréwno pozytywne, jak i negatywne skutki. Odpowiedzi
wydajg sie by¢ indukowane poprzez mechanizmy posrednie, gtéwnie w bardzo wysokich
stezeniach, ktdre nie majg znaczenia fizjologicznego

RAKOTWORCZOSC:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Istniejg dowody na to, ze nieroganiczne zwigzki otowiu mogg mieé dziatanie rakotworcze i zostaty
sklasyfikowane przez IARC jako prawdopodobnie rakotwdrcze dla ludzi (Grupa 2A). Uwaza sie
jednak, ze ta klasyfikacja nie ma zastosowania dla otowiu w formie masywnej, biorgco pod uwage
bardzo nisko biodostepnosé¢ otowiu metalicznego, a badania rakotwdrczosci dotyczace proszku
metalu ofowiu byly negatywne. Badania epidemiologiczne pracownikdw narazonych na
nieorganiczne zwigzki otowiu wykazaty ograniczony zwigzek z rakiem zotgdka. IARC uznat, ze metal
otowiowy jest prawdopodobnie rakotwoérczy dla ludzi (Grupa 2B)

SZKODLIWE DZIAtANIE NA ROZRODCZOSC:
Moze dziata¢ szkodliwie na dzieci karmione piersig. Narazenie na wysokie stezenia otowiu
i nieorganicznych zwigzkdw otowiu prowadzace do wechtaniania ogdlnoustrojowego moze
powodowacé niepozadane skutki ptodnosci u mezczyzn i kobiet, w tym niekorzystny wptyw na
jakos¢ nasienia. Ekspozycja prenatalna na nieorganiczne zwigzku otowiu jest rowniez zwigzana z
niekorzystnym wptywem na rozwdj nienarodzonego dziecka.

DzIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE — NARAZENIE JEDNORAZOWE:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE — NARAZENIE POWTARZANE:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Istniejg dowody, ze moze powodowac uszkodzenie centralnego uktadu nerwowego, krwi oraz
nerek poprzez diugotrwate lub powtarzajgce sie narazenie poprzez uktad oddechowy lub uktad
pokarmowy.
Otéw jest kumulatywng trucizng i moze byé wchfaniany przez kation wiodgcy mino iz wdychanie
i spozywanie otowiu w postaci masy stopu jest mato prawdopodobne.

ZAGROZENIE SPOWODOWANE ASPIRACIA:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Osoby z problemami astmatycznymi, chronicznymi chorobami ukifadu oddechowego oraz
kobiety w cigzy nie powinny pracowac z produktem.

| TOKSYCZNOSE KOMPONENTOW
Nieorganiczne zwigzki otowiu nie wykazujg toksycznosci w testach ostrej toksycznosci na
zwierzetach doswiadczalnych
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11.2

Otféw:
TCL, (inhalacja, cztowiek) 0,01 mg/m?3
TDLo (doustnie, szczur) 790-1140 mg/kg

Zwigzki otowiu uszkadzajg obwodowy i osrodkowy uktad nerwowy oraz wywotujg niedokrwistos¢,
gtéwnie na skutek hamowania syntezy hemoglobiny krwinek czerwonych. Otéw gromadzi sie w
ustroju, przewaznie w kosciach, a takze w nerkach i innych tkankach. Ostre objawy zatrucia moga
wystgpi¢ po kilkudniowym narazeniu na wysokie stezenia pytu lub dymoéw przekraczajace
dopuszczalne wartosci NDS. Do objawdw narazenia nalezg: bdéle jamy brzusznej, biegunka
poprzedzona6.11 zaparciem, utrata apetytu, metaliczny posmak w ustach, nudnosci, wymioty,
zmeczenie, bezsennos$é, ostabienie miesni, bdle stawdw, pobudliwosé, bdle i zawroty gtowy,
podwyzszenie ci$nienia krwi. Moze wystgpi¢ anemia, uszkodzenie nerek, watroby, Zzenskich
gruczotdw ptciowych oraz centralnego systemu nerwowego. Zwigzki otowiu powodujg silne
podraznienie i nadwrazliwo$¢ uktadu oddechowego, uczucie dusznosci, krotki oddech
i dolegliwosci astmatyczne. Istnieje niebezpieczenstwo kumulacji w organizmie.

Rakotworczos¢:

Substancja nie jest zaklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie w tej klasie. Na podstawie
wynikéw badan na zwierzetach ACGiH zaliczyta otéw do zwigzkdéw o dziataniu rakotwdérczym dla
zwierzat i nieznanym znaczeniu tych wynikéw dla ludzi. Miedzynarodowa Agencja do Badan nad
Rakiem (The International Agency for Research on Cancer) zaklasyfikowata otéw do grupy
czynnikéw prawdopodobnie rakotwdrczych dla ludzi.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:

Otéw przenika przez bariere tozyskowg, a w badaniach na zwierzetach stwierdzono cechy
dziatania teratogennego. W nastepstwie nadmiernego narazenia na otdéw kobiet ciezarnych
stwierdzono zaburzenia neurologiczne u dzieci. Szkodliwe dziatanie otowiu na rozrodczos¢
wykazano w badaniach na zwierzetach doswiadczalnych, a takze u ludzi, kobiet i mezczyzn. U
pracownikéw fabryki akumulatoréw, o $rednim okresie pracy w narazeniu na otéw 8,5 roku,
stwierdzono, w poréwnaniu do grupy kontrolnej, zwiekszong czestos¢ zmian patologicznych
nasienia.

Cyna:

LD50 (doustnie, szczur) > 2 000 mg/kg
LD50 (skora, krolik) > 2 000 mg/kg
LC50 (inhalation, rat) > 4,75 mg/1/4h

W postaci pytu lub oparéw jest draznigcy. Moze powodowac krétkie oddechy, gorgczke, ogding
ostabienie, pocenie sie, mozie powodowaé tzw. gorgczkowe zapalenie dymu. Pyt moze
powodowac mechaniczne podraznienie spojéwek z tzami, bélem, zatorem.

Kalafonia sosnowa:

Nie wykazuje toksycznosci ostrej po narazeniu doustnym lub skdrnym. Natomiast niska preznosé
par wyklucza narazenie inhalacyjne.

LD50 (doustnie) > 2000 mg/kg

LD50 (skoéra, szczur) > 2 000 mg/kg

Mied?Z

Dla miedzi w postaci litej kryteria klasyfikacji dla toksycznosci ostrej nie zostaty spetnione, zgodnie
z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 i dyrektywa 67/548/EWG

Informacje o innych zagrozeniach

Mieszanina nie powoduje niepozadanych skutkéw dla zdrowia spowodowanych przez wtasciwosci
zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

Brak szczegétowych wynikéw badan toksycznosci. Produkt nie zostat zaklasyfikowany jako
niebezpieczny dla srodowiska.

Oféw:

Zwigzki ofowiu, takie jak sole i tlenki dziatajg toksycznie na organizmy wodne. Dopuszczalne
stezenie otowiu w $ciekach wynosi dla przemystu cieptowniczego 0,1 mg/dm3; dla pozostatych
rodzajow sciekéw 0,5 mg/dm3. Dopuszczalny poziom otowiu w powietrzu atmosferycznym wynosi
0,5 pg/m3 przy usrednieniu dla roku kalendarzowego.

Otéw jest metalem stosunkowo odpornym na korozje i mato reaktywnym chemicznie. Jednak
produkty reakcji otowiu w Srodowisku, zwtaszcza rozpuszczalne sole otowiu sg oceniane jako
bardzo toksyczne dla organizméw wodnych i uje¢ wody do picia. Nie dopuszczaé¢ do zrzutéow
roztworéw zawierajgcych otéw lub jego zwigzki do wdd powierzchniowych, gruntowych, gleby i
do kanalizacji.

Kalafonia sosnowa:

Ekotoksycznosé dla ryb:

LC50 60,3 mg/l/96h (Danio rerio, metoda statyczna, OECD 203)

LL100 <= 10 mg/|/24h (Danio rerio, metoda pétstatyczna, OECD 203)

LL100 <= 10 mg/I/96h (Danio rerio, metoda pétstatyczna, OECD 203)

LL50 <= 10 mg/I/96h (Danio rerio, metoda potstatyczna, OECD 203)

NOELR>=1 mg/I/96h (Danio rerio, metoda potstatyczna, OECD 203)

NOELR>=1000 mg/|/96h (Pimephales promelas, metoda statyczna, OECD 203)

LL50> 1000 mg/1/96h (Pimephales promelas, metoda statyczna, OECD 203)

Ekotoksycznos$¢ dla bezkregowcdw wodnych:

EL50 911 mg/I/48h (Daphnia magna, OECD 202)

NOELR 750 mg/I/48h (Daphnia magna, OECD 202)

Ekotoksycznosé dla alg i roslin wodnych:

NOELR>=1000 mg/I/72h (Pseudokirchnerella subcapitata, OECD 201, na podstawie tempa
wzrostu)

NOELR>=1000 mg/I/72h (Pseudokirchnerella subcapitata, OECD 201, na podstawie biomasy)
EL50> 1000 mg/I/72h (Pseudokirchnerella subcapitata, OECD 201, na podstawie tempa wzrostu)
EL50> 1000 mg/I/72h (Pseudokirchnerella subcapitata, OECD 201, na podstawie biomasy

Cyna:

Toksycznos¢ krotkookresowa, ryby 96 h

LC50: >12.4 pg/L (NOEC 12.4 pg/L) Pimephales promelas (catkowita ilo$¢ cyny w roztworach
zawierajgcych cyne) — OECD 203.

Toksycznos¢ dtugookresowa, bezkregowce wodne 7 dni:

LC50 ($miertelnosé) >3200 pg/L,

EC50

(rozrodczosé) 1303 pg/L (catkowita ilo$¢ cyny w roztworach zawierajgcych cyne) — Daphnia magna
— EPA 1002.0.

Toksycznos¢ na glony

EC50 (72 h): >19.2 pg/L (catkowita ilo$¢ cyny w roztworach zawierajgcych cyne) -
Pseudokirchnerella subcapitata — OECD 201.
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12.2 Trwatosc i zdolnos¢ do rozktadu

Brak danych dotyczgcych mieszaniny
Kalafonia sosnowa:
tatwo biodegradowalna

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji

Brak danych dotyczgcych mieszaniny
Kalafonia sosnowa: BCF: 56,23
Cyna wykazuje niskg zdolnos$¢ do bioakumulacji

12.4 Mobilnos¢ w glebie

Brak danych
Cyna: Log Kd: 2.1 - 4.3L/kg

12.5 Woyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Nie dotyczy substancji nieorganicznych
12.6. Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Mieszanina nie zawiera substancji o niepozgdanych skutkach dla srodowiska spowodowanych
przez wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego w wyniku zastosowania
kryteriow oceny okreslonych w odpowiednich rozporzadzeniach ((WE) nr 1907/2006, (UE)
2017/2100, (UE) 2018/605)

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Nie wptywa na ocieplenie globalne i niszczenie warstwy ozonowej

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Podczas postepowania z odpadem przestrzegaé przepisdw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach — tekst ujednolicony (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 2029, z 2024 r. poz.
1834, 1911, 1914.). Przestrzegac przepisow ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi — tekst ujednolicony (Dz. U. z 2024 r. poz. 927,
1911.).

Klasyfikacja odpaddéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w
sprawie katalogu odpadoéw (Dz. U. 2020, poz. 10).

Produkt: Nie wprowadza¢ do s$rodowiska. Usuwac jako odpad; dostarczy¢ do uprawnionego
przedsiebiorstwa. Zaleca sie recykling.

16 03 03* Nieorganiczne odpady zawierajace substancje niebezpieczne

Opakowanie po produkcie: Nie wprowadzac¢ do srodowiska. Usuwac¢ jako odpad; dostarczy¢
do uprawnionego przedsiebiorstwa. Zaleca sie recykling.

Szpula: 1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

Karton: 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

Wspdlnotowe akty prawne:
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14.1

14.2

14.3

14.4

145

14.6

14.7

15.1

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w
sprawie odpaddéw oraz uchylajgca niektdre dyrektywy z pézn. zm.

Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie
opakowan i odpaddéw opakowaniowych z pézn. zm.

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniajgca decyzje 2000/532/WE w sprawie wykazu
odpadow zgodnie z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (Tekst majacy
znaczenie dla EOG) (2014/955/UE)

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

3077

Prawidtowa nazwa przewozowa

Materiat zagrazajgcy sSrodowisku, staty I.N.O (otéw)
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

9

Grupa pakowania

1l

Zagrozenia dla sSrodowiska

Mieszanina sklasyfikowana jako niebezpieczna dla sSrodowiska.
Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownika

Nie sg konieczne.

Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
oraz niektdrych innych ustaw (DZ. U., 2020, poz. 1337)

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia
2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i
uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 roku) z
pdzniejszymi zmianami (dostosowania do postepu technicznego 1 - 22 ATP).

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatgcznik Il do
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)
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15.2

(Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej nr L.203 z 26.06.2020)

Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2017/2100 z dnia 4 wrzesnia 2017 r. ustanawiajgce
naukowe kryteria okreslania wtasciwosci zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego
zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2018/605 z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniajgce zatgcznik Il do
rozporzadzenia (WE) nr 1107/2009 poprzez ustanowienie naukowych kryteriéw okreslania
wtasciwosci zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r.
w sprawie srodkdw ochrony indywidualne;j.

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 LIPCA 2024 r.

w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w Srodowisku pracy (Dz.U. 2024 poz. 1017).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2024r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U.2024 poz. 1110)
OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdw chemicznych (Dz. U. poz. 1488, 2016)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz. 1367,
2011 z pdzniejszymi zmianami).

Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardow
niebezpiecznych (ADR), sporzadzona w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U. 1975 nr 35 poz.
189)

Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A
i B do Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw
niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r.

Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach — tekst ujednolicony (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587,
1597, 1688, 1852, 2029, z 2024 r. poz. 1834, 1911, 1914.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi —
tekst ujednolicony (Dz. U. z 2024 r. poz. 927, 1911.).

Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadoéw (Dz. U.
2020, poz. 10).

Rozporzadzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczenn w zakresie chemikaliéw
(REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE
i 2000/21/WE (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z
pozniejszymi zmianami).

Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Nie dokonano oceny bezpieczenstwa chemicznego mieszaniny.
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SEKCJA 16: Inne informacje

Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki majg na celu opisanie produktu jedynie
z punktu wymagan bezpieczenstwa. Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw
bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za skutki wynikajace
z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Otéw jest przedmiotem ograniczen wynikajgcych z zatgcznika XVII do rozporzadzenia REACH,
poz. 30. Otéw znajduje sie na liscie kandydackiej substancji wzbudzajgcych szczegdlne duze obawy
(SVHC) — data wpisu 27.06.2018.

SZKOLENIA
Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznaé sie z zasadami BHP
odnosnie obchodzenia sie z chemikaliami, a w szczegdlnosci odby¢ odpowiednie szkolenie
stanowiskowe.

WYJASNIENIE SKROTOW | AKRONIMOW

NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy — najwyzsze dopuszczalne
stezenie Srednie wazone, ktérego oddziatywanie na pracownika w ciggu 8-
godzinnego czasu pracy, przez caty okres jego aktywnosci zawodowej, nie
powinno spowodowac zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego
przysztych pokolen

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe — najwyzsze dopuszczalne stezenie
chwilowe ustalone jako warto$¢ sSrednia, ktéra nie powinna spowodowac
ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika oraz w stanie zdrowia jego
przysztych pokolen, jezeli utrzymuje sie w Srodowisku pracy nie dtuzej niz 30
minut w czasie zmiany roboczej

NDSP wartos¢ stezenia, ktéra ze wzgledu na zagrozenie zdrowia lub zycia pracownika
nie moze by¢ w Srodowisku pracy przekroczona w zadnym momencie

vPvB Substancja bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji

PBT Substancja trwata, wykazujaca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna

ADR umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego
towardéw niebezpiecznych ( ang. Agreement on Dangerous Goods by Road)

CAS numer przypisany substancji chemicznej w wykazie Chemical Abstracts Service

WE numer referencyjny stosowany w Unii Europejskiej w celu identyfikacji

substancji niebezpiecznych, w szczegdlnosci zarejestrowanych w Europejskim
Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS —
ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), lub w Europejskim
Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych ELINCS (ang. European List
of Notified Chemical Substances), Iub wykazie substancji chemicznych
wymienionych w publikacji ,,No-longer polymers"

Numer UN czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiatu w wykazie materiatow
niebezpiecznych ONZ, pochodzacy z ,Przepiséw modelowych ONZ”, do ktdrego
klasyfikowany jest materiat indywidualny, mieszanina lub przedmiot.

DNEL Poziom niepowodujacy szkodliwego dziatania dla zdrowia cztowieka - poziom
narazenia na dziatanie substancji niepowodujgcy szkodliwego dziatania dla
zdrowia cztowieka
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PNEC
OECD
BCF

LD50

LC50

EC50

Repr.1A
H360FD

Lact

H362

Skin Sens 1
H317

H400

Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic

H410

Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w S$rodowisku - stezenie
substancji, ponizej ktérego nie przewiduje sie wystgpienia szkodliwych skutkéw
dla srodowiska

Organizacja Wspétpracy Gospodarczej i Rozwoju

Wspdtczynnik biokoncentracji (biostezenia) — stosunek stezenia substancji w
organizmie do jego stezenia w wodzie w stanie réwnowagi

najnizsza dawka Smiertelna (wyznaczona eksperymentalnie), medialna dawka
Smiertelna, statycznie wyznaczona wielkos$¢ pojedynczej dawki substancji, po
podaniu ktérej mozina oczekiwa¢ Smierci 50 % narazonych organizméw
testowych. Wartos¢ LD50 jest wyrazana w jednostkach wagowych podanej
substancji na jednostke masy ciata badanych zwierzat (mg/kg)

stezenie letalne, Stezenie substancji toksycznej powodujgce Smieré¢ potowy
grupy populacji organizméw testowych, medialne stezenie $miertelne,
statycznie wyznaczona wielko$¢ stezenia substancji, po narazeniu na ktére
mozna oczekiwad, ze w czasie ekspozycji lub w trakcie okreslonego, umownego
okresu po ekspozycji nastgpi zgon 50 % organizmdéw narazonych na te
substancje. Warto$¢ LC50 wyraza sie w jednostkach wagowych danej substancji
na jednostke objetosci (mg/l).

medialne stezenie skuteczne, statystycznie obliczone stezenie, ktére indukuje w
medium $rodowiskowym okreslony efekt u 50 % organizmoéw doswiadczalnych
w okreSlonych warunkach (np. dziatanie hamujgce lub stymulujgce procesy
fizjologiczne, takie jak aktywnos¢ enzymatyczna, bioluminescencja, fotosynteza
itp.). Parametr ten jest uzywany w przypadku efektéw innych niz $mier¢
organizmoéw.

Dziatanie szkodliwe na rozrodczo$¢, kategoria zagrozen 1A

Moze dziataé szkodliwie na ptodnosé. Moze dziata¢ szkodliwie na dziecko w tonie
matki

Dziatanie szkodliwe na rozrodczos$é, kategoria dodatkowa, wptyw na laktacje lub
oddziatywanie szkodliwe na dzieci karmione piersig

Moze dziata¢ szkodliwie na dzieci karmione piersig

Dziatanie uczulajgce na skoére, kategoria zagrozenia 1

Moze powodowac reakcje alergiczng skory

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Stwarzajgce zagrozenie dla sSrodowiska wodnego — zagrozenie ostre, kategoria 1
1 Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte,
kategoria 1

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dfugotrwate skutki.

Inne Zrédta danych: Dane dla substancji zarejestrowanych:

http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/registered-substances

Miedz zostata umieszona w wykazie jako substancja z nieformalng oceng zagrozen dla wtasciwosci

zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego. Obecnie ocena jest w trakcie
opracowywania. https://echa.europa.eu/pl/substance-information/-/substanceinfo/100.028.326

Powyzsze informacje powstaty w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujgce produkt
oraz doswiadczenie i wiedze posiadang w tym zakresie przez producenta. Nie stanowig one opisu
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jakosciowego produktu ani przyrzeczenie okreslonych wtasciwosci. Nalezy je traktowac jako
pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie, sktadowaniu i stosowaniu produktu. Nie
zwalnia to uzytkownika od odpowiedzialnosciza niewtasciwe wykorzystanie powyzszych
informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowigzujacych w tej dziedzinie.

Aktualizacja: aktualizacja aktéw prawnych w sekcji 15.1
aktualizacja punktdéw karty:
1.3,2.1,2.2,3.1,8.1,11.1,13.1, 14.1, 14.2, 14.3,14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 16
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