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Livstidsgaranti

Varje DMM i Flukes serie 20, 70, 80, 170 och 180 garanteras vara fri frdn defekter med avseende pa material och arbetsutférande under hela sin
livstid. | detta sammanhang avses med "livstid” som den period som I6per ut sju ar efter det att Fluke slutar tillverka produkten, dock med férbehall for
att garantiperioden ska vara tio ar fran inkdpsdagen. Denna garanti omfattar inte sakringar, engangsbatterier och skador till féljd av férsummelse,
missbruk, kontaminering, &ndring, olyckshandelse, eller onormala anvandnings- eller hanteringstillstand, inberaknat fel till f6ljd av anvandning utanfor
produktens specifikationer, och heller inte normal férslitning av mekaniska komponenter. Garantin ldmnas till initialképaren och &r inte éverféringsbar.

Denna garanti innefattar &ven LCD-fonstret i tio ars tid fran inkdpsdagen. Efter det sa byter Fluke ut LCD-fénstret, under hela DMM:ens livstid, mot en
avgift som baserar sig pa vid tidpunkten ifrdga géllande kostnader fér anskaffning av komponenterna.

Fyll i och skicka in det registreringskort som atféljer produkten, eller registrera produkten pa adressen http://www.fluke.com, fér att faststalla
agarskapet och bevisa inkdpsdagen. Fluke kan, efter eget gottfinnande, vélja mellan att reparera kostnadsfritt, byta ut eller aterbetala
inkdpskostnaden for defekt produkt som inkdpts genom av Fluke auktoriserat séljstélle, och till det tillampliga internationella priset. Fluke férbehaller
sig ratten att debitera kdparen fér importkostnaden fér reparations/erséttningsdelar, om en produkt som inképts i ett land I&mnas in fér reparation i ett
annat land.

Om produkten &r defekt kontaktar du ndrmaste av Fluke auktoriserade serviceverkstad for returtillstdnd, och skickar sedan produkten till
serviceverkstaden ifrdiga med en beskrivning av de problem som féreligger, med sandnings- och servicekostnaderna férbetalda (FOB destinationen).
Fluke tar inte pa sig nagot ansvar fér skador som kan uppkomma vid férsandningen. Fluke star fér aterséndningskostnaden fér produkt som
reparerats eller bytts ut under garantin. Fére utférandet av en reparation som inte omfattas av garantin gér Fluke en kostnadsuppskattning och
inforskaffar ditt medgivande. Du debiteras sedan for reparationen och aterséandningskostnaden.

DENNA GARANTI UTGOR DIN ENDA GOTTGORELSE. INGA ANDRA GARANTIER, EXEMPELVIS MED AVSEENDE PA LAMPLIGHET FOR EN
VISS ANVANDNING, AR UTTRYCKTA ELLER UNDERFORSTADDA. FLUKE KAN INTE GORAS ANSVARIGT FOR NAGRA SPECIELLA SKADOR,
INDIREKTA SKADOR, OFORUTSEDDA SKADOR ELLER FOLJDSKADOR, INKLUSIVE FORLORADE DATA, OAVSETT ANLEDNING ELLER
TEORETISK ORSAK. AUKTORISERADE ATERFORSALJARE HAR INTE RATT ATT LAMNA NAGRA YTTERLIGARE GARANTIER A FLUKES
VAGNAR. Eftersom det pa vissa platser inte ar tillatet att exkludera eller begransa en underférstadd garanti, sé kanske denna ansvarsbegrénsning
inte ar tillamplig fér dig. Om nagot villkor i denna garanti skulle konstateras vara ogiltigt eller otillampbart av en behérig domstol eller motsvarande,
skall ett sddant utslag inte inverka pa giltigheten eller tillampbarheten hos nagot annat villkor.

Fluke Corporation Fluke Europe B.V.
P.O. Box 9090 P.O. Box 1186
Everett, WA 98206-9090 5602 BD Eindhoven
U.S.A. Nederlanderna

Besok Flukes webbsida pa adressen: www.fluke.com
Registrera din métare pa adressen: register.fluke.com
2/02



Innehallsférteckning

Rubrik Sid

Kontakta FIUKE ... s
Texterna vid rubrikerna "Varning” och "FOrsiktighet” ...
OSEKEr SPANNING......eriiriieriiieeeeere e
Matsladdvarning ......cc.ccceveeeieniieenieeneen. .
Batterisparfunktionen ("SOVIAGE”) .......ooviiiriieie e
KOMEAKEET......vcveeiietetceieee ettt ettt ee ettt ettt ae e et ebese s st et eteseee st et ess s s ebesesesssseresesesanssetas 2
Vridomkopplarpositioner .. .
INAIKENNGSTONSIIEL ... 3
MIN MAX AVG-registreringSIAget........ ..o
Ga till HOLD- 0Ch AUTOHOLD-IAGENA .....ccuiieieeeiieeiee ettt s 4
DEN GULA KNAPPEN. ... ettt sttt ettt sttt e e e bt e ne s e e nreeaneseeens
Indikeringsfonstret bakgrundsbelysning (endast modellerna 177 och 179)........ccccoeevveennenne
Manuell och automatisk OMrAdeSSOKNING .......ccuveverieieieieieeieeie st
UPPSTAMAREINGALIV..........cecececececececeeeeieeeeee et ee e sa et aeseseseaesesetesesssessnesenesanenananas 5
Utféra grundlaggande MELNINGAT..........eeeiiiiii et e e s anee s 6
Matning av vaxel- och likspanningar
Matning av motstand ..........ccccceevvreennen. .
MAatNINg av Kapacitans..........ccciiiiiiii
KONtINUItEISPIOVNING ...ttt
Matning av temmperatur (endast Modell 179)........cociiiiiiiiiiiie e
DiodProvNing......ccceeeieeriienie et .
Matning av vaxel- eller IKSTrOM .......c.coiiiiiii e ¢
Forsta vad inmatning av nollvérde forAC innebér p& en métare for sant effektivvarde......|8
MELNING QY fTEKVENS. .......vveeeeceeeeeeeeetee et eeaeaetesess e es s s s s s s s s s s s s snsssesssensetessnnssannns 9
Anvéada stapelindikeringen......
Rengoring ......ccoceeveeeieeenineene
Prova sakringarna............
Byta batteri och sérkingar .
IS o =T ed 111 2C= o] 1= S



A Varning: Lds innan métaren anvénds:

Undvik riskerna fér elektriska stétar eller personskador genom att beakta féljande riktlinjer:

= Anvénd endast métaren enligt anvisningarna i denna handbok, eftersom dess inbyggda skydd annars kan séttas ur spel.

= Anvéand inte méataren eller mitsladdarna om de verkar vara skadade, eller om métaren inte fungerar som den ska. Se till att
fa service utford pa mataren om du ar tveksam.

= Anvand alltid ratt kontakter, omkopplarinstélining och matomrade vid méatningar.

= Kontrollera hur méataren fungerar genom att méta en kdand spanning.

= Applicera inte en hégre spanning mellan uttagen, eller mellan ett av uttagen och jord, &n den markspénning som anges pa
mataren.

= Var forsiktig vid spadnningar 6ver 30 volt vaxelstrom effektivvarde, 42 volt vaxelstrom toppvérde eller 60 volt likstrom.
Sadana spanningar innebar risk fére elektriska stotar.

= Byt ut batteriet sa snart batteriindikatorn ( ) visas.

= Koppla fran strémmen och ladda ur alla hégspénningskapacitatorer fére provning av motstand, kontinuitet, dioder eller
kapacitans.

= Anvand inte mataren dar det kan férekomma explosiva gaser eller angor.

= Hall fingrarna bakom fingerskydden vid anvandning av métsladdarna.

= Avlagsna matsladdarna fran méataren innan du 6ppnar métarkapan eller batteriluckan.

Symboler

~ Véaxelstrom = Sakring
= Likstrom c € | enlighet med direktiven fran Europeiska unionen

Likstréom/vaxelstrom Canadian Standards Association

@
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1 Jordning Dubbelisolering
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AA Viktig information — se handboken

&

%

N
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Underwriters Laboratories, Inc.
Mataren uppfyller kraven i IEC 61010-1. 54CJ

Batteri (lag batterispanning nar symbolen visas i Uppfyller kraven i relevanta australiensiska
indikeringsfonstret). standarder.

z
2
N
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Kontrollerad och licensierad av TUV (Technischer

VDE (Verband Deutscher Electroniker)
Uberwachungs Verein) Product Services
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Fluke modell 175, modell 177 och modell 179 &r batteridrivna
multimetrar for faktiska effektivvarden (i fortsattningen "mataren”)
med ett indikeringsfonster for 3 3/4 siffra och 6000 enheter, samt
en stapelindikering. Denna handbok géller fér samtliga tre
modeller. Alla figurer visar modell 179.

Dessa matare uppfyller kraven i IEC 61010-standarderna for CAT
Il och CAT IV. Sakerhetsstandard IEC 61010 definierar fyra
Overspanningskategorier (CAT I till IV) pa basis av omfattningen
av de risker transientimpulser medfér. Méatare av CAT Il har
konstruerats for att skydda mot transienter i fasta
utrustningsinstallationer pa distributionsnivan. Matare av CAT IV
skyddar pa den primara matningsnivan (luft- eller
markmatningsledningar).

Méataren méter eller provar f6ljande:

¢ Véxel/llikspénning och -strém + Dioder

¢ Motstand Kontinuitet
+ Byt ut batteriet. Kapacitans
¢  Temperatur (endast modell 179)

Kontakta Fluke

For att kontakta Fluke ringer du nagot av féljande nummer:
1U.S.A.: 1-888-993-5853
| Kanada: 1-800-363-5853
| Europa: +31-402 678 200
| Japan: +81-3 3434 0181
| Singapore: +65-738-5655
Overallt i varlden: +1-425 446 5500
Eller besék Flukes webbsida pa adressen www.fluke.com
For att registrera din produkt gar du till register.fluke.com

Models 175, 177 & 179
True RMS Multimeters

Texterna vid rubrikerna ”Varning” och “Forsiktighet”

En ”A AVarning” papekar ut riskabla forhallanden och atgérder
som kan leda till kroppsliga skador och dédsolyckor.

En "Forsiktighet” papekar ut férhallanden och atgarder som kan
skada métaren eller den utrustning som provas, eller leda till
permanenta dataférluster.

Oséker spénning

For att varna dig for att det féreligger en spanning som kan vara
riskabel visas symbolen ﬁ nar métaren kanner av en spanning pa
> 30 V eller en spanningséverbelastning (OL).

Métsladdvarning
For att pAminna dig att kontrollera att matsladdarna sitter i de ratta

kontakterna visas L EAd en kort stund nar vridomkopplaren vrids
till eller frAn mA- eller A-positionen.

A AVarning

Om du utfér en méatning med en sladd i en felaktig
kontakt finns det risk for att en sakring gar, att mataren
skadas, eller att allvarliga personskador uppkommer.



Models 175, 177 & 179
Anvéndarhandbok

Batterisparfunktionen (”sovlédget”)

Instrumentet gar till energisparlaget, och all information férsvinner
fran displayen, om det gar 20 minuter utan ndgon funktionséndring
eller utan att nagon knapp trycks ner. For att inaktivera sovlaget
haller du den GULA knappen nedtryckt nar du slar pa mataren.
Sovléget aktiveras alltid i MIN MAX AVG-laget och AutoHOLD-
laget.

Kontakter

A 600V CAT IZ
1000V CAT I

Vridomkopplarpositioner

Omkopplar-
position Matfunktion
v Véxelspénning fran 30,0 mV till 1000 V.
Hz Frekvens fran 2 Hz till 99,99 kHz.
v Likspénning frdn 1 mV till 1000 V.
Hz Frekvens fran 2 Hz till 99,99 kHz.
mvV Likspanning i 0,1 mV till 600 mV.
H Temperatur — 40 °C till + 400 °C
— 40 °F till + 752 °F
(0] Ohm fran 0,1 Q till 50 MQ.
H- Farad fran 1 nF till 9999 pF.
) Ljudsignal slas pa vid <25 Q och slas av vid
>250 Q.
>+ Diodprovning Visar 6verbelastning éver 2,4 V.
= Vaxelstrom mA fran 3,00 mA till 400 mA
mA Likstrém mA fran 0,01 mA till 400 mA
Hz Vaxelstromsfrekvens mA 2 Hz to 30 kHz.
= Vaxelstrom A fran 0,300 A till 10 A
A Likstrom A fran 0,001 A till 10 A
>10,00 blinkande indikering.
>20 A, OL indikeras.
Hz Véxelstromsfrekvens A 2 Hz till 30 kHz.

AIKO1F.EPS
Pos. Beskrivning

1 Ingéngskontakt for milliamperemétningar av vaxelstrdm
och likstrdm till 400 mA samt for frekvensmatningar.

2 Ingangskontakt fér matningar av vaxelstrom och
likstrém till 10 mA samt for frekvensmétningar.

3 Ingéngskontakt fér spannings-, kontinuitets-, motstands-
, diod-, frekvens- och temperaturméatningar (temperatur
endast modell 179).

4 Gemensam kontakt (returkontakt) fér alla métingar.

OBS: Vaxelspanning och -strém vaxelstromskopplad, faktiskt
effektivvarde, upp till 1 kHz.




True RMS Multimeters

Indikeringsfénstret
Indikeringsfénstret Nr. Symbol Innebdrd
7 nu F, °F, °C Lag batteriladdning. Batterispanning
@\‘ ® mVA, MkQ, kHz |<6V+ 02V.
T oo 8 Likstrom/vixels | Mataren véljer omradet med den
(4) ?mm (NS MAXMINAVG n[l{:IAC } @ trém basta upplésningen.
m : - - -
- . DCAC 9 Lag batteriladdning. Byt ut batteriet.
@— > AL, |'l"|-'|‘n 10 | 610000 mV Samtliga mojliga omraden.
z - —
0 Auto Range Manual Range 610000mV P 11 | Stapeldiagram | Analog indikering.
+ yﬁn|lmlll|lllllll|lllllll|J » 12 Autoomrade Méataren véljer automatiskt det
@/ @ @ omréade som har den basta
mn 4_. <_<> upplésningen.
L @ L E H d Manuellt omrade| Anvéandaren véljer omradet.
AIKO2F EPS 13 + Stapelindikeringspolaritet.
Nr. Symbol Innebord 14 oL Insignalen utangdr omradet.
l r— -
! ) K.ontmwtet.sprovmng 15 LEAd A A Matsladdvarning. Visas nér
2 >4 Diodprovning vridomkopplaren vrids till eller fran
3 [ Negativa matvarden. mA- eller A-positionen.
4 Osaker spanning. Spanningen > 30 V,
6 eller spanningséverbelastning (OL). Felmeddelanden
5 Indikeringspaus aktiversas. Det aktuella bAtt | Byt batteriet omedelbart.
métvérdet fryses i indikeringsfonstret. diSC : : : R .
I MIN MAX AVG-laget avbryts MIN MAX | kapa}cﬂgnsfunkhonen finns det for hog elektrisk
AVG-registrering. — laddning i den kondensator som provas.
AutoHOLD aktiveras. Det aktuella r | Ogiltiga EEPROM-data. L&mna in méataren for service.
A-Auto HOLD | métvardet ligger kvar i ' Err
indikeringsfonstret tills ett nytt stabilt CAL | Ogiltiga kalibreringsdata. Kalibrera mataren.
vérde kénns av. D& avger mataren en Err
ljudsignal och visar ett nytt méatvarde. — -
6 MIN MAX AVG-laget aktiverat. OPEn | Oppet termoelement upptéckt.
MAX . MIN Maximi-, minimi-, genomsnittsméatvéarde
AVG | eller aktuellt varde.




Models 175, 177 & 179
Anvéndarhandbok

MIN MAX AVG-registreringslédget

MIN MAX AVG-registreringsléget laser in max- och
miningangsvardena och beraknar ett [IdGpande genomsnitt for alla
maétvarden. Mataren avger en ljudsignal nér ett nytt hogt eller lagt
véarde kanns av.

0BS

For likstrdmsfunktioner &r noggrannheten den specificerade
noggrannheten fér métfunktionen + 12 enheter fér dndringar
med ldngre varaktighet &n 350 ms.
For véxelstromsfunktioner dr noggrannheten den
specificerade noggrannheten for métfunktionen + 40 enheter
fér &ndringar med ldngre varaktighet 4n 900 ms.
Anvéndning av MIN MAX AVG-registrering:
= Kontrollera att mataren stallts in fér énskad métfunktion och
onskat maromrade. (Autoomrade &r inaktiverat i MIN MAX
AVG-laget.)
=  Tryck pa MIN MAX for att aktivera MIN MAX AVG-laget.

[IIMTYY och MAX tands, och det hogsta matvardet som
kénts av sedan aktiveringen av MIN MAX AVG visas.

=  Tryck pa MIN MAX for att stega igenom de laga (MIN),
genomshnittliga (AVG) och aktuella méatvardena.

=  For att pausa MIN MAX AVG-registreringen utan att radera
de sparade vardena trycker du pa HOLD. visas.
For att ateruppta MIN MAX AVG-registreringen trycker du pa
HOLD pa nytt. slécks.

= For att avsluta och radera de sparade méatvérdena trycker du
pa MIN MAX i en sekund, eller vrider pa vridomkopplaren.

Ga till HOLD- och AutoHOLD-ldgena

A AVarning
Eliminera risken fér elektriska stétar genom att inte
anvédnda HOLD- eller AutoHOLD-laget fér att kontrollera
om en krets ar stromférande. Instabila eller brusiga
matvéarden fangas inte.
IHOLD-l&get ligger matvardet kvar i indikeringsfonstret.
IAutoHOLD-l&get ligger méatvardet kvar pa mataren tills ett nytt
stabilt matvarde kanns av. Da avger mataren en ljudsignal och
visar ett nytt matvéarde.
= Tryck pa HOLD for att aktivera HOLD. tands.
= Tryck en gang till p4A HOLD for att aktivera AutoHOLD.
ténds.

= Tryck en gang till pA HOLD for att aterga till normal operation.

Du kan aterga till normal operation nér som helst genom att trycka
pa HOLD i en sekund, eller vrida pa vridomkopplaren.

Den GULA knappen

Tryck pa den GULA knappen for att vélja de alternativa
matfunktionerna pa en vridomkopplare, exempelvis for att valja DC
mA, DC A, Hz, temperatur (endast modell 179), kapacitans eller
diodprovning.

Indikeringsfénstret bakgrundsbelysning (endast
modellerna 177 och 179)

Tryck pa @ for att sl pa och av bakgrundsbelysningen.
Bakgrundsbelysningen slas av automatiskt efter 2 minuter.



True RMS Multimeters
Manuell och automatisk omradessékning

Manuell och automatisk omradessékning

Méataren har lagen for sdval manuell som automatisk
omradessokning.

= | laget for automatisk omradessokning valjer mataren det
omrade som har den basta upplosningen.

= | laget fér manuell omradessokning évermannar du den
automatiska omradssdékningen och véljer sjalv omradet.

Né&r mataren slas pa gar den som standard till automatisk

omradessokning, och Auto Range visas.

1. Tryck paA RANGE for att ga till laget for manuell
omradessokning.
Manual Range visas.

2. |laget f6r manuell omradessokning trycker du p4A RANGE for

att stega upp omradet. Fran det hogsta omradet atergar
mataren till det 1agsta omradet.

0BS

Du kan inte dndra omréddet manuellt i Idgena MIN MAX
AVG eller Display HOLD.

Om du trycker pA RANGE i MIN MAX AVG, eller péd
Display HOLD, avger métaren en ljudsignal tva ganger,
vilket innebdr att atgdrden &r ogiltig, och omradet dndras
inte.

3. For att ga ur funktionen fér manuell omradessoékning trycker du
pa RANGE i 1sekund, eller vrider pa vridomkopplaren.

Mataren atergar till automatisk omradessokning och Auto
Range visas.

Uppstartalternativ

For att valja ett uppstartalternativ haller du den indikerade
knappen nedtryckt nar du vrider mataren fran OFF till en
vridposition.

Uppstartalternativen annulleras nar mataren slas av (OFF).

Knapp Uppstartalternativ

AutoHOLD V-omkopplarpositionen aktiverar alla segmenten i
teckenfonstret.

HOLD -
V-omkopplarpositionen visar programvarans
versionsnummer.

mV-omkopplarpositionen visar modellnumret.

Ljudsignalen inaktiveras. (bEEP)
»Utjiamningsléaget” aktiveras. (S---)

Déampar indikeringsfluktuationer vid snabbt
férandrade insignaler genom digital filtrering.

:| Inaktiverar automatisk avstangning ("sovlaget”).
(PoFF)

(GUL)
Sovlaget inaktiveras ocksa nar mataren star i ett
MIN MAX AVG-registreringslége eller i AutoHOLD-
laget.
Inaktiverar automatisk 2-minuters

bakgrundsbelysningstimeout. (LoFF) (Endast
modellerna 177 och 179).




Models 175, 177 & 179
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Utféra grundldggande métningar Métning av motstand

Figurerna pa de sidor som féljer visar hur man utfor
grundlaggande métningar.

Nar métsladdarna ansluts till kretsen eller enheten ska den
gemensamma (COM) matsladden anslutas innan den
stromférande matsladden ansluts. Nar méatsladdarna kopplas bort
ska den stromférande sladden kopplas bort fére den
gemensamma sladden.

A AVarning

Eliminera risken for elektriska stotar, personskador och
skador pa mataren genom att koppla bort natspanningen
och ladda ur alla hégspéanningskondensatorer fére
provning av motstand, kontinuitet, dioder eller kapacitans.

Métning av véxel- och likspdnningar
2 .. AIKO4F.EPS
Volt vaxelstrém Volt likstrdm Millivolt likstrém

AIKO3F.EPS

AIKO5F.EPS



True RMS Multimeters
Utféra grundldggande métningar

Kontinuitetsprovning

AIKO6F.EPS

~J 80BK-A Integrated
Type K DMM Ventilator
Temperature Probe  eller ror

AIK10F.EPS

A AVarning: Anslut inte 80BK-A till en strémférande krets.

Diodprovning

Diod som fungerar Diod som fungerar

"JVEn ljudsignal
Férspénning i ledriktningen Férspanning i backriktningen

Diod med fel Diod med fel

kortsluten

AIKO7F.EPS

7
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Métning av véxel- eller likstrém

A AVarning
Sa hér undviker du personskador eller skador pa
métaren:
o Mét aldrig strémmen i en krets om kretsens
tomgangsspénning till jord ar > 1000 V.

+ Kontrollera méatarens sakringar fore provningen. (Se

”Prova sakringarna”.)

¢ Anvand ratt kontakter, omkopplarinstéllining och
méatomrade vid métningar.

¢ Placera aldrig proberna parallellt med en krets eller
komponent med sladdarna anslutna till stromuttagen.

Stang av (OFF) strdmmen, bryt kretsen, koppla in mataren i serie

och sla sedan pa strémmen.

GO—

]

AIKO8F.EPS

Férsta vad inmatning av nollvérde férAC innebér pa en métare
for sant effektivvérde

Till skillnad mot genomsnittsmatande métare, som endast mater
rena sinusvagor med god noggrannhet, sa kan matare for sant
effektivvarde ocksé mata forvrangda vagor med god noggrannhet.
Omvandlarna fér berékning av sant RMS-varde kraver en viss
inspanning for att en méatning ska kunna goéras. Det ar anledningen
till att spannings- och strémomradena fér véxelstrém specificeras
frdn 5 % av omradet till 100 % av omradet. Det &r normalt att
andra siffror an noll visas pa en matare for sant effetivvarde nar
métsladdarna ar 6ppna eller kortslutna. Siffrorna inverkar inte pa
den specificerade véxelstromsnoggrannheten éver 5 % av
omradet.

Ospecificerade ingadngsnivaer pa de lagsta omradena ar:
e  Vaxelspanning: under 5 % av 600 mV AC, eller 30 mV AC
e Vaxelstrom: under 5 % av 60 mA AC, eller 3 mA AC



True RMS Multimeters
Anvéda stapelindikeringen

Métning av frekvens

A A Varning

Fér undvikande av elektriska stétar ska
stapelindikeringen ignoreras fér frekvenser pa > 1 kHz.
Om métsignalens frekvens &r pa > 1 kHz ar
stapelindikeringen ospecificerad.

Métaren mater en signals frekvens. Aktiveringsnivan ar0V, 0 A
vaxelstrom for samtliga omraden.

AC/DC Voltage Frequency

AC Current Frequency

AIKO9F.EPS

=  For att ga ur frekvensmatningen trycker du pa4 den GULA
knappen eller vrider pa vridomkopplaren.

= Vid frekvensmétning visar stapelindikeringen
vaxel/likspanningen eller vaxelstrdmmen noggrant up
till 1 kHz.

= Valj progressivt lagre omraden med hjalp av manuell
omradessokning for stabilt matvarde.

Anvéda stapelindikeringen

Stapelindikeringen kan liknas vid en visare pa en analog méatare.
Den har en éverbelastningsindikator (») till hdger och en
polaritetsindikator () til vanster.

Eftersom stapelindikeringen uppdateras ungefar 40 ganger per
sekund, vilket &r 10 ganger snabbare &n den digitala indikeringen,
sa ar stapelindikeringen idealisk for topp- och nolljusteringar, och
fér observera insignaler som véxlar snabbt.

Stapelindikeringen inaktiveras vid matning av kapacitans och
temperatur. Vid frekvensmatning visar stapelindikeringen
spanningen eller strbmmen noggrant up till 1 kHz.

Antalet tdnda stapelsegment visar det uppmétta vérdet, och &r
proportionellt mot fullskalevardet fér det matomrade som valts.

1 60 V-omradet (se nedan) star huvudindelningarna pa skalan for
0, 15, 30, 45 respektive 60 V. En insignal pa4 —30 V tander
minustecknet och stapelsegmenten fram till mitten pa skalan.

L3nnn-
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Models 175, 177 & 179
Anvéndarhandbok

Rengéring

Torka av kapan med en fuktad trasa och ett milt rengéringsmedel.
Anvand inte nétande rengéringsmedel eller [6sningsmedel. Smuts
eller fukt i kontakterna kan paverka matresultaten.

Prova sékringarna
A AVarning

Eliminera risken for elektriska stotar och personskador
genom att ta bort méatsladdarna, och koppla bort
eventuella inkommande signaler, innan sakringen byts.

Prova sékringarna pa det satt som framgar nedan.

440 mA 1A
<1203+ OK <50 FE+ OK
GL—E—@ 0L £=- @

AIK12F EPS

Byta batteri och séarkingar

A AVarning
Sa har eliminerar du risken for stotar, personskador eller
skador pa mataren:

10

e Anvand ENDAST sdkringar med amperetal, avbrott,
spanningsvarde och troghet enligt specifikationen.

o Byt ut batteriet sa snart batteriindikatorn ( Jj) visas.

AIK13F.EPS

F1 Fuse, 440 mA, 1000 V, SNABB

Fluke art.nr. 943121

F2 Fuse, 11 A, 1000 V, SNABB

Fluke art.nr. 803293

B1-batteri, 9 V alkaliskt,
NEDA 1604 / 1604A

Fluke art.nr. 614487

Specifikationer

Fullstdndiga specifikationer finns i slutet av den engelska
handboken.




	Models 175, 177, 179 Användarhandbok
	Livstidsgaranti 
	Innehållsförteckning

	Kontakta Fluke
	Texterna vid rubrikerna ”Varning” och ”Försiktighet”
	Osäker spänning
	Mätsladdvarning
	Batterisparfunktionen (”sovläget”)
	Kontakter
	Vridomkopplarpositioner
	Indikeringsfönstret
	MIN MAX AVG-registreringsläget
	Gå till HOLD- och AutoHOLD-lägena
	Den GULA knappen
	Indikeringsfönstret bakgrundsbelysning (endast modellerna 177 och 179)
	Manuell och automatisk områdessökning
	Uppstartalternativ
	Utföra grundläggande mätningar
	Mätning av växel- och likspänningar
	Mätning av motstånd
	Mätning av kapacitans
	Kontinuitetsprovning
	Mätning av temmperatur (endast modell 179)
	Diodprovning
	Mätning av växel- eller likström
	Förstå vad inmatning av nollvärde förAC innebär på en mätare för sant effektivvärde
	Mätning av frekvens

	Anväda stapelindikeringen
	Rengöring
	Prova säkringarna
	Byta batteri och särkingar
	Specifikationer


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues false
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 400
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 400
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




