3867/4 TORX® B0 z otworem, ze stali nierdzewnej, TX 10 x 89 mm m

Groty i koricowki do wkretéw z gniazdem TORX® BO wer q

BE # 700 PeBEL
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EAN: 4013288115546 Wymiar: 89x7x6 mm
Numer czesci: 05071089001 Waga: 11¢
Numer artykutu: ~ 3867/4 TORX® BO Kraj pochodzenia: CZ

Numer taryfy celnej:82079030

Rozwigzanie problemu korozji: do montazu stali nierdzewnej stosowac narzedzia ze stali nierdzewnej!
Do wkretéw z gniazdem TORX® z otworem

Chwyt szesciokatny 1/4"

Pasuje do AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools i in.

Hartowany prézniowo

Wysokiej jakosci kofcowki ze stali nierdzewnej do wkretdw z gniazdem TORX®. Narzedzia Wera produkowane ze stali nierdzewnej
zapobiegajg powstawaniu nieestetycznej korozji nalotowej. Chwyt szesciokatny 1/4" do uchwytow wg DIN ISO 1173-F 6,3.

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_tamper-proof_torx_bo_screws_with_safety_pin_3867_4_torx_bo.html
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3867/4 TORX® B0 z otworem, ze stali nierdzewnej, TX 10 x 89 mm

Groty i koricowki do wkretéw z gniazdem TORX® BO

TORX® BO

Profil opracowany z myslg o
wkretach z systemem
zabezpieczajgcym, ktéry zapobiega
odkreceniu  wkretu przez osoby
nieuprawnione.  Gniazdo wkretu
posiada trzpien zabezpieczajacy,
aby uniemozliwi¢  zastosowanie
narzedzi  ze  standardowym
profilem TORX®. Trzpien chowa
siec w kofcowce narzedzi z
profilem TORX® BO, pozwalajgc
na odkrecenie wkretu z systemem
zabezpieczajgcym.  Wkrety  z
systemem zabezpieczajgcym
wystepuja  czesto  np.  w
urzadzeniach elektrycznych,
ktérych demontaz i naprawa moga
by¢ wykonywane wytgcznie przez
osoby wykwalifikowane.

Groty ze stali nierdzewnej

Stosowanie
nierdzewne;

grotdw ze  stali

zapobiega
powstawaniu korozji na s$rubach
lub  powierzchniach elementéw
wykonanych ze stali nierdzewne.
Korozja nalotowa powstaje z reguty
w wyniku uwalniania drobinek stali

podczas montazu z  uzyciem
tradycyjnych narzedzi ze zwyklej
stali. Uwalniajgce sie  drobne
czastki przywierajg do powierzchni
i w kontakcie z tlenem koroduja.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktow:

XX

Do montazu stali nierdzewnej
stosowac narzedzia ze stali
nierdzewnej!

EDELSTAHL]®

INOX
STAINLESS STEEL

Rozwigzanie problemu korozji: do
montazu stali nierdzewnej
stosowa¢ narzedzia ze stali
nierdzewnej!  Narzedzia  Wera
produkowane ze stali nierdzewnej
eliminujg  ryzyko  powstawania
nieestetycznej korozji nalotowe;.

m Wera

BE # 700 PeBEL

Proces hartowania w piecach
prézniowych

Poddawane procesowi hartowania
w piecach prozniowych odznaczajg
sie twardo$cig i wytrzymatoscig
wymagang przy pracach
montazowych. Dzigki temu nie ma
ograniczen w ich zastosowaniach
przemystowych.

mm inch mm

05071089001 TX10 89 31/2 4,0

05071090001 TX15 89 31/2 4,0

05071091001 TX 20 89 31/2 45

05071092001 X 25 89 3172 55

05071094001 TX 30 89 31/2 6,0
Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_tamper-proof_torx_bo_screws_with_safety_pin_3867_4_torx_bo.html
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