PLC-2RSC-24DC/ 1 - Modut przekaznikowy PHCENIX

2987309

CONTACT

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2987309

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostaty wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajduja sie w dokumentacji
uzytkownika. Obowigzujg ogélne warunki uzytkowania dla materiatéw pobieranych.

Korzysci

PLC-INTERFACE z dwoma niezaleznymi przekaznikami, sktadajacy sie ze ztgczki gniazdowej
PLC-BSC.../21 z potaczeniem srubowym i dwoma zintegrowanymi przekaznikami ze stykami
pradowymi, do montazu na szynie nosnej NS 35/7,5, 2 x 1 zestyk zwierny, napiecie wejsciowe
24V DC

« Dwa kanaly przetgczne w jednej obudowie 6,2 mm

» 100% wyzsze zageszczenie kanatéw niz dotychczasowe przekazniki 6,2 mm

» Wbudowane uktady wejsciowe/wyjsciowe

» Bezpieczna separacja wg DIN EN 50178 miedzy cewka i stykiem i miedzy stykami

Dane handlowe

Numer artykutu

Jednostka opakowania

Minimalne zamoéwienie

Klucz sprzedazy

Klucz produktu

Strona katalogu

GTIN

Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
Numer taryfy celnej

Kraj pochodzenia

2987309

10 Szt.

10 Szt.

CK621C
CK621C
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Dane techniczne

Wiasciwosci produktu

Typ produktu
Rodzina produktéw
Zastosowanie
Rodzaj pracy

Trwato$¢ mechaniczna

Wiasciwosci izolacji

Izolacja

PHCENIX

CONTACT

Modut przekaznika
PLC-INTERFACE

dwa wbudowane przekazniki
100 % wspdtczynnik pracy
2x 107 cykli taczeniowych

Izolacja podstawowa

Wiasciwosci izolacji: Odstepy w powietrzu i drogi uptywu pomiedzy obwodami (prady pefzajace)

Izolacja
Kategoria przepieciowa

Stopien zanieczyszczenia

Parametry elektryczne
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych
Napiecie probiercze (Uzwojenie/styk)

Napiecie probiercze (Zestyk/zestyk)

Izolacja podstawowa
1
2

0,17 W
3 kV AC (50 Hz, 1 min., uzwojenie/styk)
3 kV AC (50 Hz, 1 min., zestyk/zestyk)

Odstepy w powietrzu i drogi uptywu pomiedzy obwodami (prady petzajace)

Znamionowe napiecie izolacji

Znamionowe napiecie udarowe
Dane wejsciowe

Strona wzbudzenia
Znamionowe napiecie wejscia Uy
Zakres napigcia wejsciowego
Charakterystyka przetaczania napedu
Naped (polaryzacja)
Typowy prad wejscia dla Uy
Czas zadziatania typowo
typowy czas opadania

Uktad ochronny

wskaznik napigcia roboczego
Dane wyjsciowe

Przetaczanie
Rodzaj zestyku

Rodzaj styku przetgcznego

250 VAC
4 kV

24V DC

18 V DC ... 33,6 V DC (20 °C)
monostabilne

polaryz.

7 mA

4 ms

6 ms

Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunow; Dioda
zabezpieczajgca przed pomyleniem biegunéw

Dioda gaszaca; Dioda gaszgca

LED zotta

2 zestyki zwierne

Styk pojedynczy
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Wskazéwka dotyczaca styku przetacznego Dwa zintegrowane przekazniki
materiat stykow AgNi
Maksymalne napigcie tagczeniowe 250V AC
30vDC
Napiecie taczeniowe minimalne 24V AC/DC
Obcigzalnos$¢ pradowa trwata zestyku 3,5A
prad zatgczalny maksymalny 5A
Prad zatgczalny minimalny 5mA
moc wylgczalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie 84 W (przy 24 V DC)

(
24 W (przy 48 V DC)
24 W (przy 60 V DC)
31 W (przy 110 V DC)

46 W (przy 220 V DC)
875 VA (przy 250 V AC)
Dane przytaczeniowe
Rodzaj przytacza Przytacze Srubowe
Dlugos¢ usuwanej izolaciji 8 mm
Gwint $ruby M3
Przekréj przewodu sztywnego 0,14 mm?... 2,5 mm?
Przekréj przewodu gietkiego 0,14 mm? ... 2,5 mm?

0,2 mm? ... 2,5 mm? (Tulejka pojedyncza)
2x 0,5 mm? ... 1,5 mm? (Tulejka TWIN)
Przekréj przewodu AWG 26...14

Moment dokrecania 0,45 Nm ... 0,55 Nm (Zasadniczo te ztagczki szynowe muszg by¢
podparte przy przylacze przewodu (poprzez przytrzymanie reka,
podparcie obudowy))

Wymiary
Szerokos¢ 6,2 mm
Wysokos¢ 80 mm
Gtebokos¢ 95 mm

Dane materiatu

Kolor szary (RAL 7042)
Klasa palnosci wg UL 94 VO (Obudowa)

Warunki srodowiskowe i zywotnosc¢

Warunki otoczenia

Stopien ochrony (Gniazdo przekaznika) IP20 (Gniazdo przekaznika)
Temperatura otoczenia (praca) -20°C...60°C
Temperatura otoczenia (sktadowanie/transport) -20°C ...60 °C

Dopuszczenia
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CE
Certyfikat Zgodnos¢ z CE

Test korozji przy przeptywie gazu
Oznaczanie ISA-S71.04. G3 Harsh Group
EN 60068-2-60

Dane dotyczace kompatybilnosci elektromagnetycznej

Dyrektywa dot. urzgdzen niskiego nap. Zgodnos¢ z dyrektywag
Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna Zgodnosé z dyrektywg EMC

Normy i przepisy

Odstepy w powietrzu i drogi uptywu pomiedzy obwodami (prady petzajace)

Normy/przepisy IEC 60664
EN 50178
Montaz
Sposéb montazu Montaz na szynie montazowej
Informacja montazowa obok siebie bez odstepu
Pozycja montazu dowolna
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Schemat
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Dopuszczalna wilgotno$¢ podczas pracy i skladowania.
Nalezy przestrzega¢ maksymalnej dopuszczalnej temperatury otoczenia zgodnie z kartg katalogowa.

Obszar A: Nalezy zapobiegac¢ oblodzeniu w temperaturze otoczenia <0°C
Obszar B: Nalezy zapobiega¢ kondensacji w temperaturze otoczenia >0°C

W 30 petnych dniach naturalnie roztozonych w ciggu roku dopuszczalna jest wilgotnos¢ 95% przy temperaturze otoczenia <25°C.
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Dopuszczenia

¢ To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2987309

HI[ EAC
ID dopuszczenia: TR_TS_D_00573_c

HI[ EAC
ID dopuszczenia: RU*C-DE.*08.B.00010

,Q, cULus Listed
ID dopuszczenia: E140324
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Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0
ECLASS-12.0
ECLASS-13.0

ETIM
ETIM 9.0

UNSPSC
UNSPSC 21.0

27371601
27371601
27371601

EC001437

39122300

PHCENIX
CONTACT
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Environmental product compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1

Okres dla uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych mozna znalezé
w deklaracji producenta w zaktadce ,Do pobrania”

China RoHS
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Akcesoria

Uwaga: Uzycie niektorych z ponizszych akcesoriéw moze ograniczy¢ ten produkt.

FBST 500-PLC RD - Mostki ciggte

2966786
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966784

Mostki ciagte, dtugos¢: 500 mm, kolor: czerwone

Obcigzalno$¢ pradowa, maks.: 32 A

FBST 500-PLC BU - Mostki ciagte

2966692
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966699

Mostki ciagte, dtugos¢: 500 mm, kolor: niebieski

Obcigzalno$¢ pradowa, maks.: 32 A
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FBST 500-PLC GY - Mostki ciggte

2966838

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966834

Mostki ciagte, dlugos¢: 500 mm, kolor: szary

Obcigzalnosc¢ pradowa, maks.: 32 A

FBST 6-PLC RD - Pojedynczy mostek wtykowy

2966236

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966236

Pojedynczy mostek wtykowy, liczba biegunéw: 2, dlugos¢: 6 mm, kolor:
czerwone

Obcigzalnos$¢ pradowa, maks.: 6 A
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FBST 6-PLC BU - Pojedynczy mostek wtykowy

2966812

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966819

PHCENIX
CONTACT

Pojedynczy mostek wtykowy, liczba biegundw: 2, dtugo$¢: 6 mm, kolor: niebieski

Obcigzalno$¢ pradowa, maks.: 6 A

FBST 6-PLC GY - Pojedynczy mostek wtykowy

2966825

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966824

Pojedynczy mostek wtykowy, liczba biegunéw: 2, dtugosc¢: 6 mm, kolor: szary

Obcigzalnos$¢ pradowa, maks.: 6 A
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FBST 8-PLC GY - Pojedynczy mostek wtykowy

2967688

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2967689

Pojedynczy mostek wtykowy, liczba biegundw: 2, dtugos¢: 8 mm, kolor: szary

—

y :

L (7
- -4

Obcigzalno$¢ pradowa, maks.: 6 A

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733

Szyna DIN z otworami, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m), wg EN 60715,
materiat: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy,
kolor: srebrny
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NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nosna, bez otworéw

0801681

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681

Szyna nosna, bez otworéw, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m), wg EN
60715, materiat: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil
standardowy, kolor: srebrny

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119

Szyna DIN z otworami, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m), wg EN 60715,
materiat: Stal, Ocynkowane, pasywowane na biato, Profil standardowy,
kolor: srebrny
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NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna no$na, bez otworéw

1204122

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204129

Szyna nosna, bez otworéw, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m), wg EN
60715, materiat: Stal, Ocynkowane, pasywowane na biato, Profil standardowy,
kolor: srebrny

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nos$na, bez otworow

0801704

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704

Szyna nosna, bez otworéw, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m), wg EN
60715, materiat: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny
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NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421

Szyna DIN z otworami, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m), wg EN 60715,
materiat: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nosna, bez otworow

1206434

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434

Szyna nosna, bez otworéw, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m), wg EN
60715, materiat: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny
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NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nosna, bez otworow

0801762

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801769

Szyna nosna, bez otworéw, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m), wg EN
60715, materiat: Miedz, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczer
wony

NS 35/ 7,5 CAP - Zaslepka

1206560

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560

Element zamykajgcy szyny montazowej, do szyny montazowej NS 35/7,5

."\c
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https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/modul-przekaznika-plc-2rsc-24dc-1-2987309?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

PLC-2RSC-24DC/ 1 - Modut przekaznikowy PHCENIX
CONTACT

2987309

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2987309

NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/120173d

Szyna DIN z otworami, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m), analogiczna jak
wg EN 60715, materiat: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil
standardowy, kolor: srebrny

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna noéna, bez otworéw

1201714

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714

Szyna nosna, bez otworéw, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m),
analogiczna jak wg EN 60715, materiat: Stal, cynkowana, pasywowana
grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny
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https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/szyna-nosna-ns-3515-perf-2000mm-1201730?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/szyna-nosna-ns-3515-unperf-2000mm-1201714?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/modul-przekaznika-plc-2rsc-24dc-1-2987309?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

PLC-2RSC-24DC/ 1 - Modut przekaznikowy PHCENIX
CONTACT

2987309

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2987309

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806609

Szyna DIN z otworami, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m), analogiczna jak
wg EN 60715, materiat: Stal, Ocynkowane, pasywowane na biato, Profil
standardowy, kolor: biaty

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna no$na, bez otworow

1204135

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135

Szyna nosna, bez otworéw, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m),
analogiczna jak wg EN 60715, materiat: Stal, Ocynkowane, pasywowane na
biato, Profil standardowy, kolor: srebrny
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https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/szyna-nosna-ns-3515-wh-perf-2000mm-0806602?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/szyna-nosna-ns-3515-wh-unperf-2000mm-1204135?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/modul-przekaznika-plc-2rsc-24dc-1-2987309?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

PLC-2RSC-24DC/ 1 - Modut przekaznikowy PHCENIX
CONTACT

2987309

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2987309

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nosna, bez otworow

1201756

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756

Szyna nos$na, bez otworéw, analogiczna jak wg EN 60715, materiat: Aluminium,
niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599

Szyna DIN z otworami, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m), analogiczna jak
wg EN 60715, materiat: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny
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https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/szyna-nosna-ns-3515-al-unperf-2000mm-1201756?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/szyna-nosna-ns-3515-zn-perf-2000mm-1206599?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/modul-przekaznika-plc-2rsc-24dc-1-2987309?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

PLC-2RSC-24DC/ 1 - Modut przekaznikowy PHCENIX
CONTACT

2987309

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2987309

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nosna, bez otworéw

1206586

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586

Szyna nosna, bez otworéw, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m),
analogiczna jak wg EN 60715, materiat: Stal, ocynkowana, Profil standardowy,
kolor: srebrny

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nos$na, bez otworéw

1201895

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895

Szyna nosna, bez otworéw, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m),
analogiczna jak wg EN 60715, materiat: Miedz, niepowlekany, Profil
standardowy, kolor: miedzianoczerwony
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https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/szyna-nosna-ns-3515-zn-unperf-2000mm-1206586?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/szyna-nosna-ns-3515-cu-unperf-2000mm-1201895?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/modul-przekaznika-plc-2rsc-24dc-1-2987309?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

PLC-2RSC-24DC/ 1 - Modut przekaznikowy PHCENIX
CONTACT

2987309

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2987309

NS 35/15 CAP - Zaslepka

1206573

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573

Element zamykajacy szyny montazowej, do szyny montazowej NS 35/15

NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna no$na, bez otworéw

1201798

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201799

Szyna nosna, bez otworéw, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m), wg EN
60715, materiat: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil
standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny
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https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/szyna-nosna-ns-3515-cap-1206573?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/szyna-nosna-ns-3515-23-unperf-2000mm-1201798?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/modul-przekaznika-plc-2rsc-24dc-1-2987309?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

PLC-2RSC-24DC/ 1 - Modut przekaznikowy PHCENIX
CONTACT

2987309

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2987309

PLC-ATP BK - Przegroda

2966841

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966841

Plytka izolacyjna, gruba 2 mm, nalezy nasadza¢ na poczatku i koncu kazdej
listwy zaciskowej PLC. Ponad to stuzy ona do: optycznej separacji grup, pewnej
separacji roznych napie¢ sasiednich modutéw PLC zgodnie z DIN VDE 0106-
101, separacji

PLC-ESK GY - Zigcza zasilania

2966508

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966504

Listwa zaciskowa zasilania, do zasilania maks. 4 potencjatéw, do montazu na
szynie NS 35/7,5
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29 mar 2024, 07:18  Strona 25 (26)


https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/przegroda-plc-atp-bk-2966841?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/zlacza-zasilania-plc-esk-gy-2966508?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/modul-przekaznika-plc-2rsc-24dc-1-2987309?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

PLC-2RSC-24DC/ 1 - Modut przekaznikowy PHCENIX
CONTACT

2987309
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2987309

SZF 1-0,6X3,5 - Wkretak

1204517
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204517]

Urzgdzenie do wyzwalania, do zaciskow ST, zdatne do uzycia réwniez jako
wkretak ptaski, rozmiar: 0,6x3,5%x100 mm, rekojes¢ 2-komp. z zabezp. przed
zsuwaniem sie
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https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/narzedzie-do-wkrecania-szf-1-06x35-1204517?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/modul-przekaznika-plc-2rsc-24dc-1-2987309?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

