Prowadnice kablowe BREVETTI STENDALTO

Wykres samonos$nosci
Maksymalna dtugo$¢ prowadnicy
zdolna do samonos$nosci (LS/2)
w relacji do masy przewodéw

i wezy gietkich umieszczonych

w metrze prowadnicy.
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(LS/2) maksymalna
dtugos$¢ nieodparta [m]

LS

Czerwony obszar na wykresie
uwzglednia réznice masy
pomiedzy prowadnicami o réznej
szeroko$ci.

Dla zastosowan, gdzie obcigzenie
dodatkowe lub (LS/2) przekra-
czaja wartos$ci dopuszczalne
prosimy rozwazy¢ uzycie rolek
podporowych.

Ruchome cze$ci urzadzen
Nylonowa prowadnica tancuchowa

Uchwyty mocujace

Zestaw uchwytéw mocujacych
pozwala przymocowaé oba konce
prowadnicy do maszyny.

Rys.A
Prowadnica zamocowana poza
obrebem promienia giecia.
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Prowadnica F1 F
typ mm mm
SR20025... 13 41
SR20035... 23 51
Uchwyty mocujace z nylonu
Numery czesci
Komplet zamontowany
Prowadnica Uchwyty
Typ Typ
SR20012... AN20012KM
SR20025... AN20025KM
SR20035... AN20035KM
Komplet niezamontowany
Prowadnica Uchwyty
Typ Typ
SR20012... AN20012K
SR20025... AN20025K
SR20035... AN20035K
www.lapppolska.pl 213

sales@prom-elec.com / OO0 NMPOM3JIEKTPOHUKA



