Technicky list
Charakteristiky

NSYVA274M

plastové okno s pruhlednym krytem IP 65 -

L78xS95xH15mm.

| F—

Zakladni popis

Rada

Thalassa

PFisluSenstvi / nahradni dily

Instalacni pfislusenstvi

Typ produktu nebo soucasti Okno
Aplikace Viceucelové
Pro jmenovité rozméry rozvadéce -
Kompatibilni fada Spacial CRN
Spacial S3D

Thalassa PLA

Thalassa PLS

Thalassa PLM

PFisluSenstvi / umisténi samostatnych
dild

Pro modularni zafizeni

Montazni poloha

Montaz na dvefich nebo panelu

Sestava zafizeni

1 x kompletni okno

Material Polykarbonat priihledna

Typ zamku Zamek bez klice
Moznost zaplombovani

Celkovy pocet 18 mm modulu 4

Doplriky

VysSka 78 mm

Sitka 95 mm

Hloubka 15 mm

Stupen kryti IP IP65

Nabidka udrzitelnosti

Udrzitelny stav nabidky

Vyrobek Green Premium

RoHS

Vyhovuje - od 0940 - Prohlaseni o shodé Schneider Electric

@Prohlaéeni o shodé Schneider Electric

Pravni omezeni: Tato dokumentace neni uréena jako nahrada a nesmi se pouzivat k ureni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto produktu pro specifické uzivatelské aplikace.
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=10178659&lang=$%7BCaPLanguage%7D
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Odkaz neobsahuje SVHC nad mezni hodnotou
Odkaz neobsahuje SVHC nad mezni hodnotou

Dokument o ekologickém profilu

Dostupny

EPEnvironmentalni profil produktu

Instrukce o ukonéeni Zivotnosti
vyrobku

Standardni recyklaci vyrobku

Zaruéni Ihata

Zaruéni Ih(ta
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