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LPWAN 868 MHz Antena meski SMA, wielokierunkowa
1,6 dBi nieruchoma, czarny

Opis

Antena firmy Delock pozwala na korzystanie z pasma 868 MHz
wewnatrz i na zewnatrz budynkéw.

SMA plug

.

4,73 cm

T

Numer artykutu 12713

EAN: 4043619127139
Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Szczegoty techniczne

Ztacze: 1 x SMA meski

Zakres czestoliwosci: 860 - 870 MHz
ZigBee 868 MHz, Z-Wave 868 MHz, LoRa 868 MHz
Sita anteny: 1,6 dBi

Impedancija: 50 Ohm

Wydajnos¢: 43,97 %

VSWR: 1,26

Polaryzacja: pionowa

Temperatura robocza: -40 °C ~ 85 °C
Materiat obudowy: ABS

Kolor: czarny

Diugo$é¢ anteny: ok. 4,73 cm
Srednica: ok. 8,5 mm

Wymagania systemowe

¢ Urzgdzenie z wolnym gniazdem jack SMA
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Zawartos¢ opakowania

¢ Antena

Zdjecia
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Ogolne

Odpowiedni do uzytku wewnatrz: Tak
Interfejs

Ztacze: 1 x meski SMA
Witasciwosci techniczne

Zakres czestoliwosci: 868 MHz
Sita anteny: 1,6 dBi
Impedancja: 50 Q
Moc transmisji: 25 W
VSWR: 1.26
Wydajnosé: 43.97 %
Witasciwosci fizyczne

Materiat obudowy: ABS
Srednica: 8,5 mm
Diugosc¢: 4.73cm
Kolor: czarny
Manufacturer information

Ulica Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy 14167

Miasto Berlin

Kraj Deutschland
Email info@delock.de
Strona internetowa Ivalwvy.d!ock.de
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