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BEGRANSAD GARANTI OCH ANSVARSBEGRANSNING

Varje Flukeprodukt garanteras vara fri fran felaktigheter i material och utférande vid normal anvandning och service. Garantiperioden &r tre ar och
raknas fran leveransdagen. For delar, produktreparationer och service galler 90 dagars garanti. Denna garanti galler endast for den ursprungliga
koparen eller slutkunden, som handlat hos en auktoriserad Flukeaterforsaljare, och omfattar inte sakringar, engangsbatterier eller produkter, som
enligt Flukes formenande har anvants pa felaktigt satt, andrats, smutsats ner eller skadats till foljd av olyckshandelse eller onormala
anvandningsforhallanden eller onormal hantering. Fluke garanterar att programvaran fungerar i allt vasentligt i enlighet med dess funktionella
specifikationer i 90 dagars tid, och att den lagrats pa korrekt satt pa icke-defekta datamedia. Fluke garanterar inte att programvaran &r felfri och
heller inte att den fungerar utan avbrott.

Flukes auktoriserade aterforséljare formedlar denna garanti endast till slutanvandarkunder fér nya och obegagnade produkter, men har ingen
behdrighet att erbjuda en mer omfattande eller annorlunda garanti i Flukes namn. Garantisupport finns endast tillganglig om produkten kopts i av
Fluke auktoriserad butik, eller om koparen erlagt det tillampliga internationella priset. Fluke férbehaller sig réatten att debitera képaren for
importkostnaden for reparations/erséattningsdelar, om en produkt som inképts i ett land 1amnas in for reparation i ett annat land.

Flukes garantidtagande begransar sig till, efter Flukes bedémning, antingen aterbetalning av inkdpspriset, kostnadsfri reparation eller utbyte av en
felaktig produkt, som lamnas in/atersands till av Fluke auktoriserad serviceverkstad under garantitiden.

For att fa garantiservice kontaktar du narmaste av Fluke auktoriserade serviceverkstad for returtillstdnd, och skickar sedan produkten till
serviceverkstaden ifrdga med en beskrivning av de problem som foreligger, med sandnings- och servicekostnaderna forbetalda (FOB
destinationen). Fluke tar inte pa sig ngot ansvar fér skador som kan uppkomma vid férsandningen. Efter garantireparationen atersands produkten
till kdparen, med séndningskostnaderna forbetalda (FOB destinationen) . Om Fluke bedémer att felet har fororsakats av férsummelse, felaktig
anvandning, nedsmutsning, &ndring, olyckshandelse eller onormala forhallanden eller onormal hantering, inberéknat éverspanningsfel till foljd av
anvandning utanfor de varden som specificerats for produkten, eller normal forslitning av mekaniska komponenter, kommer Fluke and lamna
besked om de uppskattade reparationskostnaderna och invanta godkéannande av dessa innan arbetet paborjas. Efter reparationen atersands
produkten till képaren med sandningskostnaden forbetald varefter kdparen faktureras for reparationskostnaden och atersandningskostnaden (FOB
leveransstéllet).

DENNA GARANTI AR KOPARENS ENDA GOTTGORELSE OCH ERSATTER ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER
UNDERFORSTADDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRANSAT TILL GARANTIER AVSEENDE SALJBARHET ELLER LAMPLIGHET FOR EN VISS
ANVANDNING. FLUKE KAN INTE GORAS ANSVARIGT FOR NAGRA SPECIELLA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, OFORUTSEDDA SKADOR
ELLER FOLJDSKADOR, INKLUSIVE FORLORADE DATA, OAVSETT ANLEDNING ELLER TEORETISK ORSAK.

Vissa stater eller lander tillater inte begransningar av en underforstaddd garantis l6ptid, eller undantag eller begransning av tillfalliga skador eller
foljdskador, varfér begransningarna och undantagen i denna garanti kanske inte galler for varje kopare. Om nagot villkor i denna garanti skulle
konstateras vara ogiltigt eller otillampbart av en behérig domstol eller motsvarande, skall ett sddant utslag inte inverka pa giltigheten eller
tillampbarheten hos nagot annat villkor.
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P.O. Box 9090 P.O. Box 1186
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Inledning

Din Fluke Temperature Calibrator (temperaturkalibrerare)
av modell 724 ar ett batteridrivet handinstrument, som
méter och genererar ett antal olika termokors och
varmemotstandsgivare. Se tabell 1.

Utdver de funktioner som redovisas i tabell 1 har

kalibreraren dessutom féljande egenskaper och

funktioner:

e Dubbla indikeringsfénster. Det évre anvands for
matning av volt och strom. Med det undre kan du
méta och generera spanning, virmemotstands-
givare, termokors och motstand.

e  Termokorsingadng/utgang och inbyggt isotermiskt
block med automatisk kompensering av
referens/forbindningstemperatur.

e Spara och aterkalla atta installningar.

e Manuell stegning och automatisk stegning och
rampning.

Temperature Calibrator

Kontakta Fluke

Om du ska bestélla tillbehér, vill ha hjéalp med
anvandningen eller fa reda pa narmaste Fluke-distributor
eller Servicecenter ska du ringa:

USA: 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853)
Kanada: 1-800-363-5853

Europa: +31 402-675-200

Japan: +81-3-3434-0181

Singapore: +65-738-5655

Andra lander: +1-425-356-5500

Eller besok Flukes webbsida pa adressen
www.fluke.com.


http://www.fluke.com
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Tabell 1. Sammanfattning av stromgenererings- och matfunktioner

(Resistance-
Temperature Detector —
varmemotstandsgivare)

Pt100 Q (3926)
Pt100 Q (3916)
Pt200 Q (385)

Pt500 Q (385)
Pt1000 Q (385)
Ni120

Funktion Métning Strémgenerering
Likspanning V 0O Viill 30 V oVvill10v
Motstand 0 Q till 3200 Q 15 Q till 3200 Q
Termokors Typerna E, J,K, T,B,R, S, L, U, N, mV
RTD Pt100 Q (385)

Ovriga funktioner

Slingmatning, stegning, rampning, minne, dubbla indikeringsfénster




Temperature Calibrator
Standardutrustning

Standardutrustning

De komponenter som redovisas nedan, och som visas i
figur 1, ingar med din kalibrerare. Om kalibreraren har
skadats, eller om nagonting saknas, ska du omedelbart
kontakta inkdpsstallet. Anvand listan 6ver de komponenter
som anvandaren sjalv kan byta, i tabell 7, vid bestallning
av reservdelar.

e  TL75-métsladdar (en uppsattning)

o  Krokodilklammor (en uppsattning)

e Seriekoppingsbara krokodilklammematsladdar
(en uppsattning)

e  Produktdversiktshandbok for 724
e CD-ROM for 724 (med bruksanvisningen)
e  Extra sékring

Sakerhetsinformation

Kalibreraren ar konstruerade i enlighet med IEC1010-1,
ANSI/ISA S82.01-1994 och CAN/CSA C22.2 nr. 1010.1-
92. Anvand endast kalibreraren enligt anvisningarna i
denna handbok, eftersom det annars kan handa att
kalibrerarens inbyggda skydd sétts ur spel.

Texten under Varning anger forhallanden och atgarder
som utgér mojlig fara for anvandaren. Texten under
Viktigt anger forhallanden och atgarder som kan skada
kalibreraren eller den utrustning som provas.

Tabell 2 innehaller forklaringar till de internationella
symboler som finns p& méataren och anvands i denna
handbok.
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AVarning

Undvik riskerna for elektriska stotar eller personskador:

Applicera inte en hégre spanning mellan uttagen, eller mellan ett av uttagen och jord, &n den
markspanning som anges pa kalibreraren. Maxvardena for samtliga kontakter &r 30 V, 24 mA.

Kontrollera kalibrerarens funktion fére varje anvandningstillfalle genom att mata en kadnd spanning.
Beakta alla séakerhetsanvisningar for utrustningen.
Lat inte proben komma i kontakt med en spanningskalla nar matsladdarna ar anslutna till stromuttagen.

Anvand inte kalibreraren om den ar skadad. Inspektera héljet innan du anvander kalibreraren.
Kontrollera om det finns sprickor eller om plast saknas ndgonstans. Var extra noga med att kontrollera
isoleringen runt kontakterna.

Valj ratt funktion och matomrade for din mattillampning.
Kontrollera att batteriluckan ar stdngd och spéarrad innan du anvander kalibreraren.
Avlagsna matsladdarna fran kalibreraren innan du 6ppnar batteriluckan.

Inspektera matsladdarna for att hitta eventuella skador eller frilagd metall. Kontrollera férbindelsen i
matsladdarna. Byt ut skadade matsladdar innan du anvander kalibreraren.

Hall fingrarna borta fran probekontakterna nar du anvander probarna. Hall fingrarna bakom
fingerskydden pa probarna.

Anslut den gemensamma matsladden innan du ansluter den stroémférande matsladden. Nar du kopplar
bort méatsladdarna ska du koppla bort den stromférande matsladden forst.

Anvand inte kalibreraren om den inte fungerar pa normalt satt. Skyddet kan vara funktionsodugligt. Se
till att fa service utford pa kalibreraren om du ar tveksam.




Temperature Calibrator
Sékerhetsinformation

AVarning
e Anvand inte kalibreraren dar det kan forekomma explosiva gaser, angor eller damm.
e Driv endast kalibreraren med batterier av typ 4 AA, som installerats pa korrekt satt.
o Koppla bort matsladdarna fore vaxling till en annan mat- eller strémgenereringsfunktion.
e Anvand endast angivna reservdelar vid service pa kalibreraren.

e Undvik felaktiga matvarden, som kan medféra risk for elektriska stotar eller personskador, genom att
byta ut batteriet s& snart batteriindikatorn (%3ll) visas.

Viktigt
Undvik mojliga skador pa kalibreraren och den utrustning som testas:

e Kopplafran strommen och ladda ur alla hégspanningskapacitatorer fére provning av motstand eller
kontinuitet.

e Anvand ratt sorts uttag, funktion och matomrade for mét- eller varmemotstandstillampningen.
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Krokodilklammor \
)

Seriekopplingsbara

/ matsladdar

N

afk01f.eps

Figur 1. Standardutrustning



Temperature Calibrator
Sékerhetsinformation

Tabell 2. Internationella symboler

~ Véxelstrom @ Dubbelisolering

o= Likstrém Batteri

J=_ Jordning A Se hgndboken for upplysningar om denna
funktion.

_9_ Tryck ON/OFF (PA/AV)

o
@
-

@

| enlighet med relevanta direktiv fran Canadian
Standards Association

Ce

| enlighet med direktiven fran Europeiska
unionen
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Bekanta dig med kalibreraren
Ingangs- och utgangskontakter

Figur 2 visar kalibrerarens ingangs- och

utg@ngskontakter. Tabell 3 férklarar hur de anvands.

‘SOURCEMEASURE AUTOAM”

=4 PN
I
) & =

zi02f.eps

Figur 2. Ingangs/utgangskontakter och anslutningar



Temperature Calibrator
Bekanta dig med kalibreraren

Tabell 3. Ingangs/utgadngskontakter och anslutningar

Nr

Benamning

Beskrivning

©®

MEASURE V-, mA-
kontakter

Ingangskontakter for matning av spanning och strém och fér matning av slingstrom.

Termokontaktingang/
utgang

Kontakt for matning eller simulering av termokors. Avsedd fér polariserade
minitermokorskontakter med platta kontaktblad med 7,9 mm (0,312 tum) mellanrum.

@ ®

SOURCE/ MEASURE
V-, RTD-, Q-kontakter

Kontakter for stromgenerering eller matning av spanning, motstand och
varmemotstand.

® @

MEASURE 3W, 4W

Kontakter for 3W- och 4W-varmemotstandsgivarmatningar.
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Tangenter

Figur 3 visar kalibrerarens tangenter och tabell 4 forklarar
hur de anvénds.

FLUKE 724 TepeRature CaUBRATOR

HHRAD s

S i

FLUIKE 724 TEWpERaTURE CAUBRATOR

m.....

;08688 =

Figur 3.

10

zi03f.eps



Temperature Calibrator
Bekanta dig med kalibreraren

Tabell 4. Tangentfunktioner

Benamning

Beskrivning

Slar p& och av strommen.

Véljer spanningsmatningsfunktionen i det dvre indikeringsfonstret.

Véljer mA-matningsfunktionen i det 6vre indikeringsfonstret.

LOOP

Aktiverar en 24-volts slingmatning vid matning av mA.

Slar p& och av bakgrundsbelysningen. Aktiverar laget for justering av kontrast nar enheten slas
pa.

Visar temperaturen i grader Celsius i termokors- eller varmemotstandsfunktionen.

Visar temperaturen i grader Fahrenheit i termokors- eller virmemotstandsfunktionen.

@@ @®®®IO|%

il efdEde

100%

Hamtar fram ett kallvarde som motsvarar 100 % av matomradet frAn minnet och lagger in det
som kallvardet. Tryck pa tangenten och hall den nedtryckt for att spara ett kallvarde som 100
%-vardet.

A 25%

Stegar upp utsignalen med 25 % av matomradet.

4

25%

Stegar ner utsignalen med 25 % av matomradet.

D|®|@

]
B3

Hamtar fram ett kallvarde som motsvarar 0 % av matomradet frAn minnet och lagger in det som
kallvardet. Tryck pa tangenten och hall den nedtryckt for att spara kallvardet som 0 %-vardet.
Identifierar den fasta programvarans version. Tryck pa och hall ned nar enheten slas pa.

11
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Tabell 4. Tangentfunktioner (forts.)

Nr

Benamning

Beskrivning

®

AMI

Stegar fram genom alternativen:

/\ Langsam repetition 0 % - 100 % - 0 % rampning

/M Snabb repetition 0 % - 100 % - 0 % rampning

- Repetition 0 % - 100 % - 0 % rampning i steg om 25 %

©©
&

Deaktiverar laget for avstangning (Shut Down)

Aktiverar laget fér avstangning (Shut Down)

Hojer eller sanker kallnivan.

Stegar fram genom alternativen 2, 3 respektive 4 ledare.

Stegar fram genom de atta minnespositionerna for kalibrerarinstallning. | laget for justering av
kontrast: upp gor kontrasten mérkare, ned gor kontrasten ljusare.

Hamtar fram en tidigare kalibrerarinstéllining fran en av atta minnespositioner.

)
(72123 m @
ma o (&)
c
SA|E]| & ¢

Spar kalibrerarinstéllningen i en av atta minnespositioner. Sparar instéllningen for kontrast.

MEAS
SOURCE

Stegar fram kalibreraren genom lagena MEASURE och SOURCE i det undre
indikeringsfonstret.

Valjer mat- och strémgenereringsfunktionen for termokors i det undre indikeringsfénstret.
Upprepade tryckningar p& knappen stegar fram genom olika typer av termokors.

Véxlar mellan spannings-, stromgenererings- och matfunktionerna i det undre
indikeringsfénstret.

Viljer mat- och stromgenereringsfunktionen fér varmemotstandsgivare i det undre
indikeringsfonstret. Upprepade tryckningar pa knappen stegar fram genom olika
varmemotstandstyper.

® @66 el e &

X
-
=] <

Véljer motstandsmatnings- och stromgenereringsfunktionen.

=
N




Temperature Calibrator
Bekanta dig med kalibreraren

Indikeringsfonstret

Figur 4 visar de olika elementen i ett representativt indikeringsfonster.

Minnesplatser for
Slingredovisare kalibrerarinstallningar

Symbol for lag \ ,/

batteriladdning

Enhetsidikering

Lagesindikering

Autorampning

afko7f.eps
Figur 4. Element i ett representativt indikeringsfonster

13
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Satta igang

Detta avsnitt &4r avsett att satta dig in i ndgra av
kalibrerarens grundfunktioner.

Gor s& har for en spanning-till-spanning-kontroll:

1. Forbind kalibrerarens spanningsutgang med dess
spanningsingang enligt figur 5.

2. Tryck pa (©) for att sla pa kalibreraren. Tryck p&

for att valja likspanning (det 6vre indikeringsfonstret).

3. Tryck vid behov pa for att ga till lage SOURCE
(det undre indikeringsfonstret). Kalibreraren méater
fortfarande likspanning och du kan se matvardena i
det dvre indikeringsfonstret.

4. Tryck pa for att valja likspanningsgenerering.

5. Tryck pd () och () for att valja vilken siffra du vill
andra. Tryck pad & for att valja 1 V som
utsignalvarde. Tryck pa och hall den nedtryckt
for att lagga in 1 V som 0 %-vardet.

14

6. Tryck pd & for att hoja utsignalen till 5 V. Tryck pa
och h&ll den nedtryckt for att lagga in 5V som
100 %-véardet.

7. Tryck p& och for att g& mellan 0 och
100 % i steg om 25 %.

Laget Shut Down

Kalibratorn levereras med laget fér avstadngning (Shut
Down) aktiverat med tiden installd pa 30 minuter (visas
under 1 sekund nar kalibratorn forst slas pd). Nar laget
Shut Down &r aktiverat stdngs kalibratorn av
automatiskt sedan den instéllda tiden har forslutit
sedan du senast tryckte pa en av knapparna.
Deaktivera laget Shut Down genom att trycka samtidigt
pa @ och (. Aktivera laget Shut Down genom att trycka
samtidigt p& @ och (). Justera tiden genom att trycka
samtidigt p& © och () och sedan trycka pad © och/eller
& for att justera tiden mellan 1 och 30 minuter.



Temperature Calibrator
Laget Shut Down

Figur 5. Spanning-till-spanning-kontroll

afko4f.eps
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Justera kontrast
Obs!

Tillgangligt i V2.1 eller senare av den fasta
programvaran. Ta reda pa versionen for den EASIRE Loop 12345072
fasta programvaran genom att trycka pa och
halla ned [**vid paslagningen. Versionen for den .
fasta programvaran visasidenoévre | N TT=E Addust
enhetsvisningen under ca 1 sekund efter
initialiseringen.

Gor s& har for att justera kontrasten:

s

=

Tryck pa €3 och @) tills Contrast Adjust visas enligt
Figur 6.

2. Tryck pa och héll ned & for att gora kontrasten
morkare.

3. Tryck pa och héll ned & for att gora kontrasten
ljusare.

e

Tryck pa for att spara kontrastnivan.

zi15f.eps
Figure 6. Justera kontrast

16



Temperature Calibrator
Anvanda matlaget

Anvanda matlaget

Mata elektriska parametrar (det dvre
indikeringsfonstret)

Du maéter en sandares utgaende strom eller spanning med
det 6vre indikeringsfonstret pa foljande satt:

1. Tryck pa for att valja strém. LOOP ska inte
visas.

2. Anslut sladdarna enligt figur 7.

Strommatning med slingstrom

Slingstromfunktionen aktiverar en 24 V-matning i serie
med strommatningskretsen, vilket gor att du kan
kontrollera en sandare som &r bortkopplad fran elnétet.
Gor sa har for att mata strom med slingstrom:

1. Anslut kalibreraren till sandarens
stromslingekontakter enligt figur 8.

2. Tryck pa med kalibreraren i strommatningslaget.
LOOP visas och en intern 24 V-slingmatning slas pa.

FLUKE 724 teweeratugy
MEASURE

iefecY

“opop

=
Q

afkosf.eps
Figur 7. Matning av utgaende spanning och strém
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FLUKE 724 e
MEASURE LOOP

}ieg i

SOURCE

0pop "

afko6f.eps
Figur 8. Anslutningar fér matning av slingstrém

18



Temperature Calibrator
Anvanda matlaget

Métning av elektriska parametrar (det undre
indikeringsfénstret)

Gor sa har for att mata de elektriska parametrarna med
det undre indikeringsfonstret:

1. Anslut kalibreraren enligt figur 9.

2. Tryck vid behov pa for lage MEASURE (det
undre indikeringsfonstret).

3. Tryck pa for likstrémsspanning eller -strém, eller
p& for motsténd.

'MEASURE

\0000 ™

MEAS -V -ﬂ -°c

100%

STORE
SERR

Figur 9. Matning av elektriska parametrar

zi07f.eps
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Matning av temperatur
Anvanda termokors

Kalibreraren stoder tio olika standardtermokors, av
typerna E, N, J, K, T, B, R, S, L och U. Tabell 5 lamnar
sammanfattande information om matomraden och
karakteristika for de olika termokors som stods.

Gor s& har for att mata temperatur med ett termokors:

1. Anslut termokorsledningarna till ratt
termokorsminikontakt och sedan till
termokorsingédngen/utgangen. Se figur 10.

OBS

Det ena stiftet ar bredare &n det andra. Anslut
aldrig en minikontakt med fel polarisering.

20

Om kalibreraren och termokorsets kontakt har
olika temperatur ska du vénta en eller flera
minuter, sa att kontaktens temperatur hinner
stabilisera sig, efter att ha satt i minikontakten i
termokorsingangen/utgangen.

Tryck vid behov pa for lage MEASURE.

Tryck pa for termokorsindikeringen. Fortsétt vid
behov att trycka pa denna tangent, for att vélja
onskad typ av termokors.Vid behov kan du vélja
temperaturenheten °C genom att trycka pa [ ¢ ],
eller temperaturenheten °F genom att trycka pa



Temperature Calibrator
Anvanda matlaget

Tabell 5. Termokors som kan anvandas

Den positiva Nominellt
Den positiva ledarens (H) farg Den negativa matomrade
Typ Material ANSI* IEC** Material (°C)
E Chromel Lila Violett Konstantan -200 till 950
N Ni-Cr-Si Orange Rosa Ni-Si-Mg -200 till 1300
J Jarn Vit Svart Konstantan -200 till 1200
K Chromel Gul Gron Alumel -200 till 1370
T Koppar Bla Brun Konstantan -200 till 400
B Platina (30 % rodium) Gra Platina (6 % rodium) 600 till 1800
R Platina (13 % rodium) Svart Orange Platina -20 till 1750
S Platina (10 % rodium) Svart Orange Platina -20 till 1750
L Jarn Konstantan -200 till 900
U Koppar Konstantan -200 till 400

*Den negativa ledaren (L) pa enheter enligt American National Standards Institute (ANSI) &r alltid rod.
**Den negativa ledaren (L) pa enheter enligt International Electrotechnical Commission (IEC) ar alltid vit.
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30V MAX ALL TERMI

SOURCE / MEASURE

> Processtemperatur

Varning A
30 V max. till ==

TC-minikontakt

22

Figur 10. Matning av temperatur med ett termokors
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Anvanda matlaget

Anvanda varmemotstandsgivare

Kalibreraren kan anvanda de varmemotstandsgivartyper
som redovisas i tabell 6. Varmemotstandsgivare
kannetecknas av deras motstand vid 0 °C (32 °F), som
kallas for "ispunkten” eller R,. Det vanligaste véardet for R,
ar 100 Q. Kalibreraren kan anvanda
varmemotstandsmatinsignaler via tva-, tre- eller
fyrledaranslutningar, av vilka treledaranslutningen ar den
vanligaste. En fyrledarkonfiguration ger den basta
métprecisionen, och en tvaledarkonfiguration ger den
samsta matprecisionen.

Sa har mater du temperatur med hjalp av en
varmemotstandsinsignal:

1. Tryck vid behov p& for lage MEASURE.
2. Tryck p& for varmemotstandsindikeringen.

Fortsétt vid behov att trycka pa denna tangent, for att
vélja 6nskad varmemotstandsgivaretyp.

3. Tryck pAd ® eller & for att valja antingen 2-, 3- eller
4-ledaranslutning.

4. Anslut varmemotstandsgivaren till ingangskon-
takterna enligt figur 11.

5. Vid behov kan du vélja temperaturenheten °C genom
att trycka p& [ _°c_], eller temperaturenheten °F
genom att trycka pa [ _F_].

23
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Tabell 6. Varmemotstandsgivartyper som kan anvandas

Typ av varemot-
standsgivare Ispunkt (R,) Material o Matomrade (°C)

Pt100 (3926) 100 Q Platina 0,003926 Q/°C -200 till 630
Pt100 (385) 100 Q Platina 0,00385 Q/°C -200 till 800
Ni120 (672) 120 Q Nickel 0,00672 Q/°C -80 till 260

Pt200 (385) 200 Q Platina 0,00385 Q/°C -200 till 630
Pt500 (385) 500 Q Platina 0,00385 Q/°C -200 till 630
Pt1000 (385) 1000 Q Platina 0,00385 Q/°C -200 till 630
Pt100 (3916) 100 Q Platina 0,003916 Q/°C -200 till 630

Den Pt100 som vanligen anvands i industriella tillampningar i U.S.A. &r Pt100 (3916), o. = 0,003916 Q/°C. (Benamns
ocksa JIS-kurva.) IEC:s standardtyp av varmemotstandsgivare ar Pt100 (385), o. = 0,00385 Q/°C.

24
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Anvanda matlaget

2-ledar

3-ledar

4-ledar

mx Varmemot-
oo > standsgivare
-® Z
ALL TERMINALS ZI\
2 MEASURE .
¥ooTe mx Varmemot-
RTD standsgivare s
b
Z
Varmemot-
<Z '\ sténdsgivare <
A>

> Motstandet som

Motstandet som
ska matas

Motstandet som
ska matas

ska matas

afkosf.eps

Figur 11. Matning av temperatur med en RTD, Matning av 2-, 3- och 4-ledningsmotstand
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Anvanda strémgenereringslaget

| lage SOURCE genererar kalibreraren kalibrerade
signaler for test- och processinstrument, matar spanning
och motstand, samt simulerar de elektriska utsignalerna
fran varmemotstandsgivare och
termokorstemperaturgivare.

Stromgenereringskontroll for elektriska
parametrar

Volt och ohm kan stromgenereringskontrolleras och
indikeras i det undre indikeringsfonstret.

Gor s& har for att valja en stromgenereringsfunktion:

1. Anslut matsladdarna enligt figur 12, beroende pa
stromgenereringsfunktionen.

2. Tryck vid behov pa for lage SOURCE.

3. Tryck pa for likspanning, eller p& for

motstand.

4. LA&gg in dnskat utsignalvarde med hjélp av

tangenterna @ och &. Tryck p& (] och () for att
vélja en annan siffra fér &ndring.

(v ] o]

N

Rod

/ Svart

30V MAX ALL TERMINALS /A
{QSURE MEASURE

Vv
)8 o
RTD LOOP
@ COM

Gemensam

afk09f.eps

Figur 12. Stromgenereringsanslutningar
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Anvanda strémgenereringslaget

Simulera termokors

Anslut kalibrerarens termokorsingang/utgang till det
instrument som ska provas, med termokorsledningen och
korrekt termokorsminikontakt (polariserad
termokorskontakt med platta blad med ett mellanrum pa
7,9 mm [0,312 tum]).

OBS

Det ena stiftet ar bredare &n det andra. Anslut
aldrig en minikontakt med fel polarisering. Figur
13 visar denna anslutning.

Gor sé& har for att simulera ett termokors:

1. Anslut termokorsledningarna till ratt
termokorsminikontakt och sedan till
termokorsingédngen/utgangen. Se figur 13.

2. Tryck vid behov pa for lage SOURCE.

3. Tryck p& for termokorsindikeringen. Fortsatt vid
behov att trycka pa denna tangent, for att valja
onskad typ av termokors.

4, Lagg in 6nskad temperatur genom att trycka pa
tangenterna @ och &. Tryck p& () och () for att valja
en annan siffra for redigering.

Simulera varmemotstandsgivare

Anslut kalibreraren till det instrument som ska provas
enligt figur 14. Gor sa har for att simulera en
varmemotstandsgivare:

1. Tryck vid behov pa for lage SOURCE.

2. Tryck pa for varmemotst&ndsindikeringen.

OBS

Anvand endast uttagen for tre och fyra ledare for
matning, inte fér simulering. Kalibreraren
simulerar en varmemotstandsgivare med tva
ledare vid sin framre panel. For anslutning till en
3-ledar- eller 4-ledarsandare anvands de
seriekopplingsbara kablarna, for att ge plats at
de extra ledningarna. Se figur 14.

3. L&gg in 6nskad temperatur genom att trycka pa
tangenterna @ och &. Tryck p& () och () for att valja
en annan siffra for redigering.

4. Om teckenfonstret i 724 visar ExI HI, innebér detta att
magnetiseringsstrommen fran din enhet under test
Overskrider gransen fér 724-enheten.
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Figur 13. Anslutningar for simulering av ett termokors
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Givarkontakter

Figur 14. Anslutningar for simulering av 3-ledarvarmemotstandsgivare

afk11f.eps
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Lagga in parametrarna for 0 %- och
100 %-utsignalerna

For utsignalparametrar (spanning, motstand,
termokontaktpotentialer och
varmemotstandsgivarmotstand) maste du lagga in 0 %-

och 100 %-vardena innan du kan anvénda stegnings- och
rampningsfunktionerna. Gor sa har:

1. Tryck vid behov pa for lage SOURCE.

2. Valj termokorskallfunktionen och anvand
piltangenterna for att lagga in vardet. Vart exempel
utgors av en termokorskélla med 100 °C och 300 °C
som kallvarden.

3. Skriv in 100 °C och tryck ner och hall den
nedtryckt for att Iagga in vardet i minnet.

4. Skrivin 300 °C och tryck ner och héll den
nedtryckt for att Iagga in vardet i minnet.

Du kan nu anvanda denna instéllning for féljande:
e Manuell stegning av en insignal i steg om 25 %.

e Hopp mellan matomradespunkterna for O respektive
100 % genom att helt kort trycka ner eller (1o0% ],

30

Stegning och rampning av utsignalen

Det finns tva funktioner for justering av vardet for
stromgenereringsfunktioner.

e  Stega upp eller ner utsignalen manuellt med
tangenterna och 2%, eller i automatlaget.

e Rampa utsignalen.

Stegning och rampning ar tillampligt for alla funktioner.
Manuella stegningsutsignaler

Sa har kan du stega upp eller ner utsignalen:

e Anvand eller for att stega upp eller ner
utsignalen i steg om 25 %.

e Tryck ett kort 6gonblick pa antingen (%], fér att ga till
0 %, eller p& (1% ], for att ga till 100 %.
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Spara och aterkalla installningar

Automatisk rampning av utsignalen

Automatisk rampning ger dig méjlighet att kontinuerligt
applicera en varierbar stimulans fran kalibreraren pa en

sandare, med handerna fria att testa sandarens gensvar.

Nar du trycker p& producerar kalibreraren en
kontinuerligt upprepad rampning pa 0 % - 100 % - 0 %
med en vagform som du kan valja bland tre olika:

VAN

0 % - 100 % - 0 % 40 sekunders jamn

rampning

e M 0%-100% -0 % 15 sekunders jamn
rampning

o I 0 % - 100 % - 0 % trappstegsrampning i steg

om 25 %, med 5 sekunders paus i varje steg.

Tryck pa valfri knapp for att g& ur rampningen.

Spara och aterkalla installningar

Du kan lagra upp till atta av dina installningar i ett icke-
flyktigt minne, och sedan aterkalla dem for anvandning vid
ett senare tillfalle. LAg batteriladdning eller batteribyte
innebar inga risker for att de sparade installningarna ska
ga forlorade. Gor sé har:

1.

Nar du har skapat en kalibrerarinstallning trycker du
pa (588 ). Minnespositionerna visas i
indikeringsfonstret.

Tryck p& () eller () for att valja mellan positionerna ett
t.o.m. atta. Ett understrykningsstreck laggs in under
den valda minnespositionen.

Tryck pa (E2¢]. Endast den lagrade minnesplatsen
kommer att visas. Instéllningen lagras i minnet.
Installiningen har da lagts in i minnet.

Sa har aterkallar du en sparad installning.

1.

Tryck p& Fea, Minnespositionerna visas i
indikeringsfonstret.

Tryck p& () eller () for att vélja 6nskad position och
tryck sedan pé [reca,
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Kalibrering av en sandare

Anvand lagena fér matning (det dvre indikeringsfénstret)
och strémgenerering (det undre indikeringsfénstret) for att
kalibrera en sandare. Exemplet nedan redogér fér hur du
kalibrerar en temperatursandare.

Anslut kalibreraren till det instrument som ska provas
enligt figur 15. Gor sé har for att kalibrera en séandare:

1. Tryck pa for strommaétning med slingstrém.

2. Tryck p& (det undre indikeringsfénstret). Fortsatt
vid behov att trycka p& denna tangent, for att valja
onskad typ av termokors.

3. Tryck vid behov pa for lage SOURCE.

32

Lagg in dina noll- och matomradesparametrar genom
att trycka pa tangenterna & och &. Lagg in dessa
parametrar genom att trycka pa och och
halla dem nedtryckta. Mer information om hur du
lagger in parametrar finns under rubriken "Lagga in

0 % och 100 % tidigare i denna handbok.

Utfor kontroller i 0-, 25-, 50-, 75- och 100 %-
punkterna genom att trycka pa eller (w254,
Justera sandaren efter behov.



Temperature Calibrator
Kalibrering av en sandare

FLUKE
MEASURE LOOP

SOURCE

afk12f.eps
Figur 15. Kalibrera en termokorsséndare
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Prova en utsignalenhet

Anvand strémgenereringsfunktionerna for att prova och
kalibrera manéverorgan, registreringsenheter och
indikeringsenheter. Gor s har:

1. Anslut matsladdarna till det instrument som ska
provas enligt figur 16.

2. Tryck pa for likspanning, eller pa for
motstand (det undre indikeringsfonstret).

3. Tryck vid behov pa for lage SOURCE.

34
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afk13f.eps
Figur 16. Kalibrera en kurvskrivare
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Byta batteri
AVarning

Undvik felaktiga matvarden, som kan
medfdra risk for elektriska stotar eller
personskador, genom att byta ut batteriet s&
snart batteriindikatorn ({3l) visas.

Figur 17 visar hur du byter batteriet.

Byta sakringar

Kalibratorn levereras med en 0,05 A, 250 V
kontaktsakring for att skydda kalibratorn.

AVarning

Undvik risk for elektriska stétar genom att
avlagsna matsladdarna fran kalibratorn
innan du 6ppnar batteriluckan. Stadng och
spéarra batteriluckan innan du anvéander
kalibratorn.

Sakringen kan avlagsnas for kontroll av motstandet.
Vérdet < 10 Q &ar godtagbart. Problem under métning

med de hdgra jacken anger att F3 kan ha 6ppnats. Byt ut

sakringen genom att titta p& Figur 17 och f6lj dessa
anvisningar:

Stang av kalibratorn, avliagsna méatsladdarna fran
kontakterna och vand kalibratorn s& att framsidan &r
vand nedat.

Anvand en vanlig skruvmejsel for att skruva upp
skruvarna ¥4 varv moturs och ta sedan bort
batteriluckan.

Byt ut den skadade sékringen.

Satt tillbaka batteriluckan och skruva fast skruvarna
genom att skruva in dem % varv medurs.
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Batteri och fack

Fack for sakring

sq38f.eps

Figur 17. Byta batteri
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Underhall

Rengdring av kalibreraren

AVarning

Undvik personskador eller skador pa
kalibreraren genom att endast anvanda de
angivna reservdelarna, och genom att se till
att vatten inte kommer in innanfér héljet.

Viktigt

Undvik att skada plastlinsen och hdljet
genom att inte anvanda I6sningsmedel eller
nétande rengdringsmedel.

Gor ren kalibreraren med en mjuk trasa som fuktats med
vatten, eller med vatten och en mild tval.

Kalibrering eller reparation vid ett Servicecenter

Kalibreringar, reparationer och service som inte omfattas
av denna handbok far endast utféras av behorig
servicepersonal. Bérja med att kontrollera batterierna om
kalibreraren inte fungerar som den ska och byt ut dem vid
behov.

Kontrollera att kalibreraren anvénds enligt anvisningarna i
denna handbok. Om det har blivit fel pa kalibreraren ska
du skicka med en redogorelse for felet nar du skickar in
kalibreraren. Forpacka kalibreraren pa ett sakert satt och
anvand helst den ursprungliga leveransférpackningen.
Skicka utrustningen med portot betalt, och férsakrad, till
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Underhall
narmaste Servicecenter. Fluke tar inget ansvar for skador 8 LCD-enhet 690963 1
som uppkommer under férsdndning.
Den temperaturkalibrerare Fluke 724 som omfattas av 9 Knappsats 1548126 1
garantin kommer omedelbart att repareras eller bytas ut 10 Kapunderdel 664235 1
(efter Flukes beddmning) och atersandas till dig 11 | Alkaliska AA-batterier | 376756 4
kostnadsfritt. Garantivillkoren finns i bérjan av denna -
handbok. Om garantitiden har 16pt ut kommer 12 | Kapskruvar 832246 4
kalibreraren att repareras och atersandas mot en 13 Batterilucka 664250 1
bestamd avgift. Om kalibreraren inte omfattas av : . -
garantivillkoren ska du kontakta ett auktoriserat 14 T|IIb§h0r3|nfattn|ng 658424 L
Servicecenter for att fa en prisuppgift for reparationen. 15 Stativ 659026 1
Las avsnittet "Kontakta Fluke” i bérjan av denna handbok 16 1/4-varvs snapplas for 948609 2
for information om var du hittar ett auktoriserat batteriluckan
Servicecenter. 17 | Matsladdar i TL75 855742 | 1
Reservdelar se&:i:r? art )
zj'albells7 rtfe_dowigr artikelnumren fér samtliga utbytbara 18 Matsladd, rod 688051 1
elar. Se igur 16. Métsladd, svart 688066 1
Tabell 7. Reservdelar 19 Produktoversiktshandbo | 1547851 1
. k for 724
Pos. Beskrivning Art.nr. Antal —
20 ACT72-krokodilklamma, 1670641 1
1 Kapoverdel 664232 1 rod _
2 | LcD-mask 1548383 | 1 pCTz-krokodiklamma, | 1670642 | 1
3 Elastome.rrem?or 802063 2 o1 CD-ROM (med 1547849 1
4 |n/Utmatn|ngSfa.Ste 1549221 1 bruksanvisningen
5 LCD-faste 667287 1 for 724)
6 Monteringsskruvar 494641 11 22 Dekal for kdpoverdelen | 1548329
7 Bakgrundsbelysning 690336 1 23 | Sakring 0.05A/250V 2002234
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Figur 18. Reservdelar
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Specifikationer

Specifikationer

Specifikationerna ar baserade pa ett ars anvandning av
kalibratorn och galler i temperaturer pa +18 °C till +28 °C
savida inget annat anges. Alla specifikationer forutsatter
en uppvarmningstid pa 5 minuter.

Matning av likspanning

Stromgenereringskontroll av likspanning

Méatom- Noggrannhet

rade Upplésning | (% av avlasning + antal)
100 mV 0,01 mv 0,02 % + 2

Vv 0,001V 0,02 % + 2

Temperaturkoefficient -10 °C till 18 °C, +28 °C till

55 °C: +0,005 % av matomradet per °C

Maximibelastning: 1 mA

mA-matning av likstrom

Matom- Noggrannhet
rade Uppldsning (% av avlasning + antal)
24 mA 0,001 mA 0,02% + 2

Méatom- Noggrannhet
rade Upplésning | (% av avlasning + antal)

30V 0,001V 0,02 % + 2
(det dvre
fonstret)
20V 0,001V 0,02 % + 2
(det undre
fonstret)
90 mV 0,01 mv 0,02 % + 2

30 V Temperaturkoefficient -10 °C till 18 °C, +28 °C
till 55 °C: +0,005 % av matomradet per °C

Temperaturkoefficient -10 °C till 18 °C, +28 °C till

55 °C: 0,005 % av matomradet per °C

Drivkapacitet: 1000 Q vid 20 mA
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Ohmmatning Ohmkallan
Ohm- Noggrannhet £ Q Ohm- Magnetiseringsstrom | Noggrannhet

méatomrade 4-ledar 2- och 3-ledar* métomrade for matanordning tQ
0 till 400 Q 0.1 0.15 15 till 400 Q 0,15 till 0,5 mA 0,15
400 till 1.5 kQ 05 10 15 till 400 Q 0,5till 2 mA 0,1
1.51ill 3.2 KQ 1 15 400 till 1,5 kQ 0,05 till 0,8 mA 0,5

1,5till 3,2 kQ 0,05 till 0,4 mA 1
Magnetiseringsstrom: 0,2 mA
Hégsta ingdende spanning: 30 V Upplosning
Temperaturkoefficient -10 °C till 18 °C, +28 °C till .
. 15 till 400 Q 0,1Q

55 °C: + 0,005 % av matomradet per °C :
* 2-ledar: Innefattar inte motstandet i matsladden. 400 till 3,2 kQ 1Q

3-ledar: Forutséatter anpassade méatsladdar med ett
totalt motstand pa hogst 100 Q.

40

Temperaturkoefficient -10 °C till 18 °C, +28 °C till
55 °C: + 0,005 % av motstandsméatomradet per °C
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Millivoltmétning och -stroémgenereringskontroll* R _201ill 0 °C 2,5°C
Matomrade Upploésning Noggrannhet 0 till 500 °C 1,8°C
. 500 till 1750 °C 1,4°C
-10 mV till 75 mV 0,01 mVv +(0,025 % + 1 antal) -
S -20till 0 °C 2,5°C
Hogsta ingéende spanning: 30V 0 till 500 °C 1.8°C
Temperaturkoefficient -10 °C till 18 °C, +28 °C till 500 till 1750 °C 1,5°C
55 °C: 0,005 % av matomradet per °C -
B 600 till 800 °C 2,2°C
. . 2 7 .
Yalj d.en_r_1a fl.Jnkt.lon genom att trygkg pa [Tc J. Signalen 800 till 1000 °C 1.8°C
finns tillganglig vid termokorsets minikontaktuttag. )
1000 till 1800 °C 1,4°C
Temperatur, termokors L -200till 0 °C 0,85°C
Noggrannheter vid 0 till 900 °C 0,7 °C
matning och U -200 till 0 °C 1,1°C
Typ Matomrade strémgenerering 0 till 400 °C 0.75 °C
- (7520 N -2001till 0 °C 1,5°C
J -2001till0 °C 1,0°C 0 till 1300 °C 0,9°C
0 till 1200 °C 0,7°C ——
K -200 till 0 °C 12°C Upplosning:
0 ill 1370 °C 0.8°C J, K, T,E, L,N, U: 0,1°C,0,1°F
T -200 till 0 °C 1,2°C B.R,S: 1°C 1°F
0 till 400 °C 0,8 °C
E -200till 0 °C 0,9 °C
0 till 950 °C 0,7 °C
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Temperatur, varmemotstandsgivaromraden och noggrannheter (ITS-90)

Noggrannhet
Typ Méatomrade °C Measure 4-ledar °C Measure 2- och 3-ledar* °C Kélla °C

Ni120 -80 till 260 0,2 0,3 0,2
Pt100-385 -200 till 800 0,33 0,5 0,33
Pt100-392 -200 till 630 0,3 0,5 0,3
Pt100-JIS -200 till 630 0,3 0,5 0,3
Pt200-385 -200 till 250 0,2 0,3 0,2

250 till 630 0,8 1,6 0,8
Pt500-385 -200 till 500 0,3 0,6 0,3

500 till 630 0,4 0,9 0,4
Pt1000-385 -200 till 100 0,2 0,4 0,2

100 till 630 0,2 0,5 0,2

Uppldsning: 0,1 °C, 0,1 °F

Pt500-385: 0,05 till 0,80 mA; Pt1000-385: 0,05 till 0,40 mA
Varmemotstandskalla: Till pulsade sandare och PLC-styrenheter med pulser pa inte mer &n 5 ms.
* 2-ledar: Innefattar inte motstandet i matsladden.

3-ledar: Forutsatter anpassade métsladdar med ett totalt motstand pa hdgst 100 Q.

Tillaten magnetiseringsstrom (kalla): Ni120, Pt100-385, Pt100-392, Pt100-JIS, Pt200-385: 0,15 till 3,0 mA
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Temperature Calibrator
Specifikationer

Slingstrémgenerering
Spanning: 24 V

Hoégsta stromstyrka: 22 mA
Kortslutningsskyddad

Allménna specifikationer

Temperatur vid drift

-10 °C till 55 °C

Temperatur vid forvaring

-20°Ctill 71 °C

Ho6jd 6ver havet vid drift

3000 meter 6ver medelhavsnivan

Relativ luftfuktighet (% i drift, utan kondensering)

90 % (10 till 30 °C)
75 % (30 till 40 °C)
45 % (40 till 50 °C)
35 % (50 till 55 °C)
okontrollerad < 10 °C

Vibration

Godtycklig, 2 g, 5 till 500 Hz

Sakerhet

EN 61010-1:1993, ANSI/ISA S82.01-1994; CAN/CSA C22.2
No 1010.1:1992

Strémforsoérjning

4 alkaliska AA-batterier

Storlek 96 x 200 x 47 mm
(3,75 x 7,9 x 1,86 tum)
Vikt 6509 (11b, 7 02)
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