Liczniki elektroniczne
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Liczniki SLIK-73 powstat z potgczenia dotychczasowego

SLI-73 i SLK-73. Wyposazony jest w dwa niezalezne wejscia

liczace, ktore mogg pracowac w rdznych konfiguracjach.
Dodatkowe wejscie o programowanej funkcji umozliwia
zmiang kierunku zliczania lub zatrzymanie zliczania. Licznik
SLIK-73 wyposazony jest w niezalezne wejscie kasujgce.
Posiada 1 wyjscie przekaznikowe (lub OC) o programowo

ustawionym progu zatgczenia, ktére moze by¢ wykorzystane

do sterowania urzadzeniami zewnetrznymi.

- cyfrowy filtr przeciwzaktdceniowy,
-4 7rddta kasowania licznika,

- programowany czas dziatania wyjscia sterujgcego do
99 min.,

- programowany mnoznik, dzielnik, offset,

- programowane miejsce przecinka,

- opcja ACGESS - tatwa modyfikacja prog6w,
- 7tacze RS-485,

- do licznika proponujemy czujniki z rozdziatu 5.7
oraz przetworniki obrotowo-impulsowe z rozdziatu 5.8.

Przyktadowy sposéb podigczenia

licznik uniwersalny z funkcjg dozownika
2 wejscia impulsowe liczace

1 wejscie o programowalnej funkcji

1 wyjscie przekaznikowe lub OC (opcja)
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Sposéb zamawiania

SLIK-73-15XX-1-X-XX1

opcje:

00 : brak opgciji

01 : ramka IP 65
L. 08 : temp. pracy
ilos¢ -20°C + +50°C
zasilanie:

3:24V AC/DC

4 :85V - 260V AC/DC

— rodzaj wyjs$¢:
0 : brak wyjscia
1:REL
2:0C
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Przykladowe aplikacje

1. Pomiar dtugosci kabla ze sterowaniem uktadem napedowym noza tngcego wg
zadanych parametrow.
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Dane techniczne

Zasilanie: 19V = 50V DC; 16V + 35V AC lub 85 + 260V AC/DC, wszystkie separowane
Poboér mocy: dla zasilania 85 + 260V AC/DC i 16V + 35V AC: max. 4,5 VA;

dla zasilania 19V + 50V DC: max. 4,5 W

Wyswietlacz: LED, czerwony, 6 x 9 mm

Wejscia: impulsowe, izolowane galwanicznie

wejsciaAiB - liczace (tryb postepowo-rewersyjny i kwadraturowy)
wejscie C - programowalne
wejscie D - zerowanie licznika
COM - wspolne
Poziomy wejsciowe: stan niski ov=+=1V

stan wysoki 10V =30V

Max czestotliwos¢ wejsciowa: elektroniczne 10 kHz / 5 kHz (dla kwadratury)
stykowe max. 90 Hz (nastawny filtr)

Zakres wskazan: od -99999 do 999999
Wyijscie: 0 lub 1; przekaznikowe 1A/250V AC (cosp=1) lub typu OC 30mA/30VDC/
100mw
Wyjscie zasilania przetwornikéw: 24V DC +5% -10% / max.100 mA, stabilizowane,
nieizolowane od interfejsu RS-485
Interfejs komunikacyjny: RS-485, 1200 + 115200 bit/s, 8N1 oraz 8N2, Modbus RTU,
nieizolowany od wyjscia zasilania przetwornikow
Pamig¢ danych: nieulotna typu EEPROM
Temp. pracy: 0°C + +50°C (standard), -20°C + +50°C (opcja)
Temp. sktadowania: -10°C + +70°C lub -20°C do +70°C (dostepne z opcjg 08)
Stopien ochrony: IP 65 (front), dostepna dodatkowa ramka IP 65 uszczelniajgca
wycigcie w panelu; IP 20 (obudowa i zaciski podtgczeniowe)
Obudowa: tablicowa
Materiat obudowy: NORYL - GFN2S E1
Wymiary obudowy: 72 x 36 x 97 mm
Wymiary otworu montazowego: 66,5 x 32,5 mm
Gtebokos¢é montazowa: min. 102 mm
Grubos¢ ptyty tablicy: max. 5 mm
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