AC/HO3VV-F 2 = 0,75mm? oplot 1-5034/poliester

= Przewdd linkowy wielozytowy do zastosowan wewnetrznych w oplocie

INDEX:
OPAC-2x0.75-1-5034

ZASTOSOWANIE:

Do uktadania na state lub uzytkowania w suchych pomieszczeniach do
podtgczania sprzetu RTV i urzadzeri domowych w lekkich warunkach pracy.
Przeznaczone do potaczen odbiornikéw ruchomych o podwyzszonym obcigzeniu
mechanicznym. Do stosowania wewnatrz lub na zewnatrz opraw oswietleniowych
tam, gdzie nie ma niebezpieczeristwa zetknigcia z gorgcymi czesciami i nie ma
narazenia na promieniowanie.

BUDOWA:

Zyty przewodzace wykonane sg z linki miedzianej klasy 5, podwajna izolacja
wykonana z PVC [izolacyjny TI2, oponowy TM2], oplot poliuretan. Przewody

w oplocie, charakteryzujg sie duza sprezystoscig, odpornoscig na rozcigganie oraz
sg niezwykle wytrzymate. Poliestrowy oplot chroni przewdd przed uszkodzeniem
mechanicznym przedtuzajgc zywotnos¢ kabla i zwigkszajac nasze bezpieczeristwo.

SYSTEM  OZNACZEN
OPAC-2x0.75-1-5034

nr koloru oplotu 5034

numer wzoru oplotu 1

budowa kabla, 2 zyty x przekréj 2x0.75
seria kabli w oplocie poliester OPAC

DANE TECHNICZNE:

Temperatura pracy [°C] do 70
Napiecie pracy [V] 300/300V
Préba napieciowa-wartos¢ skuteczna napiecia przemiennego, 50Hz [V] 2000
Izolacja PVC kI.TI2
Powtoka PVC kl. TM2
Przekroj zyt [mm?] 2x075
Srednica zyty z izolacja [mm] 1,25

Kolory izolacji zyt niebieski/brazowy
Materiat zyt Cu
Srednica zewnetrzna przewodu [mm] 05,50

Kolor powtoki biaty
Materiat oplotu Poliester
Kolor oplotu pomaraniczowy/5034
Wytrzymato$¢ termiczna oplotu topnienie przy 170°C
Przyblizona masa przewodu (kg/km) 45

Max. Rezystancja zyt w temp. 20 °C (Q2/km) 26

VDE EN 50525-2-11:2012-01: EN 50525-2-11:2011
LVD 2014/35/UE zgodne

ROHS 2015/863 zgodne
REACH zgodne
Opakowanie szpula

1l0$¢ na szpuli [m] 50

Przewdéd moze by¢ stosowany do celéw instalacyjnych wysokopradowych na zewnatrz urzadzen

sales@prom-elec.com / OO0 NMPOM3JIEKTPOHUKA



