D GROUP INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

SILVYN® AS-P

SILVYN® AS-P & un tubo metallico a scanalatura singola ad elica con rivestimento in PVC

SILVYN® MSK-M

SILVYN®
US/US-M + US-EC
IP 65

SILVYN® US-EDU-AS

SILVYN® US MS-DR

Impermeabile

Resistenza meccanica

Ce
e
X

Vantaggi

Protegge dai liquidi

Antitrazione

Elevata resistenza alla compressione
Flessibile

Adatte per elevati stress meccanici

Applicazione

Ingegneria meccanica

Impianti industriali

Automazione industriale

Adatto ad ambienti con presenza di liquidi

Per ambienti con elevate sollecitazioni meccaniche

Riferimenti normativi/approvazioni

VDE

DIN 49012, come da specifiche | secondo DIN EN IEC 61386-23
In aree pericolose (EX) secondo EN 1127-1
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® GROUP

SILVYN® AS-P

Costruzione
Tubo di protezione metallico ad elica con profilo interbloccato

Guaina in PVC
Dati tecnici
Classificazione ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaine metalliche
Classificazione ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
ETIM 6.0 Class-Description: Flessibile di protezione in metallo
Certificazioni: IEC EN 61386-23
Colore standard: Grigio
Materiale: Guaina interna: acciaio galvanizzato
Guaina esterna: PVC
Campo di temperatura: da-25°C a +80°C
per brevi periodi fino a +100°C
Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
| prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
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Codice articolo

Grandezza nominale

@ interno x & esterno
mm

Raggio di curvatura min
(mm)

Adatto a SILVYN® MSK-
M

Adatto a SILVYN® US-M

Adatto a SILVYN® US

SILVYN® AS-P

64400010 10 7x10 32 12x1,5 10x1,0 7
64400020 14 10x 14 40 16x1,5 12x1,5 9
64400030 17 13x17 45 20x 1,5 16x1,5 11
64400040 19 15x19 52 - - 13,5
64400050 21 17 x 21 58 25x1,5 20x1,5 16
64400060 27 22 x27 72 32x1,5 25x1,5 21
64400070 36 29 x 36 98 40x1,5 32x1,5 29
64400080 45 38 x 45 118 50x 1,5 40x1,5 36
64400090 56 49 x 56 140 63x1,5 50x 1,5 48
SILVYN® AS-P 10 M

64400100 10 7x10 32 12x1,5 10x1,0 7
64400110 14 10x 14 40 16x1,5 12x1,5 9
64400120 17 13x17 45 20x 1,5 16x1,5 11
64400130 19 15x19 52 - - 13,5
64400140 21 17 x 21 58 25x1,5 20x1,5 16
64400150 27 22x27 72 32x1,5 25x1,5 21
64400160 36 29 x 36 98 40x1,5 32x1,5 29
64400170 45 38 x 45 118 50x 1,5 40x1,5 36
64400180 56 49 x 56 140 63x1,5 50x 1,5 48
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