
 
 

Moduł Keystone USB 2.0 Type-C™ żeński na żeński,
czarny
 

 

Opis
 

Ten moduł firmy Delock można używać w celu rozbudowy, np.
przewodu USB. Dzięki ustandaryzowanym wymiarom, może być on
używany do łatwego montażu poprzez zatrzaśnięcie, np. w patch
panelu, na płycie przedniej lub w natynkowej puszce montażowej.
 

Uwaga
Aby zapewnić bezproblemową pracę modułu Keystone, zalecamy
użycie kabla połączeniowego USB-C™ na USB-A. W przypadku
połączenia USB-C™ na USB-C™ przesyłane jest tylko zasilanie.

 

Numer artykułu 87950
 

 EAN: 4043619879502
 

Kraj pochodzenia: China
 

Opakowanie: Torba na
zamek błyskawiczny

 

 

Szczegóły techniczne
 

 Złącze:
  1 x USB 2.0 Type-C™ żeński
  1 x USB 2.0 Type-C™ żeński
 Szybkość transmisji danych do 480 Mbps
 Prąd wyjściowy: maks. 3 A
 Dla portów keystone z 19,2 x 14,9 mm
 Materiał: tworzywo sztuczne
 Kolor: czarny
 Wymiary (DxSxW): ok. 29,0 x 16,1 x 17,3 mm

 

Zawartość opakowania
 

Moduł keystone
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  Ogólne  

   Styl:
 

  
 

Obie strony identyczne
 

 

   
  Interfejs  

   Złącze 1:
 

  
 

1 x USB Type-C™ żeńskie
 

 

   Złącze 2:
 

  
 

1 x USB Type-C™ żeńskie
 

 

   
  Właściwości fizyczne  

   Materiał:
 

  
 

Plastik
 

 

   Długość:
 

  
 

29 mm
 

 

   Szerokość:
 

  
 

16,3 mm
 

 

   Wysokość:
 

  
 

17,3 mm
 

 

   Kolor:
 

  
 

czarny
 

 

   
   Manufacturer information

Ulica Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy 14167
Miasto Berlin
Kraj Deutschland
Email info@delock.de
Strona internetowa www.delock.de
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